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TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE LA PROTECTION CIVILE A AIT MELLOUL 

Marche passe par appel d'offres ouvert sur offre de prix en application de l'alinea 2 paragraphe 1 de 
1'article 16 et de l'alinea 3 paragraphe 3 de Particle 17 du decret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428 
(05 Fevrier 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marches de l'Etat ainsi que 
certaines dispositions relatives a leur controle et a leur gestion. 

Entre les Sgussignes : 

Mr : BRAHIM HASNAOUI vice President de conseil municipal de la ville d'Ait Melloul, ordonnateur ,Agissant 
au nom et pour le compte de la Commune Urbaine d'Ait Melloul 

D'UNE PART 
Dune 

part, 
Et : 

Monsieur en qualite de 

Agissant au nom et pour le compte de : 

Au capital de 

Siege Social : 

Adresse du domicile elu : 

Affilie a la C.N.S.S sous le n° 

Inscrit au registre de commerce d' n° 

Patente n° 

Ayant un compte bancaire Ouvert au nom de 

a : 

Sous le numero : 

D'autre part, 

II a ete convenu et arrete ce qui suit : 
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CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES 



ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE 

Le present marche a pour objet travaux de construction d'un centre de la protection civile a la 
Zone Industrielle a Ait Melloul - Prefecture d'Inezgane Ait Melloul 

ARTICLE 2 : DEFINITION 

Dans l'ensemble du present document les termes seront utilises avec les definitions suivantes : 
Maitre d'Ouvrage designe : Commune Urbaine Ait Melloul 
L'Entrepreneur designe l'entreprise titulaire du present Marche. 

Le marche designe l'ensemble des documents contractuels enumeres dans l'article 4 ci-dessous. 
ARTICLE 3 : MODE DE PASSATION DU MARCHE 

Le present marche est passe apres appel d'offres ouvert sur offre de prix en application de l'article 
16 paragraphe 1, alinea 2 et de alinea 3 , paragraphe 3 , l'article 17, , du decret n° 2.06.388 du 16 
Moharrem 1428 (05 Fevrier 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marches de 
l'Etat, ainsi que certaines regies relatives a leur gestion et a leur controle. 

Le Maitre d'Ouvrage delivrera a l'Entrepreneur a sa demande un exemplaire du Marche approuve 
destine au nantissement. 

Les frais de timbre de cet exemplaire supplementaire sont a la charge de l'Entrepreneur 
ARTICLE 4: CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Le Present marche porte sur l'execution des corps d'etat ci-apres : 

• GROS CEUVRE. 

• ETANCHEITE. 

• REVETEMENT. 

• MENUISERIE 

• ELECTRICITE 

• PLOMBERIE 

• PEINTURE 

• ESPACE VERT 

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE REFERENCES AUX TEXES GENERAUX ET 
SPECIAUX 

Les obligations de l'Entrepreneur pour l'execution des Travaux objet du present Marche resultent 
de l'ensemble des documents suivants : 
A - Pieces constitutives du marche : 

Les pieces contractuelles constituant le marche seront par ordre de priorite : 
1/ Acte d'engagement. 

2/ Le present cahier des prescriptions speciales (C.P.S) 
3/ Bordereau des prix et detail estimatif des travaux. 
4/ Les Plans d'execution. 

5/ Cahier des clauses administratives generates (C.C.A.G.T) 

En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le numero le 

moins eleve primeront. 

B - References aux Textes Generaux : 

1. le Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 ( 03 octobre 2002 ) portant promulgation de la loi 
n" 78-00 portant la charte communale comme il a ete modifie et complete . 

2. le dahir n° 1.02.09 du 18/02/2009 portant loi n°45-08 relatif a 1 'organisation des 
finances des collectivites locales et leur groupement, 

3. le dahir du 28/8/48 relative au nantissement des marches publics tel qu'il a ete 
modifie et complete. 

4. dahir 1/85/347 du Rabia II 1406 (20/12/85) portant promulgation de la loi n°30/85 
relatif a la TVA applicable a compter du 01/04/86 abrogeant a la meme date les 
dispositions du dahir n°l/61/444 du22 Rajab 1381 (30/12/61) relatif a la taxe sur les 
transactions. 

5. decret royal n°330/66 du Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement general de 
la comptabilite publique tel qu'il a ete modifie et complete. 

6. Le dahir n° 170-157 du 26 Joumadal 1390 (30 juillet 1970) relatif a la normalisation 
industrielle notamment son article 3 definissant l'ensemble des normes marocaines 
homologuees se rapportant aux travaux de batiment. 
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7. decret n° 2-09-441 du 17 moharam 143 1( 03 janvier 2010 ) portant reglement de 
comptabilite publique des collectivites locales et leur groupement. 

8. decret n° 02-06-388 du 16 moharem 1428 ( 05 fevrier 2007 ) fixant les conditions et les 
formes dans lesquelles sont passes les marches de l'Etat ainsi que certaines regies 
relatives a leur gestion et a leur controle. 

9. decret N° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le Cahier des 
Clauses Administratives Generates / Techniques (C.C.A.G.T) applicables aux marches 
de travaux executes pour le compte de l'Etat. 

10. decret n°2/ 13/685 du 08/12/73 relatif a la revalorisation des salaires minimaux. 

1 1 . circulaire n° 140/IGSA du 23 Hijja ( Decembre 1998) relative a la revision de la 
reglementation des marches publics. 

12. circulaires n°4/59/SGC/CAB du 12/2/59 et l'instruction n° 23/59/SGC/CAB du 6 
/ 10/59, relatives aux travaux de l'Etat des etablissements publics et des collectivites 
locales 

13. textes officiels reglementant la main d'oeuvre et les salaires. 

14. circulaire n°75/l/GSA du 22 /01/81 relatif a la reglementation et la legislation du 
travail. 

15. circulaire n°6007 TP du 23/01/61 sur la participation des entreprises nationales aux 
marches. 

16. circulaire 1-61SGG du 30/01/61 relative a l'utilisation des produits d'origine et de 
fabrication nationale. 

17. note circulaire n" 18 DCP du 1/2/82 de Monsieur le tresorier generale relative a 
l'acquisition des timbres sur les contrats et les marches publics. 

18. La circulaire 1/61/CBA /SGG du 30 janvier 1961 relative a l'utilisation des produits 
d'origine et de fabrication nationale. 

19. Le bordereau des salaires minima. 

20. Les CPC elabores par le ministere de l'Equipement. 

21. La circulaire ministerielle N° 31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de securite 
dans les chantiers de batiment et de travaux publics. 

C/ - TEXTES SPECIAUX 

1- Le devis general d'architecture (DGA), fixant les conditions d'execution des travaux 
concernant les batiments administratifs (edition 1956). 

2- Le cahier des charges provisoires pour la fourniture des Hants hydrauliques en date du 
16.05.1951. 

3- Les regies d'utilisation des ronds creneles et lisses en beton arme, dites " regies 1948 ronds 
40.60". 

4- La circulaire ministerielle n° 31/0716 du 22/02/64 relative aux mesures de securite dans les 
chantiers de batiment et travaux publics. 

5- La circulaire 6.001 bis T.P du 07/08/1958 relative aux transports des materiaux et 
marchandises pour l'execution des travaux publics, l'arrete 350.67 TPC du 15/07/ 1967 et les 
regies techniques P.N.M.7. 1 1C.L.006 et 005 annexees. 

6- Par derogation au D.G.A, les regies pour le calcul et l'execution des constitutions en beton 
arme, dites regies C.C.B.A, 1968. 

7- Le circulaire N° 4/59 /SGG du 12 fevrier 1959, et 1'instruction n° 23/59 SGG du 6 octobre 
1959 relatives aux travaux de l'Etat des etablissements Publics et des collectivites locales. 

8- Decret Royal 330/66 du 10 Moharem 1387 (21/4/67) portant reglement general de 
comptabilite publique. 

9- Le circulaire 1/61/CBA /SGG du 30 janvier 1961 relative a l'utilisation des produits d'origine 
et de fabrication nationale. 

10- Le dahir n° 170-157 du 26 Joumadal 1390 (30 juillet 1970) relatif a la normalisation 
industrielle notamment son article 3 definissant l'ensemble des normes marocaines 
homologuees se rapportant aux travaux de batiment. 

11- Les textes officiels reglementant la main d'oeuvre et les salaires. 
12 - Le bordereau des salaires minima. 

13- Le Dahir n° 1.60.371 du 31 janvier 1961 et n° 1.62.02 du 19 Octobre 1962 modifiant celui du 
28 Aout 1948 relatif au nantissement. 

14- Decret 2.86.99 du 14 Mars 1986 pour l'application de la loi n° 30.85 relative a la taxe sur la 
valeur ajoutee promulguee par le Dahir 1.85.347 du 7 Rabia II 1406 (20 Decembre 1985). 

En fin tous les textes reglementaires rendus applicables en la matiere lors de la souscription de 
Facte d'engagement et de la signature du present CPS par l'attributaire du marche. II est 
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expressement stipule qu'en cas de contradiction entre des dispositions du present C.P.S et celles 
des documents sus vises, seules seront applicables les clauses du present marche ainsi que les 
dispositions du decret du 05 Fevrier 2007 sus indique. 

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas, exciper de l'ignorance des documents enumeres au present 
article pour se soustraire aux obligations qui en decoulent. S'il estime que la designation des divers 
documents est insuffisante, l'entrepreneur est tenu de requerir les renseignements 
complementaires avec la signature du marche, celle-ci impliquant qu'il est parfaitement renseigne 
avant la remise de son acte d'engagement. 

ARTICLE 6 : LITIGES 

Tous litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et le maitre d'ouvrage seront porte devant les 
tribunaux competents. 

ARTICLE 7 : NOTIFICATION DU MARCHE 

Conformement aux prescriptions de 79 du Decret n°02-06-388 du 05 Fevrier 2007, la notification 
du marche par le Maitre d'ouvrage sera faite a l'entreprise dans un delai maximum de quatre vingt 
dix jours (90 jours) a partir de la date a laquelle il est procede a l'ouverture des plis. 
Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce delai, l'attributaire est libere de son 
engagement vis-a-vis du maitre d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevee lui est donnee, a sa demande, de 
son cautionnement provisoire, le cas echeant. 

Toutefois, le maitre d'ouvrage peut, dans un delai de Dix (10) jours avant l'expiration du delai vise 
au premier ci-dessus, proposer a l'attributaire, par lettre recommandee, de maintenir son offre pour 
une periode supplementaire determinee. L'attributaire dispose d'un delai de Dix (10) jours a 
compter de la date de reception de la lettre du maitre d'ouvrage pour faire connaitre sa reponse. En 
cas de refus de l'attributaire, mainlevee lui est donnee de son cautionnement provisoire le cas 
echeant. 

ARTICLE 8 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR 

A defaut par l'Entrepreneur de satisfaire aux prescriptions de l'article 17 du C.C.A.G.T en ne 
faisant pas election de domicile a proximite des travaux, toute notification lui sera valablement 
faite a l'adresse du siege social de l'entreprise dont l'adresse est indiquee dans le cahier des 
prescription speciales. 

ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE 

Les dispositions de l'article 84 de Decret n°02-06-388 du 05 Fevrier 2007 sont applicables sans 
restrictions 

ARTICLE 10 : FRAIS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 

En application de l'article 6 du C.C.A.G.T, l'entrepreneur devra supporter les frais de timbre et les 
frais d'enregistrement des differentes pieces du present marche. 

ARTICLE 1 1 : RETENUE DE GARANTIE ET CAUTIONNEMENT 

En application des dispositions de l'article 13 du C.C.A.G.T, la retenue de garantie est fixee a 10% 
(dix pour cent) du montant des travaux, elle cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint 7% (sept pour 
cent) du montant initial du marche, augmente le cas echeant du montant des avenants. 
La retenue de garantie est acquise de plein droit au Maitre d'ouvrage conformement aux 
dispositions du C.C.A.G.T dans la limite de la valeur de reprise des malfagons ou travaux non 
executes par l'entreprise. 

La retenue de garantie, pourra, sur demande de l'entrepreneur, etre remplacee par une caution 
bancaire conformement a la reglementation en vigueur. 

Le cautionnement provisoire est fixe 60 000.00 DHS (SOIXANTE MILLES DIRHAMS) il sera 
restitue a l'entrepreneur apres le depot du cautionnement definitif 

Le cautionnement definitif est fixe a 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marche il sera 
restitue a l'entrepreneur apres la reception definitive des travaux. 

Le remboursement du montant des sommes retenues pour garantie sera effectue apres l'expiration 
du delai de garantie, ce qui aura lieu 1 an (un an) apres la date reception provisoire, suite a la 
reception definitive, qui sera prononcee sans reserve par le Maitre d'Ouvrage. 
Les clauses prevues par GGAGT relative au cautionnement du present marche sont applicables. 
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ARTICLE 12 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 

Avant tout commencement des travaux , l'entrepreneur doit adresser a la municipalite d'Ait Melloul 
une ou plusieurs attestations delivres par un ou plusieurs etablissements agrees , justifiant la 
souscription d'une ou plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques inherents a 
l'execution du present marche et precisant leurs dates de validite , a savoir ceux rapportant aux 
accidents de travail , aux vehicules automobiles et engins , la responsabilite civile incombant a 
l'entrepreneur et aux dommages a l'ouvrage . Conformement au decret n° 2-05-1433 Du 26 Kadaa 
1426 ( 28/12/2005 ) approuvant la modification de Particle 24 du CCAGT . 
ARTICLE 13 : GARANTIES CONTRACTUELLES : 

En application des dispositions de l'article 67 du C.C.A.G.T, le delai de garantie auquel la reception 
definitive mettra fin a 12 (douze) mois apres la date de la reception provisoire. 

Pendant le delai de garantie et independamment des obligations qui peuvent resulter pour lui de 
l'application de l'article 68 du C.C.A.G.T, l'entrepreneur est tenu, a ses frais a une obligation dite « 
obligation de parfait achevement « et a des garanties particulieres telles que prevues par l'article 
67 susvise. 

ARTICLE 14 : NANTISSEMENT 

Dans l'eventualite d'une affectation en nantissement du present Marche il est precise que : 

1- La liquidation des sommes dues par 1 Administration, Maitre de l'Ouvrage en execution 
du present marche sera operee par les soins du President de la commune urbaine d'Ait Melloul. 

2 - Le fonctionnaire competent charge de fournir au titulaire du present marche ainsi qu'au 
beneficiaire du nantissement ou subrogation les renseignements et les etats prevus a l'article 
7 du dahir 28-08- 1948 est le President de la commune urbaine d'Ait Melloul. 

3 - Les paiements prevus au present marche seront effectues par le percepteur d'Ait 
Melloul seul qualifie pour recevoir les significations des creanciers du titulaire du present marche. 
4- En cas de nantissement du present marche, 1' administration contractante delivra sans frais a 
1' Entrepreneur sur sa demande et contre recepisse un exemplaire special du marche portant la 
mention " exemplaire unique " et destine a former titre conformement aux dispositions du dahir du 
28 chaoual 1367(28 aout 1948) relatif au nantissement des marches publics 

ARTICLE 15 : REGLEMENT DES TRAVAUX 

En application des dispositions du paragraphe A de l'article 55 du C.C.A.G.T, le decompte est etabli 
en appliquant aux quantites d'ouvrages reellement executees et regulierement constatees, les prix 
unitaires de la serie ou de bordereau des prix. 

Toutefois, dans le cas prevu au 3^^ paragraphe de l'article 39, lorsque la valeur des ouvrages 
executes est superieure a celle des ouvrages presents par le present C.P.S ou les ordres de service, 
les comptes sont etablis sur la valeur de ces derniers ouvrages. 
ARTICLE 16 : CARACTERE GENERAL DES PRIX 

En application de l'article 49 du dit C.C.A.G.T, les prix du marche ne peuvent sous aucun pretexte 
etre modifies. Ces prix comprennent le benefice ainsi que tout droits, impots, taxes, frais generaux, 
faux frais et d'une fagon generale toutes les depenses qui sont la consequence necessaire et directe 
du travail. 

Ces prix sont reputes comprennent en sus les depenses et marges touchant notamment les cas 
prevus au 3^ paragraphe de l'article 49 du C.C.A.G.T. 

II est formellement stipule que l'entrepreneur est repute avoir parfaite connaissance de la nature, 
les conditions et les difficultes des travaux pour avoir personnellement examine dans tous leurs 
details, les pieces du projet etabli par le Maitre d'oeuvre, avoir visite l'emplacement de la future 
construction, s'etre entoure de tous les renseignements necessaires pour que l'ouvrage fini soit 
conforme a toutes les regies de l'Art et aux prescriptions du marche. 

ARTICLE 17 : REVISION DES PRIX 

En application du paragraphe 2 de l'article 14 du decret 2-06-388 precite et Vu que le delai 
d'execution des Travaux du present marche est inferieur a quatre mois, ce marche sera passe au 
prix ferme ; toutefois si le delai d'approbation de 90 jours est depasse et que le titulaire maintient 
son offre, les prix sont revisables selon la formule suivante: P/Po = [ 0,15+0,85 BATl/BATlo] 
(100+Ti)/(100+Tio) 

Po: etant le montant des travaux au moment de l'offre; 
P: etant le montant revise des travaux; 

BATlo: etant la valeur de l'index global relatif aux travaux de gros oeuvres -revetement -etancheite 
au moment de l'offre; 

BAT1: etant la valeur du meme index a la date d'exigibilite de la revision; 

Tio: etant le taux de la TVA applicable au type de marche considere au moment de l'offre; 

Ti: etant le taux de la TVA applicable au meme type de marche a la date d'exigibilite de la revision. 
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ARTICLE 18 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE PES TRAVAUX-TRAVAUX 
SUPLEMENTAIRES 

S AUGMENTATION 

En cas d'augmentation dans la masse des travaux il sera fait application des dispositions de 
l'article 52 du C.C.A.G.T. 

S DIMINUTION 

En cas de diminution dans la masse des travaux, il sera fait application des dispositions de l'article 
53 

du C.C.A.G.T. 

TRAVAUX SUPLEMENTAIRES 

il sera fait application des dispositions de l'article 51 du C.C.A.G.T. 
ARTICLE 19 : DIMENSIONS ET DISPOSITIONS DES OUVRAGES 

L'entrepreneur ne peut, en application des dispositions de l'article 39 du C.C.A.G.T, et de lui-meme 
n'apporter aucun changement aux dispositions techniques prevues par le marche. Sur injonction 
de l'administration par ordre de service et dans le delai fixe par cet ordre, il est tenu de reconstruire 
les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles. 

Toutefois, si l'administration reconnait que les changements techniques faits par l'entrepreneur ne 
sont pas contraires aux regies de l'Art, il peut les accepter et applique les dispositions du 35s? 
paragraphe de l'article 39 du C.C.A.G.T, pour le reglement des comptes. 

ARTICLE 20 : SITUATIONS 

Pour les situations, il sera fait application des dispositions de l'article 56, paragraphe B du 
C.C.A.G.T 

ARTICLE 21 : ACOMPTES SUR TRAVAUX 

Le paiement des acomptes, s'effectue au meme rythme que celui fixe pour l'etablissement des 
decomptes provisoires sauf retenu d'un dixieme (1/10) pour garantie conformement aux 
dispositions de l'article 59 du C.C.A.G.T. 

ARTICLE 22 : DECOMPTE PROVISOIRE, DECOMPTE PARTIELS ET DEFINITIFS, DECOMPTE 
DEFINITIF : 

Pour les decomptes partiels et definitifs et du decompte general et definitif, il sera fait application 
du paragraphe B de l'article 62 du C.C.A.G.T. 

ARTICLE 23 : VALIDITE DU MARCHE 

Le present marche ne sera valable, definitif et executoire qu'apres son approbation par l'autorite 
competente. 

ARTICLE 24 : DELAI D'EXECUTION 

L'entrepreneur du present marche prendra les dispositions necessaires pour terminer les travaux 
dans un delai de(08) huit Mois, qui prendra effet a compter du lendemain du jour de la notification 
de l'approbation et qui sera faite par l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 
Pour le calcul du delai, les dispositions de l'article 7 du C.C.A.G.T sont applicables. 

ARTICLE 25 : PENALITES POUR RETARD 

En application de l'article 60 du C.C.A.G.T et a defaut par l'entrepreneur d'avoir termine les travaux 
a la date fixee ci-dessus, il lui sera applique une penalite de 1/ 1.000 du montant initial du marche, 
et par jour calendaire de retard. 

Le plafond des penalites ne pourra exceder Dix pour cent (10%) du montant initial du marche 
eventuellement modifie ou complete par des avenants intervenus, lorsque le plafond des penalites 
est atteint, l'autorite competente est en droit de resilier le marche apres mise en demeure prealable 
et sans prejudice de l'application des autres mesures coercitives prevues par l'article 70 du 
C.C.A.G.T. 
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ARTICLE 26 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX PES TRAVAUX PENALITES 
POUR ABSCENCE AUX RENDEZ-VOUS DE CHANTIER 

En application de l'article 18 du C.C.A.G.T, l'entrepreneur ne peut s'eloigner du lieu d'execution des 
travaux ou de livraison des fournitures qu'apres avoir fait agreer par l'administration, un 
representant capable de le remplacer et muni des pouvoirs necessaires, de maniere qu'aucune 
operation ne puisse etre retardee ou suspendue a raison de son absence. 

La demande ecrite presentee par l'entrepreneur, en vue de l'agrement d'un representant, doit 
fournir toutes references utiles concernant cet agent et faire connaitre exactement l'etendue des 
pouvoirs qui lui sont conferes par l'entrepreneur au point de vue tant que la conduite des travaux 
que le reglement des comptes 

L'entrepreneur ou son representant est tenu de repondre aux convocations qui lui sont adressees 
pour se rendre soit dans les bureaux des maitres d'ouvrage soit sur les lieux des travaux, toutes les 
fois qu'il en est requis. Des proces verbaux ecrits seront produits a Tissue de reunions ou de visite 
de chantier, effectues en presence de l'entrepreneur. 

En application de l'article 19 du C.C.A.G.T, l'entrepreneur ne peut prendre pour collaborateur que 
les personnes qualifiees pour l'execution des travaux. L'administration a le droit d'exiger de 
l'entrepreneur le changement de ses collaborateurs pour incapacity ou defaut de probite ; 
L'entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfagons qui seraient commises par ses 
collaborateurs dans l'execution des travaux. 

En cas d'absence, une penalite de Deux Cent Dirhams par absence non recuperable sera appliquee 
et retenue sur le decompte suivant. 

ARTICLE 27 : CAS DE FORCE MAJEURE 

En application des dispositions de l'article 43 du C.C.A.G.T, en cas de survenance d'un evenement 
de force majeure telle que definie par les articles 268 et 269 du Dahir du 12 aout 1913 formant 
code des obligations et contrats, l'entrepreneur a droit a augmentation raisonnable des delais 
d'execution qui doit faire l'objet d'un avenant, etant precise toutefois qu'aucune indemnite ne peut 
etre accordee a l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son materiel flottant, les frais 
d'assurance de ce materiel etant reputes compris dans les prix du marche. 

L'entrepreneur qui invoque le cas de force majeure, dispose d'un delai maximum de sept jours 
apres l'application d'un tel cas, pour adresser a l'administration une notification par lettre 
recommandee etablissant les elements constitutifs de la force majeure et ses consequences 
probables sur la realisation du marche. Dans tous les cas, l'entrepreneur devra prendre toutes 
dispositions utiles pour assurer dans les plus brefs delais, la reprise normale de l'execution des 
obligations affectee par le cas de force majeure. 

Si par la suite de cas de force majeure, l'entrepreneur ne peut plus executer les prestations telles 
que prevues au marche pendant une periode de Trente (30) jours, il devra examiner dans les plus 
brefs delais avec l'administration les incidences contractuelles des dits evenements sur l'execution 
des marches et en particulier sur le prix, les delais et les obligations respectives de chacune des 
parties. Quand une situation de force majeure persiste pendant une periode de soixante (60) jours 
au moins, le marche pourra etre resilie sur l'initiative de l'administration ou a la demande de 
l'entrepreneur. 

ARTICLE 28 : INSTALLATION DU CHANTIER 

En application de l'article 35 du C.C.A.G.T, l'administration delivre a l'entrepreneur, suite a sa 
demande, les autorisations administratives necessaires a la realisation des ouvrages faisant l'objet 
du marche, autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou prive, permission de voirie, 
permis de construire. 

L'administration peut egalement lui apporter sont concours pour l'obtention des autres 
autorisations administratives, dont il aurait besoin notamment pour disposer des emplacements 
necessaires a ses installations de chantiers et depots de delais. 

Les lieux des travaux sont mis gratuitement a la disposition de l'entrepreneur avant tout 
commencement des travaux. L'entrepreneur se procure a ses frais et risques les terrains dont il 
peut avoir besoin pour 1 'installation de ses chantiers dans la mesure ou les lieux des travaux que le 
Maitre de l'Ouvrage a mis a sa disposition ne sont pas suffisants. 

Une pancarte de chantier execute conformement au modele etabli par l'administration doit etre 
installee sur ses chantiers. 
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ARTICLE 29 : BUREAU DE CHANTIER 

L'entrepreneur devra prevoir, des l'ouverture du chantier, la construction d'un local a 
usage de bureau pour les reunions de chantier. Le local devra offrir une surface au sol minimum de 
20m 2 plus 1,5m 2 par entreprise participant au chantier. 

II comprendra des panneaux d'affichage pour les plans, plannings, etc. ... Une table de 
travail pouvant recevoir 10 personnes plus un representant de chaque entreprise doit etre installee 
avec chaises ou bancs de meme capacite. Le local sera convenablement eclaire (en lumiere naturelle 
et artificielle) et ventile. II sera equipe de telephone et de sanitaire. II recevra une isolation 
thermique convenable. Le maitre d'ceuvre pourra demander 

qu'il soit chauffe ou climatise, suivant la situation geographique. Des dossiers complets des plans 
d'execution et des pieces ecrites seront deposes dans le local dans un immeuble prevu a cet effet et 
ferme a cle. 

A la fin des travaux le bureau du chantier devra etre evacue par les soins de l'entrepreneur. Le 
bureau de chantier ainsi que tous ses equipements resteront propriete de l'entrepreneur. 

ARTICLE 30 : CAHIER DE CHANTIER 

L'entrepreneur est tenu de fournir un cahier trifold. Ce cahier est destine a recevoir les instructions 
ou observations du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre concernant la bonne marche du 
chantier. 

Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et sera presente a chaque visite du Maitre d'ouvrage ou 
du maitre d'ceuvre. 

ARTICLE 31 : ORGANISATION DE POLICE DES CHANTIERS. 

En application de l'article 27 du C.C.A.G.T, l'entrepreneur doit reconnaitre les emplacements 
reserves au chantier ainsi que les moyens d'acces et s'informer de tous les reglements auxquels il 
doit se conformer pour l'execution des travaux. 

II est en outre tenu de respecter tous les reglements et consignes des autorites concernees du lieu 
ou sont effectues les travaux, et doit se conformer aux ordres qui sont donnes par l'administration 
pour la police des chan tiers. 

L'entrepreneur assure a ses frais, l'execution des mesures de police ou autres qui sont ou seront 
prescrites par les autorites concernees. II est par ailleurs responsable de tous dommages resultant 
pour la proprete publique ou particuliere du mode d'organisation et de fonctionnements de ses 
chantiers. Dans le cas d'accidents, comme dans celui de dommages, la surveillance des agents de 
l'administration ne le decharge en rien de cette responsabilite, il n'aura en aucun cas de recours 
contre l'administration ou ses agents. 

ARTICLE 32 : MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE : 

En application de l'article 30 du C.C.A.G.T, l'entrepreneur est seul responsable de la securite sur le 
chantier decoulant de son activite. II doit proceder a l'execution de tous les travaux necessaires 
pour eviter les chutes dans le vide avec tous les moyens indispensables (garde corps, protection des 
tremies, utilisation d'echelles reglementaires, utilisation de ceintures et casques de securite, 
creation de passage pietonnier protege, etc. ...) au gardiennage et a la police de chantier ( proprete, 
disciplines, reglements de chantier ) ; au service medical ( soins medicaux, fourniture 
pharmaceutiques etc. ...) ; a lliygiene ( service de nettoyage quotidien, l'entretien du reseau 
d'egouts et d'alimentation, evacuation des ordures menagers ) ; au ravitaillement et au 
fonctionnement des chantiers ; a la protection de l'environnement ; lliebergement du personnel du 
chantier est formellement interdit a l'interieur des constructions, il en est de meme pour les 
installations de refectoires et sanitaires qui devront etre implantes en dehors de toute 
construction, a des emplacements soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre et de l'administration. 
L'administration doit veiller au respect par l'entrepreneur, des textes legislatifs reglementaires 
relatifs a la securite et des stipulations complementaires prevues par le present C.P.S. II doit 
inscrire toutes les remarques en la matiere dur le Cahier de Chantier et en aviser immediatement 
l'entrepreneur ou eventuellement son representant sur le chantier chaque fois que necessaire. 
L'administration doit ordonner l'arret du chantier s'il est considere que les mesures prises sont 
insuffisantes pour assurer la securite en general et une bonne protection du personnel du chantier 
ou des tiers en particulier. La periode d 'interruption qui decoule sera comprise dans le delai 
contractuel et donnera lieu, le cas echeant a l'application des penalites de retard prevues a l'article 
60 du C.C.A.G.T. 

ARTICLE 33: CONNAISSANCE DU DOSSIER 

L'Entrepreneur declare : 

• Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux a realiser 
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• Avoir fait preciser tous points susceptibles de contestation 

• N'avoir rien laisse au hasard pour determiner le prix de chaque nature d'ouvrage presente par 
lui et de nature a donner lieu a discussion. 

• Avoir apprecie toutes difficultes resultant du terrain d'emplacement du chantier, des acces, des 
alimentations en eau et electricite, des disponibilites pour emprunt de materiaux, et toutes 
autres difficultes qui pourraient se presenter, pour lesquelles aucune reclamation ne sera prise 
en consideration. 

• Avoir visite les lieux et prendre connaissance de la nature du terrain et des difficultes de 
terrassements. 

ARTICLE 34 : SPINS, SECOURS ET INDEMNITE AUX OUVRIERS ET EMPLOYES 

En application des dispositions de l'article 31 du C.C.A.G.T, l'entrepreneur est tenu d'organiser le 
service medical de ses chantiers conformement aux textes en vigueur et d'assurer, a ses frais, les 
soins medicaux et les fournitures pharmaceutiques aux ouvriers et employes victimes d'accidents 
ou de maladie survenues du fait des travaux ainsi que le paiement des indemnites dues tant a eux- 
memes qu'a leurs ayants droits. 

II doit prendre a ses frais toutes les mesures indiquees par les services competents pour assurer la 
salubrite de ses chantiers, y prevenir les epidemies et notamment, faire pratiquer des vaccinations, 
apporter a ces installations et campements les modifications ordonnees a des fins dliygiene. 
Faute par lui de se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiees pour 
l'application des mesures dliygiene et de salubrite demandees par les services competents, il y sera 
procede d'office par 1'administration aux frais de l'entrepreneur, apres mise en demeure prealable. 

ARTICLE 35 : APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION SOCIALE ET 
DU TRAVAIL AU PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR 

En application des dispositions de l'article 22 du C.C.A.G.T, l'entrepreneur est tenu d'appliquer au 
personnel qu'il emploi l'ensemble de la legislation et de la reglementation du travail, notamment en 
ce qui concerne lhygiene, la securite des travailleurs et les accidents du travail ainsi que l'ensemble 
de la legislation et de la reglementation sociale. 

En cas d'infraction a cette legislation et reglementation, 1'administration peut appliquer a l'encontre 
de l'entrepreneur les dispositions de l'article 70 du C.C.A.G.T relatif aux mesures coercitives, sans 
prejudice de l'application des poursuites prevues par la legislation du travail. 

Dans le cas ou l'entrepreneur sous-traite, dans les conditions prevues par l'article 84 du decret n° 
02- 06-388 du 05/02/2007, une partie de son marche, il demeure responsable du respect des 
obligations mises a sa charge en vertu du present article 20 et 21 du C.C.A.G.T. 

ARTICLE 36 : RECRUTEMENT ET PAYEMENTS DES OUVRIERS 

En application de l'article 20 du C.C.A.G.T, l'entrepreneur devra faire connaitre (8)jours avant 
l'ouverture du chantier, au bureau de placement competent pour le lieu ou s'executeront les 
travaux, les besoins en mains d'oeuvre par profession, avec toutes les indications utiles de travail, 
de salaires et generalement tous les renseignements de nature a interesser les chomeurs en quete 
de l'emploi. II devra accueillir les candidats presentes par le bureau de placement. 
Toutefois, sa liberte d'embauche restera entiere et il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne 
presenteraient pas les aptitudes requises. II devra, en cas de refus, en indiquant le motif sur la 
carte de presentation qui est delivree par le bureau de placement qui est renvoye a ce bureau, soit 
par le chomeur, soit par l'entrepreneur. 

Toutefois, il est precise qu'afin d'aider a la resorption du chomage local, l'entrepreneur sera tenu 
d'embaucher au bureau de placement de la province 70 % des ouvriers non permanents 
necessaires pour completer l'effectif indispensable au fonctionnement du chantier. 
II est precise que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travaux des ouvriers et 
employes sont applicables au present marche. De meme, le salaire paye aux ouvriers ne doit pas 
etre inferieur pour chaque categorie d'ouvrier, au salaire minimum legal. 

L'entrepreneur est tenu de transmettre a 1'administration, sur sa demande tous les documents 
necessaires pour verifier que le salaire paye a ses ouvriers n'a pas ete inferieur au salaire minimum 
legal. Si 1'administration constate une difference, elle indemnise directement les ouvriers leses. II en 
effectue retenue sur la somme due a l'entrepreneur ou a defaut, sur le cautionnement definitif, sans 
prejudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. II en avise l'inspecteur du travail. 
En cas d 'augmentation du salaire minimum ou de retard dans le payement des salaires des 
ouvriers, les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 20 du C.C.A.G.T, sont applicables. 
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ARTICLE 37 : CONTROLE DU CHANTIER 

• L'entrepreneur est term de laisser a tout moment les representants du bureau de controle qui 
sera designe par le Maitre de l'Ouvrage, acceder au chantier et le visiter. II doit prendre toute 
disposition pour leur permettre d'exercer leur controle utilement. 

• L'entrepreneur est tenu de laisser a tout moment les representants du Maitre d'Ouvrage, 
acceder au chantier, magasins, depots, ateliers, usines, carrieres etc. ... 

• L'administration peut arreter tout ou partie des travaux en cours si leur execution ne lui parait 
pas conforme aux stipulations du marche et aux regies de l'Art ou si la qualite des materiaux 
employes lui parait insuffisante. 

ARTICLE 38 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI 

En application de l'article 40 du C.C.A.G.T, l'entrepreneur doit proceder, a ses frais, au fur et a 
mesure de l'avancement des travaux, et au moins une fois par mois, un degagement, au 
nettoiement et a la remise en etat des emplacements mis a sa disposition par l'administration pour 
l'execution des travaux. 

A defaut d'execution de tout ou partie des operations citees, les materiels, installations materiaux, 
decombres et dechets non enleves peuvent, apres mise en demeure du Maitre d'Ouvrage et a 
l'expiration d'un delai de trente (30) jours apres mise en demeure, etre transportes d'office, suivant 
leur nature, soit en depot, soit a la decharge publique, aux frais, risques et perils de l'entrepreneur 
sans prejudice de l'application d'une penalite de 1/10.000 du montant du marche par jour 
calendaire de retard. 

ARTICLE 39 : PIECES A DELIVRER A L'ENTREPRENEUR 

En application de l'article 11 du C.C.A.G.T apres la notification de l'approbation du marche 
l'administration delivre gratuitement a l'entrepreneur contre decharge de ce dernier, un exemplaire 
du marche verifie conforme a Facte d'engagement du CPS et des pieces expressement designees 
comme constitutives du marche. 

Le titulaire du marche est tenu de faire connaitre a l'administration ses observations eventuelles 
sur les documents qui ont ete mis a la disposition de ce delai de quinze (15) jours apres la remise 
de ces documents. Passe ce delai, le titulaire est repute en avoir verifie la conformite a ceux qui ont 
servi de base a la passation du marche et qui sont conserves par l'administration pour servir a la 
reception definitive des travaux. 

L'administration ne peut delivrer ces documents prealablement a la constitution du cautionnement 
definitif. 

ARTICLE 40 : QUALITE DES TRAVAUX ET MALFACONS 

En application de l'article 37du CCAGT, l'entrepreneur doit dans un delai de quinze (15) jours a 
compter de la date de notification de l'approbation du marche, soumettre a l'agrement de 
l'administration d'une part le calendrier d'execution des travaux et les mesures generales qu'il 
entend prendre a cet effet, d'une part, les dessins ou tout autre document dont l'etablissement lui 
incombe tel que memoires techniques d'execution etc. , assortis de toutes justifications utiles. 
L'administration dispose d'un delai d'un (1) mois pour donner son agrement ou formuler ses 
remarques sur les documents fournis. Passe ce delai, l'agrement est suppose donner a 
l'entrepreneur. 

II est entendu qu'en fin des travaux de recollement et en general tous les plans d'ouvrages 
particuliers necessaires a l'exploitation ; un bon entretien ou aux modifications dans le temps, 
doivent etre remis au Maitre d'oeuvre en trois exemplaires, dont deux doivent etre a l'administration 
ou a son representant accompagnes d'un contre caique. II en est de meme des notices d'utilisation 
d'entretien et titre de garantie des appareils et materiels aucune reception ni prononce sans les 
plans de recollement. 

ARTICLE 41 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

Les dispositions de l'article 38 du C.C.A.G.T sont applicables au present marche 

ARTICLE 42: CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION 

Les conditions sont definies par les devis descriptifs, devis, programme, notices techniques, 
specifications techniques generales ou cahier des specifications detaillees propre a chaque lot d'une 
maniere generate, les travaux executes suivant les regies de l'art et conformement aux dessins et 
plans qui sont notifies a l'entrepreneur vises « bon pour execution » 

ARTICLE 43 : GARANTIE DECENNALE APPLICABLE AUX TRAVAUX D'ETANCHEITE 
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L'entrepreneur est responsable pendant dix annees a compter de la reception provisoire de 
l'etancheite complete contre infiltration provoquee par une mauvaise qualite des produits 
employes ou par une mauvaise execution des travaux et notamment par dessiccation, 
fissuration, soufflures, retrait du produit decollement des solins dechirures consecutives au 
retrait ou a la dilatation du support etc. 

Cette garantie comprend la remise en etat du produit d'etancheite et de la protection avec les 
memes produits que ceux qui ont servi a l'etablissement de l'etancheite ou avec tout autre 
produit de qualite au moins equivalente prealablement agree par le Maitre D'Ouvrage ainsi que la 
reparation des dommages causes a la construction par les infiltrations sous reserve que 
l'entrepreneur ait ete informe de ces infiltrations des leur apparition. 

L'entrepreneur doit intervenir des la reception de l'avis de defaut d'etancheite qui lui est donne par 
le L 'ADMINISTRATION et prendre toutes les mesures utiles. 

ARTICLE 44 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX 

Conformement a l'article 65 du CCAGT, un proces verbal de reception provisoire sera dresse des 
l'achevement des travaux. 

Une commission composee a cet effet doit etre constitute par les representants du maitre 
d'ouvrage, de l'Architecte et de la protection civile. 

Tous les defauts constates lors de cette visite devront etre repares conformement aux regies de l'art 
si non la reception n'etait pas prononcee sans pour cela que le delai d'execution ne soit prolonge. 

ARTICLE 45 : RECEPTION DEFINITIVE 

Conformement a l'article 68 et 69 du C.C.A.G.T, la reception definitive aura lieu 12 mois (douze 
mois) apres la date de la reception provisoire des travaux. Durant cette periode, l'entrepreneur est 
tenu a l'obligation de garantie contractuelle prevue par l'article 67 du C.C.A.G.T. Le maitre 
d'ouvrage adressera a l'entrepreneur, au plus tard dix (10) mois apres la reception provisoire, les 
liste detaillees des imperfections ou malfagons relevees, a l'exception de celles resultants de l'usure 
normale, d'un abus d'usage ou de dommages causes par des tiers. 

L'entrepreneur dispose d'un delai de deux (02) mois pour y apporter remede dans les conditions du 
marche. II retournera au maitre d'Ouvrage les listes des imperfections ou malfagons completees par 
le detail des travaux effectues. Le maitre d'ouvrage, l'architecte et les agents de la protection civile 
delivreront alors, apres avoir verifie que les travaux ont ete correctement effectues et a Tissue de 
cette periode de deux (02) mois le proces-verbal de reception definitive des travaux ; 
Si l'entrepreneur ne remedie pas aux imperfections ou malfagons dans les delais prevus, la 
reception definitive ne sera prononcee qu'apres la resiliation parfaite des travaux correspondants. 
Dans le cas ou ces travaux ne seraient pas realises deux (2) mois apres la fin de la periode de 
garantie contractuelle, Le maitre d'ouvrage, l'architecte et les agents de la protection civile 
prononceront neanmoins la reception definitive a Tissue de cette periode tout en faisant realiser les 
travaux par toute entreprise de son choix au frais et risques de l'entrepreneur. La reception 
definitive marquera la fin de Texecution du marche. 

A Texpiration du delai de garantie, l'entrepreneur est degage des ses obligations contractuelles, a 
l'exception de celles qui sont mentionnees au paragraphe B de l'article 67 du C.C.A.G.T, reserve est 
faite au profit du Maitre d'ouvrage de Taction en garantie prevue par l'article 769 du Dahir du 12 
aout 1913 formant code des obligations et contrats. La date de la reception definitive marque le 
debut de la periode de garantie definie par le Dahir precite. 

ARTICLE 46 : RESILIATION 

Les conditions de resiliation qui seront appliquees au present marche seront celles prevues dans le 
C.C.A.G.T et les dispositions de l'article 24 du decret N° 02- 06-388 du 05/02/2007. 

ARTICLE 47: CONSEQUENCES DE LA RESILIATION 

Dans tous les cas de resiliations prevues par les articles du C.C.A.G.T, et dans tous cas de 
resiliation ; il serait fait application de l'article 63 du C.C.A.G.T. 

ARTICLE 48 : MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX 

Les ouvrages seront regies sur situations mensuelles etablies par application des prix unitaires 
du detail estimatif du marche aux travaux reellement realises et arretes a la fin de chaque 
mois, a ce detail sera annexe un metre detaille des ouvrages realises. 

Le reglement des travaux s'effectuera par Tapplication des prix unitaires du bordereau des prix 
aux quantites reellement executees et regulierement constatees par virement au compte indique 
dans Tacte d'engagement de Tentreprise. 
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ARTICLE 49 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L 1 ENTREPRENEUR 

L' entrepreneur devra fournir dans un delai de 15 jours apres notification du premier Ordre de 
service les documents suivants : 

1. Plan d'implantation 

2. Etude des materiaux 

3. Passez un contrat avec un laboratoire d'essais et d'etudes agree, dans lequel les missions 
suivantes devront etre prevues : 

• Reception des fonds de fouilles (bon sol s'il est atteint) 

• Definition des dosages et de la granulometrie pour la fabrication des differents types de 
betons en fonction des agregats utilises (betons de convenance) . 

• Prelevements et essais de resistance des betons en "Controle Continu" dont le nombre de 
prelevements sera determine, par le maitre d'oeuvre. 

• Essais sur agglos de ciment, hourdis, buses et poutrelles prefabriquees. 

• Planning des travaux. 

4. Un rapport en photo numerique sur CD pour toutes les etapes de ce projet (Gros ceuvres - 
Etancheite - Revetement- Menuiserie bois et metallique- Electricite - Plomberie- peinture et 
amenagement exterieur) 

5. Metre detaille (provisoire et definitif) des ouvrages realises accompagnant chaque decompte 
(provisoire et definitif). 

ARTICLE 50 : CHARGES PARTRICULIERES 

Les prix remis par l'entrepreneur comprendront tous les frais afferents a l'entreprise et notamment 
les frais suivants : 

• Tous les frais de douane, taxes et impot divers. 

• Tous les frais de voirie (balisage, affichages, echafaudages, etc.) exiges par l'Architecte. 

• Tous frais d'assurances contre les accidents du personnel et des vehicules, responsabilite 
civile, risque de vol ou de deterioration pendant la duree des travaux. 

• Tous frais de branchement et de consommation d'eau et d'electricite pendant la duree des 
travaux. 

• Tous frais de gardiennage de nuit et pendant les jours feries, du chantier et de ses abords. 

• Tous frais de transports et de deplacements divers 

• Tous frais de charges Sociales (C.NS.S conges paye et ceux exiges par la legislation du 
travail) 

• Tous frais de reproduction des dessins et pieces ecrites en dehors de l'article ci-dessus. 

• Les frais d'autorisation de construire. 

• Les frais d'installation du chantier. 

• L'Entrepreneur est responsable de la securite de toutes les activites sur le Chantier. 

• Honoraire d'etudes: 

o L'Entrepreneur doit faire appel a un bureau d'etude pour l'etablissement des plans 
d'electricite et de plomberie et aussi les plans d'executions du beton. 

o Les plans d'executions du beton arme seront vises par un bureau de controle. 

o Les honoraires qui decoulent de differentes missions precitees ci-dessus sont a la charge 
de l'entreprise. 

o La mission du bureau de controle est l'approbation des plans d'executions du B.E.T et la 
reception du ferraillage au moment de chaque coulage. 

o Les frais du bureau d'etude, bureau de controle, topographe, le laboratoire des essais & 
experiences et cabinet de metre sont a la charge de l'entreprise. Le Maitre de l'Ouvrage 
est le seule qualifie de designer les intervenants designe ci dessus. 
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CHAPITRE II - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 



GENERALITES 

1 : OBJET DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Execution des travaux relatifs a la construction d'un centre de la protection civile a la Zone 
Industrielle - C.U Ait Melloul - Prefecture d'Inezgane Ait Melloul 

2 : DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE. 

L'entrepreneur est tenu de se conformer et d'appliquer les prescriptions definies dans les 
documents de base ci-apres : 

- Les normes marocaines. 

- Les documents techniques unifies (D.T.U). 

- Les cahiers du C.S.T.B. 

- Les regies pour le calcul des ouvrages en beton arme dites regies BAEL 91 et RPS 
2000 

- Les CPC elabores par le ministere de l'Equipement 

3 : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX. 

Les provenances, les qualites, les caracteristiques, les conditions d'emploi, les modalites de 
reception, de controle et d'essai de tous materiaux ou produits fabriques devront etre conformes 
aux Normes homologuees ou en vigueur au moment de la signature du Marche. En aucun cas 
l'entrepreneur ne pourra pretendre ignorer l'une quelconque d'entre elles. 

Les materiaux seront de provenance Marocaine, et la marque du fournisseur devra apparaitre sur 
les elements prefabriques. 

- Provenance du tout venant de carriere, sables, gravettes : Carriere de la region, agree par le 
Laboratoire des etudes geotechniques et des essais et le maitre d'osuvre. 

- Provenance du ciment : Usine du Maroc. 

- Provenance des Hants Hydrocarbones ou Bitumes : Usine agree. 

L'Entrepreneur precisera la provenance des materiaux utilises, notamment pour les elements 
fabriques. Par le fait de son offre, l'Entrepreneur est cense connaitre les ressources des lieux 
d'extraction et de fabrication de la region, ainsi que leurs conditions d' exploitation d'acces ou de 
fourniture. Aucune reclamation ne sera recevable concernant les conditions de mise a pied 
d'oeuvre des materiaux. 

Tous les materiaux reconnus defectueux au moment de la verification devront etre transportes 
hors du chantier dans un delai de 24 heures. 

Le Maitre d'ouvrage fera appel au Laboratoire des etudes geotechniques et des essais pour proceder 
au controle de la conformite des materiaux aux normes en vigueur. Les frais de ce laboratoire sont 
a la charge de l'entreprise si elles sont reconnues defectueuses. 

4 ; IMPLANTATION DES OUVRAGES. 

Avant toute execution, l'Entrepreneur fera realiser a sa charge par un geometre agree par l'Etat 
l'implantation des axes necessaires a la construction des bornes coins de bloc et reperes de 
nivellement a partir de reperes N.G.M. 

L'Entrepreneur devra veiller a la conservation de ses axes et reperes et les remplacer s'ils sont 
deranges par une raison quelconque. 

II sera tenu d'en demander la verification a lArchitecte et lAdministration avant tout 
commencement des fouilles. Toute erreur constatee apres cette verification ne dechargera pas 
l'entrepreneur de sa responsabilite pleine et entiere. II sera rendu responsable de toute erreur 
d'implantation ou de nivellement, et en procedera a la correction a tout moment a ses frais. 
L'Entrepreneur fournira a ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil de nivellement et 
equipement necessaire au controle de la realisation du chantier. Ce materiel doit rester sur le 
chantier a la disposition du Maitre d'oeuvre et lAdministration pendant toute la duree du chantier. 
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A/ GROS-OEUVRE. 



A.l : ETENDUE DES TRAVAUX 
Terrassements 

- Execution des terrassements generaux dans tous terrains y compris rocher, en deblais ou en 
remblais, destines a l'implantation des ouvrages 

- Execution de tous terrassements dans tous terrains y compris fouilles en rigoles, tranchees ou en 
puits necessaires a tous les ouvrages interieurs, dans les conditions definies dans le devis 
descriptif. 

Ouvrages en fondations : 

- Canalisations interieures enterrees, pour assainissement ou autres reseaux. 

- Regards. 

Ouvrages en infrastructure et superstructure : 

- Structure de beton Arme en elevation. 

- Magonnerie. 

- Enduits. 

- Herissonnes pour Batiments. 

- Dallages. 

A.2 : MODE D' EXECUTION DES TRAVAUX. 

Les deblais et remblais seront effectues a la main ou par emploi d'engins mecaniques en prenant 

les precautions necessaires pour eviter toutes degradations aux ouvrages mitoyens. 

Deblais. 

Les fonds de fouilles seront rigoureusement dames. II sera procede avec 1'Administration a la 
reconnaissance des fonds de fouilles. 

Les travaux comprennent : 

- Les etaiements et blindages de toutes natures necessites par les mouvements possibles des terres 
ou pour la protection d'ouvrages existants ou en cours d' execution ou pour eviter les accidents 
dont l'entrepreneur sera seul responsable, et toutes sujetions de travaux par tranches alternees. 

- Le materiel de puisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complementaires soit 
pour les venues d'eaux souterraines soit en cas de penetration dans les fouilles d'eaux de 
ruissellement. 

- Le dressage des parois pour l'encaissement des fondations. 

- La manutention des terres pour mise en depot ou evacuation aux decharges 
publiques. 

Remblais 

Les remblais seront executes soit avec les terres convenables provenant des fouilles soit par apport 
de terre complementaire. Les remblais seront soigneusement compactes par couches de 0,20 m et 
arroses, de maniere a obtenir une den site seche correspondante au minimum a 95% (Quatre vingt 
quinze pour cent) de l'Optimum Proctor modifie. 

Lemploi pour les remblais de dechets impropres tels que gravois, argiles, platres etc... Sera 
rigoureusement proscrit. 

A.3 : OUVRAGES EN BETON. 

Composition des betons - Dosage et fabrication 

Pour la composition des betons, les quantites de liant seront toujours determinees et mesurees en 
poids ou volumes. 

- Dans le cas d'une fabrication sur place du beton, les granulats et les Hants a employer seront 
entreposes a proximite immediate du lieu de malaxage; les tas de chaque espece etant separes par 
des cloisonnements. 

Les methodes de fabrication seront precisees par l'entrepreneur : centrale a beton ou betonnieres 
multiples, mais restent soumises aux controles des bureaux de controle et du Laboratoire des 
etudes geotechniques et des essais 

L'Entrepreneur devra faire executer, a ses frais par un laboratoire specialise, une etude 
granulometrie avec les granulats retenus et compte tenu des differents dosages employes. 
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La granulometrie des agregats sera determinee en fonction du ferraillage, du procede de mise en 
place du beton, des resistances mecaniques escomptees et de la compacite. 

II devra respecter les dosages des Hants et la granulometrie pour obtenir, au moins la resistance 
nominale a 28 jours de : 270 bars en compression. 

Les quantites d'agregats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont donnees qu'a titre indicatif. 
Elles devront etre fixees par les resultats de l'etude granulometrie. 

Ces resultats s'entendent pour un fournisseur d'agregats donne. Si 1' Entrepreneur devait changer 
le fournisseur, il devra faire executer une nouvelle etude granulometrique. 

L'Entrepreneur devra en outre faire executer, a ses frais, des essais concernant la resistance des 
betons mis en ceuvre, selon les indications du Bureau de controle. 

Tous les ouvrages executes avec des betons n'offrant pas, apres essais, les garanties necessaires, 
seront demolis et refaits aux frais de l'Entrepreneur. 



Tableau des Betons : 



DESIGNATION 


Ciment CPJ 
45 


Sable 


Grain de 
riz 


Gravette 


Emploi 


5/15 


15/25 


Beton n° 1 


150 


450 




1000 




Beton de 
proprete 


Beton n°2 


250 


450 






1000 


Beton de 
Forme 


Beton n° 3 


300 


450 






1000 


Beton 
banche 


Beton n° 4 


350 


350 




350 


500 


Beton arme 


Beton n° 5 


350 


350 




400 


700 


Beton arme 


Beton n° 6 


400 


350 




700 


300 


Beton arme 



Tableau des Mortiers : 





Ciment CPJ 
45 
CPJ 35 


Chaux 
Graisse 
eteinte 


Sable 


Grain de 
riz 


Emploi 


Mortier n°l 


250 




500 


500 


Degrossi d'enduit 


Mortier n°2 


300 




600 


340 


Hourdage de magonnerie 


Mortier n°3 


400 




500 


500 


Mortier de reprise de 
beton 


Mortier n°4 


500 




1000 




Enduit lisse chape 
scellement support 
revetement 


Mortier n°5 


150 


250 


1000 




Enduit Batard 


Mortier n°6 


500 




700 


300 


Mortier pour agglos 
support fagade 



NOTA : 

Pour les Mortier N°5, la chaux Graisse eteinte est de 250 1 
Qualite des materiaux 

Le sable pour mortier et betons sera lave. II ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande 
dimension depasserait les limites ci-apres : 
Sable pour mortier : 0,002 m. 
Sable pour beton : 0,005 m. 

Les gravillons destines a la confection du beton devront pouvoir passer en tout sens dans un 
anneau de 0,005m de diametre interieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.0025 de 
diametre. 

Les gravettes destinees a la confection du beton devront pouvoir passer en tous sens dans un 
anneau de 0,04m de diametre interieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.005m de 
diametre. Les granulats ne devront pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles, ils seront 
soigneusement laves et exempts de matieres fines. 
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L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorise. 

Liants : Les Hants utilises seront de type CPJ 45 et CPJ 35, selon les respectives prescriptions 
d'utilisation. L'emploi de ciment evente ou encore chaud sera interdit. S'il est livre en sacs, il 
devra etre stocke en quantite suffisante pour que le chantier n'ait pas a souffrir de retard 
consecutif a une livraison defectueuse. 

Adjuvants. : lis seront du type Plastocrete, SIKA ou similaires pour le beton arme. lis seront 
utilises conformement aux prescriptions du fabricant, mais seulement apres autorisation du 
bureau de controle. 

Aciers pour Beton Arme. Les aciers pour beton arme seront des aciers a haute adherence ayant 
les specifications definies dans les normes en vigueur. 

Coffrages - Mise en oeuvre. L'implantation des ouvrages devra etre rigoureuse et le respect des 
cotes absolu; en particulier, la verticalite des poteaux devra etre particulierement soignee et il ne 
sera admis aucune tolerance pour erreur d'implantation des poteaux superposes. Les aretes des 
elements continus devront etre rectilignes sans ecart aux raccords ni vente. 

L'Etancheite des coffrages devra etre suffisante pour eviter les pertes de laitance au moment du 
pilonnage ou de la mise en vibration. 

Les joints de dilatation devront etre debarrasses de tous les elements de coffrage ou outres qui 
pourraient s'opposer a leur fonctionnement. 

Aucun bois de coffrage ne devra etre abandonne en coffrage perdu. 

En aucune fagon, l'entrepreneur ne pourra, pour les ouvrages enterres se servir des parois de 

fouilles comme joues de coffrage. Une exception peut etre faite pour les ouvrages coules dans les 

zones rocheuses avec des parois non faibles et pour les remplissages en gros beton. 

Materiaux. L'Entrepreneur devra veiller au respect des parements des ouvrages tels qu'ils sont 

prevus. 

Dans le cas de parements ordinaires les coffrages seront, avant toute mise en oeuvre de beton, 
nettoyes des copeaux et chutes diverses provenant de leur execution ou assemblage anterieur. 
Dans le cas de parements devant rester apparents, les coffrages seront particulierement soignes; 
la platitude des parois devra etre au moins egale a celle exigee pour l'enduit parfaitement dresse. 
Pour ce faire, les faces de ces coffrages seront en bois de premier emploi, rabote interieurement. 
Les reprises de betonnage n'apparaitront pas sur les parements. Les coffrages seront huiles pour 
en faciliter la depose. Cette huile ne devra nuire en aucune fagon a l'accrochage d'un quelconque 
enduit ou revetement. 

L'Entrepreneur de gros oeuvre devra fournir toutes les caracteristiques des huiles de decoffrage 
qu'il emploiera sur le chantier au fabricant de peinture pour l'agrement de ce dernier. 
L'entreprise de peinture devra etre tenue au courant de cet agrement. 

Armature pour Beton Arme. II sera mis en place tous les aciers de couture et attentes 
necessaires pour les reprises, le liaisonnent des cloisons, les liaisons pour elements prefabriques 
etc... 

Les armatures seront mises en place suivant les normes BAEL et CCBA 68 et en respectant 

scrupuleusement les plans de beton arme et les indications du Bureau de Controle. 

Les cales seront en beton Dans tous les cas les aciers devront toujours etre enrobes d'au 

moins 2,5 cm de beton ou en fonction des imperatifs du comport ement au feu des structures en 

B.A. 

Tout acier atteint de taches de rouille detachables sera refuse. 
Mise en oeuvre des betons non armes 

Les betons non armes seront, suivant les differentes natures d'ouvrages, soit piquetes, 
soit dames ou vibres. Apres damage, le beton devra presenter une masse bien compacte 
et homogene. 

Mise en oeuvre des Betons Armes. Les betons pour beton arme seront obligatoirement vibres a 
l'aide d'appareils appropries a l'exclusion de toute vibration d'armatures. Les vibrations seront 
arretees des que la laitance apparaitra autour de l'appareil vibrant. Au decoffrage, le beton vibre 
devra presenter un aspect homogene (pas de nid de cailloux ni d'epaufrer.). 
Aspect des betons .Beton devant rester brut de decoffrage non paremente 

Le beton sera soigneusement ragree, les aretes seront nettes et bien droites. Toute coulure ou 
balevre sera enlevee au ciseau et a la brosse metallique. Les papiers et couvre-joints divers 
devront etre enleves. 

Beton destine a recevoir un enduit. Le beton presentera un parement approprie au 

bon accrochage de l'enduit. II devra etre rugueux, sans toutefois comporter de balevre. 

Beton lisse brut de decoffrage a peindre .L'Entrepreneur devra livrer des betons brut de 

decoffrage lisses et plans, prets a recevoir l'application de la peinture. II devra remedier aux 

defauts de planimetrie. 

- Soit par meulage sur les parties saillantes et les asperites (en particulier pour les 
cueillies) . 
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- Soit par une surcharge pour le manque de matiere. 

- L'Entrepreneur devra obtenir une surface presentant les memes caracteristiques au 
toucher que les betons brut de decoffrage non paremente. Cette surcharge pourra etre executee a 
l'aide d'un mortier de ciment ou produit de ragreage 

L'entreprise de gros oeuvre s'assurera aupres de l'entreprise de peinture que les produits 
employes ne presentent pas d'incompatibilite avec les peintures appliquees. 

Le beton brut de decoffrage etant obtenu par des banches metalliques ou en contre-plaque, le 
bullage de surface sera repris dans les conditions suivantes: 

- L'Entreprise de gros oeuvre se charge de la refection des surfaces ayant un bullage 
superieur a 3 ou 4 mm de diametre. 

- L'Entreprise de peinture traitera les surfaces presentant un bullage egal ou inferieur a 3 
ou 4 mm de diametre. 

Arretes et cueillies. L'Entrepreneur livrera des aretes et des cueillies nettes et franches exemptes 
de balevres et epaufrures. II devra remedier a tous les defauts. 
Tolerance d'execution. 

a) Pour les plafonds dalle pleine, les tolerances maximales admissibles seront les suivantes 

Niveau + 5mm - denivellation 5mm amplitude maximum sur une piece. 
Planeite : Fleche inferieure a 3 mm pour une regie de 2ml passee en tous sens. 
Joint : deniveles maximum a 2 mm a reprendre par pongage soigne. 
Surfagage des planchers destines a recevoir un revetement de sol mince et colle. 
Tolerances maximales admises : 

Niveau : + 4mm. 

Planeite : 3mm sous regie de 2ml. 

Surfagage : Talochage fin. 
Pour les voiles verticaux livres finis (voiles et refends porteurs prevus pour recevoir un enduit 
garnissant mince) les tolerances maximales admissibles sont les suivantes : 

Implantation : + 5mm. 

Amplitude en tout sens : 5mm. 
Verticalite 3mm sur la hauteur d'etage. 

Planeite : Fleche inferieure a 2mm pour une regie de 2ml passee en tous sens. 
Joints : dito plafonds. 
Bullage : leger bullage tolere. 

Niveau et dimensions des ouvrages reserves ou incorpores: + 5mm. 
Aretes : parfaitement dressees. 
Bases des etudes. 

Les calculs de la stabilite du batiment devront satisfaire au reglement de Beton Arme BAEL 9 1 et 
RPS 2000 

Les surcharges d'exploitation pour les parties courantes sont les suivantes : 

- Planchers de logements 150 kg/m 2 . 

- Escaliers 300 kg/m 2 . 

- Terrasse accessible 150 kg/m 2 . 

- Terrasse non accessible 100 kg/m 2 . 

Ces surcharges sont a multiplier par le coefficient dynamique approprie. 
Essais sur Beton. 

Les qualites d'agregats composant les betons N°4, 5 et 6 seront determinees apres essai au 
Laboratoire des etudes geotechniques et des essais. 

La resistance a la compression minimale exigee a 28 jours mesuree sur cylindre de 200 cm 2 de 
section sera de 270 bars. 

La resistance a la traction sera de 23,2 bars minimum. 

Les aires de stockage des differents granulats servant a la composition du beton arme seront 

delimitees par des cloisons et le sol sera recouvert d'un beton de proprete. 

Essais d'agrement preliminaire (permettant de determiner la composition des betons). 

Le nombre d'eprouvettes sera de : 

- 3 pour les essais de compression a 7 jours. 

- 6 pour les essais de compression a 28 jours. 

La resistance a 7 jours est donnee a titre indicatif. 

Seules les resistances a 28 jours ont une valeur contractuelle. Ces essais sont a la charge de 
l'Entreprise. 

Essais de convenance : destines a verifier, a l'aide d'un beton temoin realise dans les conditions 
du chantier et avant le demarrage des travaux, la conformite des caracteristiques du beton 
fabrique sur le chantier a celles du beton d'agrement. 
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Ces essais se feront selon les modalites identiques a celles des eprouvettes d'agrement et ils sont 
egalement a la charge de l'Entreprise. 

Essais de controle : Durant chaque coulage, l'entrepreneur devra faire appel au laboratoire des 
essais geotechnique pour prelevement du beton, afin de verifier la regularite de la fabrication du 
beton. Ces essais se feront selon chaque coulage et a la demande de la maitrise d'oeuvre. Ces 
essais sont a la charge de 1' Administration. 

Dans le cas des malfagons dument constates, des expertises peuvent etre effectuees a la demande 
du Maitre d'ouvrage et seront prises en charge par l'entreprise quelque soit leur resultat 
.Les cadences des essais sont exposees dans le tableau ci-apres et selon leur nature. 



NATURE DE L'ESSAI 


CADENCE 


MATERIAUX 

Controle du second ceuvre 

Etancheite 

Peinture 

Menuiserie 

Electricite 

Expertise 


Par lot de livraison et pour 
chaque nature 



A.4 : MA QONNERIES - MATERIAUX 

Agglomeres de ciment prefabriqu.es (Creux ou Pleins). 

Ils repondront aux specifications des normes marocaines en vigueur; ils auront, avant mise en 
oeuvre, au moins 3 mois de sechage et une porosite inferieure a 18%; la resistance a l'ecrasement 
ne devra jamais etre inferieure a 60 kg/m2. 
Brique ceramiques. 

Elles proviendront des briqueteries de la region et devront satisfaire aux prescriptions des articles 
18 et 19 du D.G.A. ainsi qu'aux normes N.P.F. 14.301 et 13.401. 

Elles seront obligatoirement mises a tremper dans l'eau 12 heures avant l'emploi. Celles qui se 
desagregeront seront mises au rebut. II en sera de meme pour toutes briques trop ou pas assez 
cuites, felees ou ne rendant pas un son clair sous le marteau. 
Mortiers 

Se reporter au tableau de composition des mortiers et beton. 
Mise en oeuvre. 

Murs en maconnerie pour elevation et soubassement. 

Tous les murs et cloisons definis sur les plans dArchitecture sont cotes finis. Ceux definis sur les 
plans de beton son cotes bruts. 

Les murs et cloisons seront hourdes au mortier N°2 suivant le tableau des dosages et 
comprendront toutes sujetions des feuillures, trous reservation etc... 
Les bavures de mortier seront enlevees. 

Les cloisons au droit des gaines seront realisees apres la pose complete des tuyaux. 

Pour les magonneries en petits elements, il sera prevu toutes les fagons necessaires pour le 

logement des linteaux, chainages etc... 

Dans les angles et croisements, les elements seront toujours harpes. Dans la magonnerie de 
parpaings l'emploi de demi-parpaings et d'elements a feuillure est recommande. II y aura toujours 
des elements pleins pour former appui des linteaux. 

LEntrepreneur devra effectuer le scellement de tous les taquets necessaires a la pose des 
ouvrages, les reservations et trous divers pour l'ensemble des corps d'etat. 
Joints de dilatation. 

Ils seront du type "Polystyrene ou Similaire" suivant les cas. Ils devront etre realises avec le plus 

grand soin et parfaitement etanches. Les joints de dilatation seront recouverts en terrasse par 

une dallette en beton arme a 2 pentes suivant indication des plans B.A.(couvre joint) 

Joint de dilatations verticales enterrees ou en contact avec l'eau. 

Ils seront constitues par un joint type Polystyrene. Joint de dilatation horizontale. 

A.5 : ENDUITS. 

Materiaux. 

Se reporter au tableau de composition des mortiers. 
Preparation des surfaces. 

Avant tout commencement des travaux, les surfaces a enduire seront convenablement preparees 
de maniere a obtenir un bon accrochage : 

- Briques et agglomeres : joints degrades. 
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- Beton : surface rugueuse. 

Elles seront suffisamment humidifiees pour que le support n'absorbe pas l'eau du mortier. Toutes 
les efflorescences seront soigneusement nettoyees. 

Enduits exterieurs. 
Execution. 

L'enduit sera execute au bouclier. La surface obtenue aura une apparence parfaitement reguliere, 
bien unie, de teinte uniforme et sera parfaitement dressee. 

Aucune trace de bouclier ne sera toleree. Toutes les arretes et cueillies seront bien 
droites et sans surplomb. 

Les renformis eventuels seront executes par couches de 5 a 10mm d'epaisseur. L'adherence sur 2 
materiaux differents sera assuree par un grillage galvanise fixe par des pointes ou cavaliers 
galvanises. 

lere couche (Couche d'accrochage) : 

Le mortier doit etre tres plastique et projete tres. 
Cette couche sera au mortier N°6 et 3mm d'epaisseur. 
2eme couche : 

Cette couche se fera une huitaine de jours minimum apres execution de la lere couche de facon a 

ce qu'elle ait fait une partie de son retrait. 

Cette couche sera au mortier N°l et de 10 mm d'epaisseur. 

3eme couche (couche de flnition) : 

Cette couche sera executee apres un delai de quelques jours. 

Elle sera executee au mortier N°5 de 5mm d'epaisseur. Pour eviter un sechage trop rapide, cette 
couche sera regulierement arrosee, plus particulierement les faces exposees au soleil. 
D'une fagon generale, les surfaces a enduire seront humidifiees avant l'application de 
l'enduit. 

A.6 ASSAINISSEMENT - CANALISATIONS ENTERREES. 
Etendue des travaux. 

Les travaux comprennent : 

- Les deblais et les remblais. 

- La fourniture et pose de canalisations. 

- Les regards complets compris enduit, chape interieure et tampons. 

- Les chambres de tirage et l'ensemble des evacuations dans le collecteur 
general. 

Fouilles. 

Les fouilles en tranchees seront largement ouvertes pour permettre une mise en oeuvre aisee et 
rationnelle. Les pentes des fonds de fouilles seront scrupuleusement respectees. Le remblaiement 
des tranchees ne sera effectue qu'apres essai d'etancheite des canalisations. 
Canalisations : 

Les canalisations enterrees pour le passage d'autres reseaux enterres, seront en ciment comprime. 
Les joints seront executes conformement aux prescriptions du fournisseur. Les coudes sont 
proscrits; chaque changement de direction comportera un regard. 

Les tuyaux seront poses sur lit de sable d'une epaisseur minimale de 10 cm; les tranchees seront 

remblayees avec des terres tirees ne comportant aucun element dur. 

Avant la pose de chaque element, le joint sera debarrasse de toute saillie accidentelle. 

Les traversees eventuelles des longrines, voiles, etc... par les tuyaux se feront obligatoirement a 

l'interieur d'un fourreau en P.V.C. d'un diametre nettement superieur a celui du conduit. 

Les emplacements des departs devront etre correctement reperes en accord avec l'entrepreneur du 

Corps d'etat concerne. 

Chambres de tirage : 

Les chambres de tirage seront executees comme les regards d'evacuation decrits. 

Les dimensions seront celles preconisees dans le devis descriptif ou celles figurant sur les plans 

d'Architecture ou d'execution. Les fonds des chambres de tirage qui risquent d'etre en contact avec 

l'eau comporteront un puisard de meme dimension que la chambre et de 0,50m de profondeur, 

rempli de pierres seches et recouvert d'une dallette en beton munie de trous d'evacuation. Le 

dessus de cette dallette constituera le fond de la chambre de tirage. 

Ce puisard servira a absorber les eaux qui risqueraient de s'infiltrer dans les chambres. 

Couverture des chambres : 

La couverture des chambres de tirages sera constituee par une dallette en beton arrae de 6cm 
d'epaisseur ou, sur la voie publique, des tampons en fonte de type agree par la Municipalite. 
Fourreaux : 
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L'Entrepreneur devra la fourniture et la pose de tous les fourreaux pour l'ensemble des 
alimentations. 



Fourreaux pour cables electriques 

En buses de ciment de diametre 50, 100 et 150 suivant sections prescrites par l'O.N.E et les plans 
d'execution. 

Fourreaux pour alimentation en eau potable 

En buse de beton comprime selon plans. 
Fourreaux divers : 

L'Entreprise devra tous les fourreaux necessaires, autres que ceux definis ci-dessus, pour les 
passages des alimentations et evacuations au travers des longrines, murs, poteaux, voiles, etc... 
Rappel pour le Gros oeuvre. 
Percements. 

II est strictement specifie que les elements de structure B.A. ne doivent pas etre 
touches. 

II importe done a l'Entrepreneur de Gros-Oeuvre, des le debut des travaux, de se faire preciser 
par les differents corps de metier les plans de montage et de reservation, afin de prevoir 
initialement la pose de tampons en bois ou panneaux dans les coffrages ou fourreaux pour 
permettre les passages ou scellements. 

A.7 : RACCORDS ET CALFEUTREMENTS. 

II sera effectue, apres la mise en place des elements du second oeuvre, tous les raccords et 
calfeutrements necessaires au mortier N°3, en particulier autour des menuiseries interieures et 
exterieures ainsi que les calfeutrements au droit des ouvrages exterieurs, an assurant une 
etancheite parfaite a l'air et a l'eau et en prenant toutes precautions pour ne pas gener 
l'ecoulement des eaux. 
NOTA : 

II est rappele que l'Entreprise de gros oeuvre doit toutes les feuillures necessaires dans les 
magonneries et ouvrages en beton pour la pose des menuiseries interieures et exterieures. 

A. 8 : PRECAUTION PARTICULIERE 

II devra proteger les feuillures des batis et menuiseries bois apres leur mise en place. 
B/ ETANCHEITE. 

B. l : NATURE DES TRAVAUX. 

Les travaux faisant l'objet du present chapitre comprennent tous les travaux entierement 
termines, executes suivant les regies de l'art, les prescriptions techniques decrites dans le present 
chapitre et la description des ouvrages du chapitre respectif. 

B.2 : PROVENANCE DES MATERIAUX. 

Les materiaux proviendront, en principe, des lieux d'extraction ou de production 
suivants : 



DESIGNATION DES MATERIAUX 


QUALITE ET PROVENANCE 


- Sable 

- Ciment Artificiel classe CPJ 35 ou livre 
obligatoirement en sacs de papier 50 kg 

- Bitume 

- Feutre 


Carrieres de la region 

Usines de ciment du Maroc 

Pur oxyde 90/40 des depots du Maroc 

Surface type 27 et 36 des depots du Maroc 



Par le fait meme du depot de son offre, l'entrepreneur est repute connaitre les ressources des 
carrieres, usines ou depots indiques ci-dessus ainsi que leurs conditions d'acces et d' exploitation. 
Aucune reclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d'oeuvre de ces 
materiaux. 
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L'entrepreneur devra presenter a toute requisition les certificats et attestations prouvant l'origine et 
la qualite des materiaux. 

Tous ces materiaux seront de lere qualite et repondront aux prescriptions du devis descriptif 
technique et au D.G.A. 

B.3 : VERIFICATION DES MATERIAUX. 

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantite de 
materiaux verifies et acceptes, indispensable a la bonne marche des travaux et dont 
l'echantillonnage aura ete agree par l'Architecte. 

La demande de reception d'un materiau autre que les materiaux prefabriques devra etre faite au 
moins 4 (quatre) jours avant son emploi. Pour les materiaux prefabriques ce delai sera de 15 
(quinze) jours a pied d'oeuvre. 

Les materiaux refuses par le Maitre d'Ouvrage seront evacues du chantier dans un 
delai de 24 heures. 

B.4 : ESSAIS D'ETANCHEITE. 

Des essais de mise en eaux seront effectues obligatoirement sauf dans le cas de toitures inclinees 
pour verifier la tenue du revetement d'etancheite. A cet effet, on placera une hausse sur les 
tuyaux de descente pour servir de trop plein et on etablira le niveau d'eau a quelques centimetres 
au dessous des points hauts des solins. Aucune trace d'humidite ne devra pouvoir etre constatee 
sur les plafonds ou sur les murs. 

Independamment de ces essais, le Maitre d'Ouvrage pourra prescrire des prelevements par le 
Laboratoire des essais destines a effectuer des essais de laboratoire pour le controle des 
quantites, resistance, souplesse, etc... prevus au titre II, chapitre VII du D.G.A. 
A cet effet, en presence de l'Entrepreneur, on decoupera dans le revetement d'etancheite des 
echantillons de 0,30m de longueur sur 0,15 a 0,20 de largeur. Les prelevements devront etre 
effectues ou plus tard le jour de la terminaison des travaux d'etancheite proprement dits, et en 
tous cas avant l'execution de la protection. 

Les prelevements a la charge de l'entrepreneur seront limites a un echantillon par terrasse d'une 
superficie inferieure a 500m2, deux echantillons par terrasse d'une superficie comprise entre 500 
et 1.000m 2 et ainsi de suite. 
Le rebouchage sera effectue immediatement. 

Les frais de prelevement, d'essais et de rebouchage seront entierement a la charge de 
l'entrepreneur, dans les limites fixees ci-dessus. 

B.5 : GARANTIE. 

Quelque soit le procede propose, l'entrepreneur s'engage a garantir ses travaux pendant une 
periode de 10 ans. Cette garantie est applicable tant a l'etancheite proprement dite qu'aux reliefs, 
aux protections mecaniques et a la bonne tenue de la forme support. 

L'Entrepreneur devra completer la presente offre par un certificat de garantie decennale etabli sur 
papier timbre delivre par un bureau de controle agree 

CI REVETEMENT. 

C- 1 : GENERALITES 

L'Entrepreneur devra : 

- Executer les travaux selon les plans et details d'Architecte 

- Soumettre avant tout commencement d'execution, a l'approbation du comite de suivi, tous 
les plans, schemas et procedes qu'il serait amene a mettre au point et a utiliser. 

- Remettre dans les details contractuels, les plans, schemas et procedes ci-dessus cites 

- Presenter pour reception tous les materiaux qui seront mis en ceuvre 

- Avant toute execution, verifier toutes les cotes des dessins remis par l'architecte, et des 
travaux executes par les autres corps d'etat, signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui 
auraient pu se produire, ainsi que les changements eventuels qu'il se proposerait d'y apporter 

- Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu'a la reception des travaux 

- Savoir que de toute maniere, le fait d'executer sans rien changer des prescriptions des 
documents remis par l'Architecte, ne peut attenuer en quoi que ce soit, sa pleine et entiere 
responsabilite de realisateur. 

- Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendrait responsable de toutes les erreurs, 
ainsi que des consequences qui en decouleraient selon les indications des articles 1,111 & 1,115 
du Cahier de charges Generales AFNOR homologue le 28 Fevrier 1948. 

Les indications des plans a grande echelle font primes sur celles des plans d'ensemble. 



24 



C- 2 : QUALITE DES REVETEMENTS 

Les revetements de sols et muraux mis en oeuvre devront etre de premiere qualite, exempts de tous 
defauts et devront satisfaire aux normes en vigueur. 

Des echantillons seront soumis a l'agrement du Maitre d'oeuvre avant toute mise en ceuvre. Tout 
materiel non conforme a l'echantillon sera obligatoirement refuse 

C- 3 ; PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Normes a respecter : 

Les travaux executes au titre du present lot seront rigoureusement conformes aux DTU, normes et 
reglements en vigueur a la date de signature du marche ; A defaut, il sera tenu scrupuleusement 
compte des recommandations et prescriptions des fabricants 

DTU 52 : Cahier des charges applicables aux travaux de revetements des sols scelles, applicables 
aux locaux dliabitation et de bureaux 

DTU 55 : Cahier des charges applicables aux travaux de revetements muraux scelles, destines aux 

locaux dTiabitation et de bureaux 

NFB 10 0001 : Materiaux, pierres, marbres et granits 

NFB61 302 : Carreaux de mosaique. Les revetements poses a la colle ( ou au ciment colle ) seront 
obligatoirement realises avec des produits ayant obtenu un avis technique de CSTB par les groupes 
specialises suivants : 

- Groupe n° 1 2 : revetements de sol 

- Groupe n° 1 3 : revetements muraux 

Outre l'avis technique du CSTB, le systeme de fixation de revetements devra etre accepte par le 

bureau de controle 

Nature des supports fournis 

Les sols tant interieurs sont constitues par des dalles en beton 

L'entrepreneur devra tenir compte des fourreaux, des boites de derivation necessaires pour 
l'installation electrique, telephonique etc... Les elements de fagades recevant un revetement sont en 
beton 

L'entrepreneur doit, au titre du present lot, toutes les protections necessaires pour ne pas 
deteriorer les travaux deja realises par les autres corps d'etat notamment ceux de la menuiserie 
aluminium et de la vitrerie exterieure en cours de realisation 
Pose au sol : 

L'entreprise devra avant toute mise en oeuvre de ses materiaux, un depoussierage total de toutes 
les surfaces a recouvrir 

La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04m d'epaisseur minimum parfaitement dressee et 
damee 

Les materiaux seront poses au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement 
dans les joints 

Ces materiaux seront poses a joints reduits, le coulis de remplissage des joints sera execute au 
ciment pur, apres durcissement suffisant du mortier depose pour eviter le descellement des 
carreaux, et au plutot le lendemain a la pose 

Les plinthes seront au mortier de ciment ou collees (parois brutes de decoffrage) 

Dans le cas d'une pose au nu de l'enduit, un joint en creux sera reserve entre l'enduit et la plinthe 

Joints : 

Les joints au sol seront realises au coulis de ciment teinte dans la couleur dominante du materiau. 
lis ne devront jamais d'epaisseur 1mm 

La planeite des surfaces sera parfaite et pourra eventuellement etre testee a la bille d'acier 
Nettoyage des revetements : 

Les revetements de sols et murs sont livres en parfaite etat de proprete et devront permettre une 
mise en service immediate 

Le nettoyage sera realise au fur et a mesure du travail de pose pour eviter le ternisse des carreaux, 
et avant la livraison du revetement fini. 

C-4 : PROTECTION DES OUVRAGES 

L'entreprise devra assurer la parfaite protection de ses ouvrages jusqu'au moment de la reception 
Elle devra egalement assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer 
eventuellement 

Cette protection devra etre tres efficace car toute deterioration des revetements sera a la charge de 
l'entreprise 

C-5 : TRAVAUX DE FINITION 
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L'entreprise doit executer tous les travaux de finition y compris polissage soigne. Ces travaux de 
finition seront realises avec les protections necessaires pour eviter de deteriorer les travaux 
executes par les autres corps d'etat. 

A la demande du comite de suivi, l'Entreprise devra venir enlever les protections qu'elle aura mises 
en place. Elle devra assurer l'enlevement des gravois. 

Apres evacuation des gravois, elle fera un lavage complet et efficace des surfaces a l'eau 
savonneuse (savon noir). 
Travaux et fournitures diverses : 

Nonobstant les travaux decrits precedemment, l'Entrepreneur devra executer tous les travaux 
necessaires ou fournitures pour une parfaite finition de ses ouvrages. 

Aucune reclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les 
plans ou pieces ecrites concernant le present lot, et qui serait contraire a la volonte du Maitre 
d'ceuvre. 

De plus, l'Entrepreneur est repute connaitre la climatologie locale et ne pourra de ce fait se 
prevaloir de defauts qui pourraient se reveler apres la pose des revetements. 

D/ MENUISERIE BOIS - METALLIQUE ET VITRERIE 

D- 1 MENUISERIE BOIS 

1 : NATURE DES TRAVAUX. 

Les dimensions, dispositions, descriptions, destinations et reperage des ouvrages ainsi que la 
quincaillerie et la serrurerie sont indiques par les plans et details dArchitecte et la Chapitre 
"Description des Travaux". 

Les dessins de detail fournis par lArchitecte devront etre rigoureusement suivis; au cas ou 
l'entrepreneur constaterait des omissions dans ces details, il devra Ten avertir, faute de quoi, sa 
responsabilite restera entiere. Toutes les cotes et dimensions seront a verifier sur place. 
Tous les ouvrages decrits feront l'objet d'un prix unitaire comprenant toutes les fournitures, fagon 
et pose, ainsi que toutes sujetions de preparation, trous pour pose et scellement necessaires, 
notamment pour gaches, buttoirs, taquets, rails et autres. 

II est appele que, par seule exception, la pose et le scellement des cadres restent a la charge de 
l'Entrepreneur de gros oeuvre, mais le menuisier doit s'assurer que ces operations ont ete 
executees et il reste responsable de la mise a niveau et de l'aplomb des cadres. 
II est a nouveau precise que, au droit des ouvrages en beton arme, les pattes a scellement 
ordinaires seront remplacees par des pattes speciales pour scellement au pistolet ou au "Spit Roc". 
En outre, l'entreprise de menuiserie devra fournir les cordons bitumineux destines a colmater les 
vides sous les pieces d'appuis, sur les rejingots. L'entreprise de magonnerie assurera la fermeture 
au ciment gras des vides ainsi colmates. 

Tous les elements de quincaillerie necessaires pour un parfait fonctionnement dans l'usage - meme 
si certaines specifications les concernant ont ete omises - ainsi que les graissages ou huilages des 
serrures ou paumelles avant reception provisoire des ouvrages, seront a la charge de 
l'Entrepreneur. 

NOTA : Tous moyens devront etre etudies pour assurer une hermeticite parfaite des 
elements en oeuvre. 

2 : DISPOSITIONS GENERALES. 

Les bois seront absolument sees, exempts de tous defauts, sans noeuds susceptibles de nuire a la 
resistance des pieces et sans aubier, conformement aux specifications des articles 34 et 37 - 136 a 
147 du D.G.A (edition 1956). 

Toutes les menuiseries seront assemblies a tenons et mortaises a 1' exclusion de tout autre mode 
d'assemblage. 

Les chevilles en bois dur, carrees ou a pans, seront rentrees de force. 

Lassemblage des cadres sera execute dans les memes conditions mais a enfourchement. Un 
renforcement sera assure par 2 pointes de 100 mm sur champ. 

Avant leur depart de l'atelier, tous les cadres et aretes interieurs dormants seront echarpes et 
proteges sur leurs feuillures contre tout risque d'epauffrement. L'entrepreneur devra s'assurer, en 
cours de travaux que les protections sont toujours en place et, si besoin est, les remplacer au fur et 
a mesure de l'avancement du chantier. 

Les batis des portes isoplanes pourront etre constitutes soit par un reseau a 2 sens muni de 
ventilation, soit par une ame en NOVOPAN ou similaire, selon les specifications des plans de detail 
pour chaque cas. Les aleses seront parfaitement collees. Les chambranles et les parcloses seront 
d'un seul morceau et ajustes d'onglet. 
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Avant livraison et habillage des menuiseries, l'Architecte, dument averti qu'un lot de pieces est 
termine, fera une premiere reception en atelier a la suite de laquelle l'entrepreneur devra reprendre 
les menuiseries refusees. 

Les menuiseries receptionnees en atelier recevront une couche d'impression, les cadres ainsi que 
les noeuds etant brules a la lampe a souder et passes a la gomme laquee. 

Toutes les quincailleries recevront une couche de peinture antirouille a base de minium de plomb. 
Les menuiseries qui auraient ete impressionnees avant acceptation seront refusees. 
Nature des bois. 

Les bois employes pour la menuiserie seront : 
Sapin rouge du Nord pour cadres et bati des portes. 
Bois dur pour alese des portes. 
Contre-plaque Okoume pour portes isoplanes. 

D - 2 MENUISERIE METALLIQUE - FERRONNERIE 
1: PROFILES 

Les menuiseries metalliques seront executees en profiles lamines a chaud ou plies a froid. 

Dans ce dernier cas, les epaisseurs des toles seront determinees par la nature de l'ouvrage, ses 

dimensions et l'usage qui en est prevu. 

Elles ne seront cependant pas inferieures a 20/ 10. 

Comme il est precise ci-avant, les elements seront livres sur le chantier avec une couche de 
peinture anti-rouille soigneusement appliquee. 

Les entreprises devront preciser le type des profiles avec leurs qualites et soumettre a l'appui des 
echantillons. 

Ceux-ci devront avoir l'aspect de finition qu'ils auraient en oeuvre, cette finition devra egalement 
etre precisee dans l'offre. 

Les scellements devront faire l'objet d'une etude particuliere pour tenir compte des structures qui 
doivent recevoir des ferronneries et qu'il est rigoureusement interdit de degrader. 

2 : PREPARATION ET QUALITE 

Les metaux mis en oeuvre devront etre travailles avec plus grand soin, ils devront repondre d'une 
maniere generale, aux conditions suivantes : 

- Les metaux non ferreux seront inoxydables. 

- Les elements de menuiserie devront etre parfaitement etanches aux eaux de pluie. 

- Ils seront aussi etanches que possible a l'air et a la poussiere. 

En general, les profiles devront comporter des soudures electriques, par rapprochement sans 
apports ces assemblages seront enduits, meules limes et rebouches pour les rendre propre et nets, 
les profiles seront parfaitement reconstitutes, sans bavures ni cavites. 

Les profiles creux (profiles a froid) devront comporter des trous de ventilation pour evacuer les eaux 
de condensation. 

Les quincailleries seront choisies dans les marques assurant la bonne qualite et la bonne 
presentation des elements. 

Elles devront etre soumise a l'approbation de l'architecte avant les commandes et flgurer sur 
un tableau d'echantillons deposes dans le bureau du chantier pendant toute la duree des 
travaux, elles seront necessairement des modeles les plus recents, ces quincailleries 
devront etre tres completes, serrures, verrous, loqueteaux, butees d'arrets, amortisseurs, 
etc. 

Les vitrages seront fixes par parcloses metalliques, en U, fixees par vis en laiton a tete fraisee, 
goute de suif ou par taquets inoxydables, les parcloses seront placees a l'interieur avec mastic et 
contre mastic dont il est necessaire de prevoir les epaisseurs. 

Les ouvrages seront livres avec elements entierement termines, poses, ajustes, en ordre 
d'utilisation normale, les articulations, pivots, serrures etc.graisses, les garnitures en bois poses, 
polies, parfaitement propres. 

Les clefs seront remises au maitre de l'ouvrage a la reception des travaux sur un tableau avec 
etiquettes precisant leur destination. 

D-3 VITRERIE 

Les materiaux mis en oeuvre devront repondre en ce qui concerne leurs qualites physiques et leur 
mode d'utilisation, aux conditions et prescriptions des articles 70 et 72 inclus et 75 du DGA et des 
normes marocaines. Tous les materiaux seront de premiere qualite et mis en oeuvre conformement 
aux prescriptions des fabricants. Avant la pose des verres, il sera effectue un brassage de 
feuillures. Les jeux a reserve seront ceux prevus a l'article 2.251 du cahier N° 139 du CTSB et des 
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normes marocaines. Tous les volumes seront cales conformement aux prescriptions de l'article 
3.253 du cahier N° 139 du CTSB et des normes marocaines. La fixation a bain de mastic 
s'effectuera conformement aux prescriptions de l'article 3.25. du cahier N°139 du CTSB et des 
normes marocaines. Des la pose d'un volume realise, l'entrepreneur effectuera sur celui-ci un 
produit valable, un signe quelconque destine a attirer l'attention sur le fait que l'ouverture a ete 
obtenue. Avant la remise de batiment au maitre de l'ouvrage, l'entrepreneur devra s'assurer que 
toutes les parcloses ont ete revises et les volumes de verre ne presentent aucune bulle ou defaut. 
Les surfaces vitrees seront soigneusement nettoyees. L'interieur de salles et les alentours des 
batiments seront exempts de tous gravats et chutes de verre. L'ensemble de vitrerie sera nettoye 
pour le jour de la reception provisoire. En fonction de la situation geographique et de l'exposition 
aux vents et intemperies, des affectations eventuellement differentes, les classes de verre seront 
prises en compte par l'entrepreneur du present lot suivant calculs des D.T.U, loi, decret des 
normes marocaines etc... en vigueur. Depose et repose des parcloses a prevoir au present titre. 

E/ ELECTRICITE - LUSTRERIE 

E.l : NATURE DES TRAVAUX. 

Les travaux faisant l'objet du present chapitre comprennent tous les travaux entierement termines, 
executes suivant les regies de l'art. Les prescriptions techniques sont decrites dans ce chapitre. 

E.2 : PROVENANCE DES MATERIAUX. 

Tout materiel destine a l'execution des travaux sera d'origine marocaine ou etrangere. 
Par le fait meme du depot de son offre, l'entrepreneur est repute connaitre les ressources des 
usines et depots indiques ci-dessous ainsi que leurs conditions d'acces et d' exploitation. 
Aucune reclamation ne sera recevable concernant le prix de revient l'origine et la qualite des 
materiaux devra etre presentee par l'entrepreneur. 

Tous ces materiaux seront de premiere qualite et repondront aux prescriptions du devis descriptif 
technique et D.G.A. 

E.3 : VERIFICATION DES MATERIAUX. 

La demande de reception d'un materiel devra etre faite deux semaines avant son emploi. Les 
materiels non acceptes par le Maitre d'oeuvre et d'Ouvrage seront evacues du chantier dans un 
delai de 24 heures. 

E.4 : PRESCRIPTIONS PARTICULARS. 

La description des travaux ci-apres, ainsi que celles de materiels et materiaux speciaux est donnee 
dans le present dossier a titre indicatif. 

L'execution de ces travaux devra repondre aux specifications des plans de details communiques a 
l'entrepreneur lors de son etude de prix et aux regies de l'art definies dans les prescriptions 
techniques correspondantes du devis general d'Architecture et des documents techniques unifies 
(D.T.U). 

II appartiendra a l'entrepreneur de solliciter du B.E.T, avant toute etude de prix, comme avant 
toute execution, les renseignements, croquis ou plans de details qui pourraient lui etre 
necessaires. Toute execution non conforme aux dessins du B.E.T sera refusee et immediatement 
demolie et reprise aux frais de l'entrepreneur 

Tous les materiaux employes pour ces travaux devront avoir ete presentes et agrees par l'Architecte 
avant approvisionnement ou execution de meme que les echantillonnages. 

E.5 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES. 

Par le fait meme du depot de son offre, l'entrepreneur est repute connaitre parfaitement l'etat et la 
consistance du chantier ainsi que ses moyens d'acces et servitudes, les conditions 
d'approvisionnement des materiaux et les difficultes d'execution des travaux. 

II lui appartiendra de prendre tout renseignement sur place et aupres des Autorites administratives 
competentes et d'effectuer tout sondage ou etude qu'il estimerait necessaire pour le calcul de ses 
prix unitaires. 

En consequences, il est formellement stipule que l'entrepreneur ne pourra arguer des difficultes 
qu'il pourrait rencontrer de ce fait, notamment les conditions climatiques et geographiques, des 
moyens d'approvisionnement et d'execution en usage dans la region, de la valeur de la main 
d'oeuvre et, en general, de toutes les conditions relatives a l'execution des travaux, pour eluder les 
obligations de son marche ou reclamer une indemnite quelconque. 

E.6 : INDICATIONS PARTICULIERES. 
E.6.1. Dessins d'execution. 



28 



L'entrepreneur sera term de verifier des cotes et de signaler, en temps voulu, toutes les erreurs 
materielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou pieces ecrites qui lui son notifies. 
Aucune cote ne sera prise a l'echelle pour l'execution des travaux. 

L'entrepreneur devra s'assurer, sur place, avant toute mise en oeuvre, de la possibilite de suivre les 

cotes et indications des plans et dessins de detail. 

En cas de doute, il en referera immediatement a l'Architecte. 

Si les designations du devis particulier ou des plans ne sont pas suffisantes, il demeure bien 
entendu que la signature du marche implique que les renseignements complementaires ont ete 
obtenus par l'entrepreneur avant la remise de ses offres de prix. 

Le Maitre d'Ouvrage reste libre d'apporter a ses dessins toutes les modifications qu'il jugera utiles 
en cours de travaux pour des raisons de convenances economiques, techniques, artistiques ou 
autres, sans que l'entrepreneur puisse se refuser a leur execution. 

Tout ouvrage execute, en tout ou partie, sans que les dessins correspondants aient ete approuves 
par le Maitre d'Ouvrage, le sera aux risques et perils de l'entrepreneur auquel il incombera, si la 
Maitrise d'Ouvrage decide ainsi, d'en assurer la demolition a ses frais et sous sa responsabilite. 
Au cas ou l'entrepreneur jugerait a propos d'apporter en cours d'execution des modifications aux 
dispositions prevues, il sera tenu de les soumettre au prealable a l'approbation du Maitre 
d'Ouvrage. 

L'acceptation donnee aux dessins d'execution n'attenuera en rien la responsabilite de 
l'entrepreneur. 

E.6.2 Essais des materiaux. 

Les frais d'essais des materiaux seront entierement a la charge de l'entrepreneur. Les essais seront 
effectues obligatoirement par un Laboratoire agree. 

L'Entrepreneur fournira a ses frais, la main d'oeuvre et tout le materiel necessaire, le cas echeant, 
pour proceder aux epreuves des ouvrages. 
E.6.3 Risques concernant les fournitures 

Les materiaux fournis par l'Entrepreneur resteront sous sa garde et sa responsabilite meme apres 
avoir ete acceptes provisoirement par l'Architecte. 

L'Entrepreneur devra, en consequence, supporter les pertes ou avaries pouvant 
survenir jusqu'a la reception provisoire des travaux. 
E.6.4 Trous - scellements et raccords 

L'entreprise devra prevoir dans ses prix unitaires l'execution de tous les trous, scellements, 
rebouchages et raccords correspondants aux necessites d'intervention sur le chantier. 
Les trous, reservations, passages et fourreaux importants, a prevoir dans le gros oeuvre, devront 
etre mentionnes sur les plans d'execution ou de details. 

Ces plans pourront etre consultes par tous les entrepreneurs interesses qui devront faire toutes 
remarques dans les 15 jours qui suivent la date d'approbation de leur marche. Par la suite, ils ne 
pourront etre modifies et tous les trous, reservations, passages ou fourreaux qui n'auraient pas ete 
prevus a temps par l'entrepreneur de gros oeuvre seront executes respectivement par les 
entreprises concernees. 

Tous les raccords de finition restent a la charge des entreprises dont les travaux les necessitent, 
mais le Maitre de l'ouvrage pourra exiger qu'ils soient executes par les corps d'etat competents. 
E.6.S Clauses communes a la M.T et B.T 
** Prescriptions et reglements a observer : 

Toutes les installations seront executees selon les regies de l'art, en respectant 
notamment : 

Le cahier des charges applicables aux installations electriques des batiments edites par le CSTB - 
DTU Carrier n° 70.1. 

Les prescriptions de la Norme Frangaise NF C 15.100 traitant de l'execution et de l'entretien des 
installations electriques de premiere categorie et de ses additifs, en vigueur au jour de 
lAdjudication. 

Les prescriptions de la Norme U.T.U. - C 14.100 du 11 Avril 1962, et ses additifs, traitant de 
l'execution des installations electriques comprises entre la distribution publique d'energie 
electrique et l'installation interieure de premiere categorie. 

Les prescriptions de la Norme C 13.100 relatives a l'etablissement des postes d'abonnes etablis 
dans un batiment et raccordes a un reseau de distribution de 2eme categorie. 

Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire 
les distributions d'energie electriques UTE C.l 1.100 (Decret du 30 Avril 1958 et ses additifs). 
Les prescriptions imposees par le secteur local de distribution. 

Les prescriptions du decret du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs a la protection des 
travailleurs dans les etablissements qui mettent en oeuvre des courants electriques, pour tous les 
cas ou le dit Decret est applicable (C. 12. 100). 
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Les normalisations, specifications et regies techniques etablies par l'U.T.E., (dernieres editions en 
vigueur concernant notamment l'appareillage en general, les conducteurs, les moulures et 
conduites, les mesures de protection contre la mise sous tension accidentelle des masses 
metalliques etc.). 

Les Normes et publications auxquelles il est fait reference dans l'annexe de la norme UTE C 
15.100. 

Les normalisations, specifications, regies techniques concernant les installations telephoniques et 
telegraphiques. 

Les prescriptions du present Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T). 
Les prescriptions du present Devis descriptif technique. 

Arrete du 23 Mars 1965 portant approbation du reglement des securites contre les risques 
d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. 

- Arrete du 11 Fevrier 1963 fixant les conditions d'essais de resistance au feu des conducteurs et 
cables electriques isoles pour eclairage de securite. 

Arrete du 28 Fevrier 1968 fixant les prescriptions et essais auxquels doivent satisfaire les blocs 
autonomes d'eclairage de securite a lampes a incandescence utilises dans les etablissements 
recevant du public. 

Lapplication de ces documents auxquels les installations susvisees sont tenues de satisfaire ne 
dispense pas de respecter les prescriptions, regies, circulaires et decrets administratifs tant 
generaux que particuliers ou locaux, ainsi que les textes officiels completant ou modifiant les 
pieces dont il est fait etat qui seront publies posterieurement a l'elaboration du present Cahier des 
Prescriptions Techniques. 

En cas de contradiction entre les divers reglements et normes frangaises et les reglements et 
normes marocaines edites ou en cours d'edition, ce sont les indications preconisees par ces 
dernieres qui seront applicables. 
** Relations de l'entrepreneur avec l'O.N.E. 

L entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services interesses pour en obtenir tous les 
renseignements utiles a l'execution de ses travaux; il se soumettre a toute les verifications et visites 
des agents de ses services et fournira tous documents et pieces justificatives demandes. 
En particulier, l'entrepreneur devra respecter : 

Les reglements particuliers imposes par les services locaux du distributeur avec lesquels 
l'entrepreneur devra se mettre en rapport avant l'approvisionnement, pour le materiel, et avant 
l'execution, pour les travaux. 

II devra faire connaitre a l'Architecte les dispositions du devis descriptif qui ne seraient admises par 
le distributeur, faute de quoi, il devra prendre a sa charge tous les frais resultant des modifications 
imposees par ce fait. 

lis devront etablir les bons de reception de l'O.N.E, se procurer et remplir les formulaires 
necessaires et les soumettre au Maitre de l'ouvrage ou a son representant, pour accord et 
signature. 

** Materiel et mise en oeuvre. 

Specifications particulieres : 

Normes UTE, en particulier NF C 15.100. 

Specifications generates : 

Les appareils seront neufs et de bonne qualite. 

lis devront etre conformes aux normes et la presentation d'un proces-verbal de conformite, delivre 
par un organisme habilite a cet effet, pourra etre exigee. 

Dans le cas ou le materiel ne fait pas l'objet d'une Norme UTE, celui-ci devra presenter toutes les 
qualites de solidite, de duree, d'isolement et de bon fonctionnement desirables. 
La presentation d'un proces-verbal d'essais ou de references pourra etre exigee. Dans tous les cas, 
l'entrepreneur devra, avant tout commencement d'approvisionnement, presenter un 
echantillonnage ou un descriptif complet du materiel a mettre en oeuvre et obtenir l'accord du 
Maitre de l'oeuvre, notamment en ce qui concerne les appareils presentes comme similaires a ceux 
specifies dans le devis descriptif technique. 

L'Entrepreneur ne pourra presenter aucune reclamation d'un approvisionnement de 
materiel non agree. 

Le materiel porter la manque NF U.S.E. Les listes de materiels admis a la marque de conformite 
aux normes NF U.S.E. et U.S.E. sont donnees par les publications periodiques de l'U.T.E. 
L'installation est soumise a la reception par l'O.N.E. qui remettra des bons de reception 
des installations. 
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F/ PLOMBERIE SANITAIRE. 



F.l : NATURE DES TRAVAUX. 

Les travaux faisant l'objet du present lot comprennent, tous les travaux entierement termines, 
executes suivant les regies de l'art. Les prescriptions techniques sont decrites dans ce chapitre. 

F.2 : PROVENANCE DES MATERIAUX. 

Tout materiel destine a l'execution des travaux sera d'origine marocaine ou etrangere. 

L' entrepreneur est repute connaitre les ressources des usines et depots indiques ci-dessus ainsi 

que leur conditions d'acces et d' exploitation. 

Aucune reclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d'oeuvre de ces 
materiaux. 

A toute requisition, les certificats et attestations prouvant l'origine et la quantite des materiaux 
devront etre presentes par l'entrepreneur. 

Tous ces materiaux seront de premiere qualite et repondront aux prescriptions du devis descriptif 
technique et D.G.A. 

F.3 : VERIFICATION DES MATERIAUX 

La demande de reception d'un materiel devra etre faite deux semaines avant son emploi. Les 
materiaux non acceptes par le Maitre d'oeuvre et Maitre d'Ouvrage seront evacues du chantier 
dans un delai de 24 heures. 

F.4 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERE. 

La description des travaux ci-apres ainsi que celle des materiels est donnee dans ce present dossier 
a titre indicatif. 

L'execution de ces travaux devra respecter les specifications des plans de details communiquees a 
l'Entrepreneur lors de son etude de prix et aux regies de l'art definies dans les prescriptions 
techniques correspondantes du D.G.A. et des documents techniques solliciter du Maitre d'Ouvrage 
avant toute etude de prix, comme avant toute execution, les renseignements inscrits aux plans de 
details qui pourraient lui etre necessaires. Toute execution non conforme aux dessins de 
l'Architecte sera refusee et immediatement rejetee et reprise aux frais de l'entrepreneur. Tous les 
materiaux employes pour ces travaux devront avoir ete presentes et agrees par l'Architecte avant 
approvisionnement ou execution de meme que les echantillonnages. 

F.5 : CARACTERISTIQUES DU MATERIEL. 
Robinetteries - Tuyauteries - Vannes et Accessoires. 
Robinets et Vannes : 

Les robinets et vannes seront conformes aux normes : NFE 29 401 jusqu'a NFE 29 135 et 29 436 
jusqu'a NFE 29 441. 

Les vannes d'isolement des appareils et des circuits seront du type a bride a ouverture et fermeture 
reconnaissables. Les vannes seront a passage direct bronze 
Tuyauterie : 

Les tuyauteries seront du tarif I, soudees par rapprochement jusqu'au diametre 50/60, eprouvees 
en usine 16 bars, utilisation 10 bars maxi. 

Les pentes seront regulieres de fagon a permettre les purages; une pente d'ecoulement d'au moins 
1,5 mm par metre sera respectee. 

Les piquages sur le collecteur principal seront effectues dans un plan incline d'au 
moins 45°. 

Les raccordements pris a la partie superieure des colonnes montantes auront une pente 
descendante. 

Les pentes ne seront pas inferieures a 2mm par metre. 

Les joints filetes seront proprement coupes et rendus etanches par une patte type Gebajoint et de 
la filasse, ou Teflon pour les petites sections. Aucune tuyauterie n'aura un diametre inferieur a 
12 mm. 

F.6 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RESEAUX 
Canalisations enterrees et inaccessibles : 

Les parties enterrees ou destinees a devenir inaccessibles ne doivent pas comporter de raccord, 
doivent etre peintes de deux couches de peinture Super-Galfrit et revetues d'une bande de 
protection type Denso ou similaire. 

Le passage des canalisations a travers les murs, cloisons et planchers se fera dans les fourreaux en 
P.V.C. d'un diametre interieur superieur de 0,5 cm au diametre exterieur des canalisations. 
Supports de fixations : 
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lis doivent etre inoxydables et facilement demontables, seront disposes a intervalles suffisamment 
rapproches pour que les canalisations, sous l'effet de leur poids et des efforts auxquels elles 
peuvent etre soumises n'accusent pas de deformations anormales. 

Les tuyaux devront pouvoir se dilater par l'intermediaire de lyres ou de compensateurs de 
dilatation et de points fixes places sur les parcours. 

L'entrepreneur sera tenu de fournir en quatre exemplaires les plans de detail d'execution des 
reseaux. 

Les traces des circuits de distribution devront comporter tous tes de branchement prevus en 
portant a chaque fois les indications suivantes: Diametre prevu. 

F.7 : PRESCRIPTIONS PARTICULARS. 
Generalites : 

Les installations proposees par les installateurs devront etre conformes a la reglementation en 
vigueur a la date d'appel d'offres, et notamment : 

- Aux normes marocaines. 

- Aux normes frangaises homologuees (AFNOR). 

- Aux prescriptions du C.S.T.B. 

- Aux D.T.U. 
Pour l'electricite : 

- A la norme C 15 100. 

- Aux reglements O.N.E. 

- Aux normes de l'UTE et aux decrets de securite et a toutes les normes et decrets regissant le 
materiel rentrant dans cette installation et en vigueur a la date de l'offre. 

Prescriptions techniques chauffage : 

Provenance et qualite des materiaux: 

Tous les materiels decrits au present descriptif seront neufs et devront repondre aux normes et 
prescriptions en vigueur. 
Delai de garantie: 

Tous les materiels devront etre couvert par une garantie totale pendant un (1) an a partir de sa 
mise en fonction. 

Essais - reglages - verifications (aux frais de 1' Entrepreneur) : 

Llnstallation sera remplie d'eau et toutes les issues seront bouchonnees. Elle sera mise sous 
pression par pompe a main a une pression au moins double de la pression statique de marche. 

Tous les essais seront effectues en presence d'un representant du Maitre d'Ouvrage a qui les fiches 
de controle seront remises. 
F-8 : NORMES 

Reglement sanitaire applicable dans la ville de la construction. Reglement de securite concernant 
les etablissements recevant du public Le code de la construction et de l'habitation Article 123. 

- Les arretes du 10 Septembre 1970 et du 25 Juin 1980. 

- Le decret N073. 1007 du 31 OCTOBRE 1973 relatif a la protection contre les risques d'incendie et 
de panique dans les etablissements recevant du public 

- Normes NF P 41.201 a 204: code des constructions minimales d'execution des travaux de 
plomberie et d'installation sanitaire urbaine. 

- Arrete du Ministere des travaux publics et des communications NO 350.67 du 15.07.67 et de la 
Norme NMCL 005 (homologue de la Norme NFC 15.100) publiees en annexe. 

Les publications de l'U.T.E. 

-D.T.U. NO 60.1 1 (Octobre 1988): Regies de calcul des installations de plomberie sanitaire et des 
installations d'evacuations des eaux pluviales, et Additifs. 

-D.T.U. NO 60.33 (Novembre 1981) : Canalisations cn chlorure de polyvinyle non plastifie 
EVACUATION D'EAUX USEES ET D'EAUX VANNES. 



G/ PEINTURE 

G.l : NATURE DES TRAVAUX. 

Tous les travaux peinture et de vitrerie seront executes suivant mes prescriptions techniques de 
DGA, articles 173 a 175, les normes Marocaines suivant les indications du Dahir N° 1-70-157 du 
30/7/70 relatif a la normalisation modifie par le Dahir portant loi N° 1-93-221 du 10/09/93. 

G.2 : PROVENANCE DES MATERIAUX. 

Les materiaux proviendront des lieux de production suivants : 
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DESIGNATION DES MATERIAUX 


QUALITE ET PROVENANCE 


Chaux 

Blanc de Zinc 
Huile de lin 

Peinture Vinylique Type 
Vinyle astral ou similaire 

Peinture Glycerophtalique type email Celluc ou 
similaire 


Badigeons, fours de la region 
Preparation de peinture, CF AFNOR 
A.85 

Liant de base, fabrique au Maroc 
Peinture sur murs, Depots du Maroc 

Peinture sur menuiserie, Depot du 
Maroc 



G.3 : PRESCRIPTIONS GENERALES : 

Les travaux seront executes suivant les dispositions du Devis General d' Architecture, articles 173 
et 174, des normes marocaines et du present Cahier technique particulier, en ce qui concerne le 
detail des ouvrages. 

L'entrepreneur devra s'assurer que les parties a peindre sont correctement preparees par les autres 
corps d'etat. 

La preparation des surfaces a peindre devra etre executee conformement aux prescriptions 
techniques du fournisseur des produits. 

Les differentes couches de peindre seront executees au ton designer par l'architecte. La premiere 
couche ne pourra etre appliquee qu'apres reception par l'architecte des surfaces convenablement 
preparees. 

Chaque couche sera receptionnee avant l'execution de la suivante. 
Les couches successives seront de nuances legerement differentes. 

La derniere couche devra couvrir entierement les autres couches. Dans le cas d'un pouvoir 
couvrant insuffisant, il ne sera applique aucune plus-value pour couche supplementaire. 
L'Entreprise devra prendre ses precautions pour faire la couche de finition apres les raccords des 
autres corps d'etat. 

II signalera en temps utile les raccords a executer, faute de quoi il serait responsable 
des reprises a faire. 

L'entrepreneur devra proteger pendant les travaux toutes les parties fragiles, sols, revetements, 
granito, appareils sanitaires. II aura a sa charge tous les derniers nettoiements et remettra le 
chantier en parfait etat de proprete, les vitres nettoyees et les sols debarrasses de toutes taches et 
detritus. 

Les travaux tels que le nettoyage final des lieux sont a la charge de l'entrepreneur de peinture et 
devront etre executes d'une maniere parfaite. Les sols en mosaique, les plinthes et le retour 
horizontal des plinthes devront etre lessive a plusieurs reprises au savon voir de premiere qualite. 
Les hauts et bas des portes non vus devront etre peints, les serrures des portes plaquees devront 
etre nettoyees avec precaution, a l'essence et huile, ainsi que toutes les autres quincailleries, 
cremones, targettes, paumelles, etc.... 

Toutes les paumelles ou charnieres perforees devront etre huilees. 

Seront a la charge de l'entrepreneur, le transport des materiaux, leur mise en oeuvre, la confection 
des echantillons. 

L'entrepreneur sera responsable des degradations dues a ses travaux, et en particulier des taches 
d'huile sur les sols, qui pourront etre relatifs a sa charge. 

G.4 : ECHANTILLONS DE TEINTES-S URFACES TEMOINS : 

L'entrepreneur devra preparer a ses frais, sur les indications de l'Architecte, tous les 
echantillonnages de teintes demandes. 

Apres accord de l'Architecte, l'entrepreneur realisera des echantillons temoins mobiles, executes 
sur subjectile acier, platre et bois. La surface de ces echantillons sera d'au moins 0,25 m 2 . Les 
supports temoins seront fournis par 1' Entrepreneur. 

G.5 : VERIFICATION - CONTROLE DE PEINTURE : 

Des verifications de conformite auront lieu, a la diligence de l'Architecte. Les prelevements seront 
faits contradictoirement si l'entrepreneur ou son representant, dument convoques font defaut, les 
prelevements seront valablement faits en leur absence. 

Les echantillons destines aux analyses de conformite pourront etre preleves simultanement dans 
les containers emmagasines et dans les camions de peinture. 

Ces verifications de conformite, dont le nombre sera determine par l'architecte, seront a la charge 
de l'ouvrage. 
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Si, a la suite des verifications, un lot est rebute, celui-ci devra etre immediatement enleve et de 
nouveaux essais seront effectues aux frais de l'entrepreneur sur les lots de remplacement. 
L'analyse qui fera apparaitre, pour un echantillon determine, une qualite differente de celle 
presentee par le fabricant, entrainera le non paiement de la surface peinte a l'aide de la peinture 
echantillonnee. 

L'architecte exigera dans ce cas que l'entrepreneur procede a la refection de cette surface, sans que 
celui-ci soit admis de son chef a emettre une demande de resiliation ou d'indemnite. 
L'architecte pourra exiger de l'entrepreneur la communication des factures et autre documents 
etablissant la provenance et la qualite des produits employees. 

G.6 ; ESSAIS DE VIEILLISSEMENT : 

Quatre essais de vieillissement seront effectues sur des peintures choix de l'architecte au 
laboratoire public d'Essais et d'Etudes. Au cas ou ces essais ne donneraient pas satisfaction, les 
frais en seront a la charge de l'entrepreneur. 

En outre, une reduction de prix 50% sera appliquee a la zone incriminee. 

En tout etat de cause, l'entrepreneur aura la faculte de demander la reduction de prix, mais 

l'Architecte se reserve le droit de la lui refuser et de lui imposer la refection totale de la zone 

consideree. 
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CHAPITRE III. MODE D'EXECUTION ET D'EVALUATION DES TRAVAUX 



100/ GROS OEUVRE 
A/ TERRASSEMENT 
GENERALITES 

L'Entrepreneur sera repute s'etre rendu sur les lieux du chantier, avoir visite le terrain et 
pris connaissance de toutes les difficultes pouvant survenir lors de l'execution de ses ouvrages. 

L'Entrepreneur sera tenu responsable de toutes les degradations qu'il pourrait occasionner 
aux batiments existants ou a conserver lors de l'execution de ces travaux. 

Dans le cas ou il estimerait que certaines precautions particulieres devraient etre prises, il 
devra en aviser l'Architecte, le BET et le Maitre d'ouvrage avant execution. 

Les fouilles de toutes natures seront descendues aux cotes reconnues (cotes de projet) et 
acceptees par le laboratoire des essais geotechnique. 

Elles seront executees aux largeurs strictement necessaires et feront l'objet d'un proces - 
verbal de reception. 

Aucun travail de beton ou de magonnerie ne sera entrepris avant l'accord de l'Architecte et 
de bureau de controle. 

Les prix de reglement comprennent toutes les sujetions, etaiements, talutages relevement 
des terres, dessouchages, epuisements, pompage de toutes necessaires natures et de tous debris 
qui pourraient etre rendus le remblaie dans le perimetre du chantier ; ou l'evacuation aux 
decharges pour les terres en excedent ainsi rencontrees lors de l'execution des fouilles. 

Toutes les precautions necessaires seront prises contre les eboulements, les terrassements, 
la protection des constructions voisines, l'etaiement eventuel d'ouvrages mis a nu, la cloture des 
zones ouvertes, ainsi que la tenue des constructions voisines en cas de pompage intense. 

Lorsque l'entrepreneur au cours de ses travaux de terrassement rencontrera des 
canalisations d'eau, d'electricite, telephone, etc. ...II devra immediatement en aviser l'Architecte 
qui interviendra directement aupres des services interesses. 

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer, a l'aide de la cloture, la 
protection et tous precedes soumis a l'Architecte la protection sur rue et sur cour des passants, 
vehicules, batiments, installations electriques. 

II devra a cet egards se premunir par une assurance speciale contre tout sinistre pouvant 
survenir du fait de ses travaux. 

Tous les objets decouverts par l'entrepreneur, lors de la realisation des fouilles, resteront la 
propriete du maitre de l'ouvrage. 

Avant toute execution, l'Entrepreneur fera realiser a sa charge par un geometre agree par le 
Maitre d'Ouvrage l'implantation des axes necessaires a la construction des bornes coins de bloc et 
reperes de nivellement a partir de reperes N.G.M. 

L'Entrepreneur devra veiller a la conservation de ses axes et reperes et les remplacer s'ils 
sont deranges par une raison quelconque. 

II sera tenu d'en demander la verification a l'Architecte, le BET et le Maitre d'ouvrage avant 
tout commencement des fouilles. Toute erreur constatee apres cette verification ne dechargera 
pas l'entrepreneur de sa responsabilite pleine et entiere. II sera rendu responsable de toute erreur 
d'implantation ou de nivellement, et en procedera a la correction a tout moment a ses frais. 

L'Entrepreneur fournira a ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil de nivellement et 
equipement necessaire au controle de la realisation du chantier. Ce materiel doit rester sur le 
chantier a la disposition du Maitre d'Ouvrage pendant toute la duree du chantier. 

1^ DECAPAGE GENERAL. 

Ce prix remunere l'execution de decapage general y compris evacuation de tous debris sur 
terrain, encaissement de la terre vegetale, arrachage des arbustes et plante, enlevement des 
debris stocke sur place, preparation des plates forme conformement aux cotes du projet, 
chargement, transports et evacuation a la decharge publique. 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 1 

2_z FOUILLES EN PLEINE MASSE, DANS TOUS TERRAINS Y COMPRIS ROCHER. 

Executees pour toutes profondeurs mesures prises au vide de construction sans aucune 
maj oration pour fagon de talus. 

Compris jets sur berge, blindage eventuel, epuisement, chargement, transports, evacuation a la 
decharge publique et toutes sujetions d'execution. 

Ouvrage paye au metre cube au prix N° 2 
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3_z FOUILLES EN RIGOLES, EN TRANCHEES OU EN PUITS DANS TOUS TERRAINS Y 
COMPRIS ROCHER. 

Dans tous terrains, y compris rocher, en particulier pour fondation de murs, longrines, 
poteaux, etc.y compris jets sur berge, epuisements, blindage eventuel, remblaiement des 
fouilles, evacuation des excedents a la decharge publique ainsi que toutes taxes y afferentes et 
toutes sujetions. 

Executees pour toutes profondeurs mesures prises au vide de construction sans aucune 
maj oration pour facon de talus 

Ouvrage paye au metre cube au prix N° 3 

4^ REMBLAIEMENT OU EVACUATION 

1°/ Le remblaiement sera effectue avec un apport de l'exterieur de tout venant ou un autre 
materiaux similaire. Mise en place par couche de 0,20m, compris compactage et arrosage, 
chargement, transport et dechargement. Le compactage se fera au rouleau ou a la dame vibrante. 

2°/ Les terres provenant des fouilles seront evacuees aux decharges publiques, compris 
chargement, transport, dechargement. 

Pour la mise a niveau des plates formes, la compacite de ce remblai devra avoir une densite 
de 95% de l'O P M. L'entreprise devra fournir l'attestation de compacite des remblais 

Les quantites mises en place seront calculees par difference des cotes d'attachement et 
plates formes finies sans majoration pour foisonnement. 

Ouvrage paye au metre cube au prix N° 4 

5_i APPORT DE TERRE VEGETALE 

Apport de terre vegetale approprie, exempte de tous debris, mise en place y/c toutes 
sujetions de fourniture, transport et pose. 

Ouvrage paye au metre cube au prix N° 5 

B/ MACONNERIE EN FONDATIONS 

6_i BETON DE PROPRETE 

Execute en beton n°l, sous les semelles longrines et chainages...etc, epaisseur suivant 
plans de beton arme, y compris pilonnage et toutes sujetions. 

Ouvrage paye au metre cube au prix N° 6 

7_z GROS BETON 

Execute en beton n°2, pour massifs sous longrines et autres ouvrages, dimensions suivant 
plan B A 

Ouvrage paye au metre cube au prix N° 7 

8_z MACONNERIE DE MOELLONS 

Realisee en moellons de calcaire tendre hourdee au mortier n°2, joints soigneusement 
bourres et serres a la truelle et les boutisses judicieusement placees, compris traverse de 
magonnerie pour canalisation d'assainissement et toutes sujetions d 'executions. 
Ouvrage paye au metre cube au prix N° 8 

9 - ARASE ETANCHE 

Sur l'ensemble des fondations peripheriques, chainages et longrines seront executes une 
arase etanche decomposee comme suit : 

- Une chape au mortier N°2 

- Une couche de bitume 1.500kg/m 2 

- Un feutre bitumineux 36S 

- Une couche de bitume 1.500kg/m 2 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 9 

CI DALLAGE ET FORME 

10 - TOUT VENANT SOUS DALLAGE Y/C FILM POLYANE 

Ce prix remunere au metre carre la fourniture et pose de tout venant de 20 cm d'epaisseur 
de calibre 0/30mm sur la meme hauteur y compris fourniture et pose du film polyane, tout 
venant exempt de particules argileuses soigneusement arrose et compacte. Le taux de 
compactage doit etre superieur a 95% de l'OPM. 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 10 
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11 - DALLAGE EN BETON Y COMPRIS ACIERS 

Execute en beton n" : 2 dose a 250 kg de ciment d'epaisseur 10 cm, soigneusement reglee, 
compris armature de forme, pilonnage, damage et reglage. 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 11 

12 - BETON LISSE 

Execute suivant detail de bureau d'etude. 

- Reglage et compactage du sol, compris encaissement d'une couche de 50cm de la terre vegetale. 

- Fourniture et pose de tout venant d'oued de 40 cm d'epaisseur, arrose et bien compacte. 

- Dallage en beton reflue arme en T6 e = 30 dose a 300kg/m3 de 0. 10m a 0. 15m d'epaisseur, avec 
joints de 2 cm transversaux tous les 2 metres carres execute de facon alternative y compris 
fagonnage de cunette pour drainer les eaux de ruissellement et construction d'une bordure en 
beton arme de 10 x 40. 

- Application d'une chape bouchardee apres la prise des betons. 
Destination : pour les allees et trottoir peripherique 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 12 

13 - PAVE AUTOBLOOUANT 

Ce prix remunere la fourniture de pave autobloquant type COMAREV ou similaire compris : 
-encaissement d'une couche de 0.30m de la terre vegetale. 

-fourniture et pose d'une couche de 0.15m de tout venant dame et arrose jusqu'au 95% de 

l'OPM 

-fourniture et pose de chape de pose conformement aux directives et fiche technique du 
fabriquant. 

- fourniture et pose de pave de toute forme geometrique et couleurs aux choix de 
l'Architecte, sans plus value pour bandes et formes irregulieres et toutes sujetions d'execution. 
Echantillon a soumettre pour approbation par l'Architecte. 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 13 

14 - BORDURE DE TROTTOIR T3 

Ce prix remunere la fourniture et pose des bordures de trottoirs en beton type T3 dans les 
conditions, les regies et techniques de la voirie. II comprend aussi la realisation de la semelle en 
beton dose a 250 kg/m 2 de ciment C.P.J 45, le joint en mortier, et toutes sujetions de la mise en 
oeuvre. Echantillon a soumettre pour approbation par l'Architecte. 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 14 



D/ BETON ARME EN FONDATION 



15 - BETON POUR BETON ARME EN FONDATIONS. 

En beton n° 4, dose a 350kg de ciment vibre et pervibre, execute conformement aux plans 
de details etablis par le Bureau d'Etudes, y compris coffrage, decoffrage, recoupement des 
balevres, joints de dilatation en polystyrene suivant plan de bureau d'etude, fourniture et pose de 
platine et plomb pour joint de dilatation horizontal, reserve de tremies, trous, engravures...etc 
Ouvrage paye au metre cube au prix N° 15 

16 - ARMATURES POUR BETON ARME EN FONDATIONS (FEE500) 

Le ferraillage sera execute conformement aux plans de beton arme. 
L'entrepreneur devra la fourniture, la fagon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de 
montage, les cales annulaires SMATEC au mortier de ciment pour les semelles, longrines et 
poteaux a enfiler sur les cadres (prevoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne). 
Le poids des aciers pris en compte resulte du metre theorique, selon plans d'execution etablis par 
le Bureau d'Etudes, compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets. 
Ouvrage paye au kilogramme au prix N° 16 



E/ CANALISATION ET REGARDS 



17 - CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT EN PVC 

Ce prix remunere au metre lineaire, la fourniture et pose de canalisations en P.V.C. qualite E.U. 
de diametres 200 mm et 315mm dans toutes profondeurs, posees sur lit de sable dans tranchees 
qui sera remblayee apres essais d'etancheite. Le prix de reglement s'entent pour l'ouvrage 
completement termine y compris toutes sujetions de fourniture, de main d'oeuvre, de mise en 
oeuvre, de toutes manutentions, de frais d'epreuves, de terrassements dans tous terrains y/c 
rocher, de lit de sable, remblaiements par du sable couvrant la generatrice superieure avec une 
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epaisseur de 20 cm, de grillage avertisseur, de remblaiement final par couches successives de 20 
cm d'epaisseur bien dame et arrose pour eviter tout tassement ulterieur , d'enlevement des terres 
excedentaires eux D.P., de nettoyage de l'interieur de la canalisation, de raccordement aux 
regards, etc. L'entrepreneur devra s'assurer que les cotes du radier de l'egout permettent tous les 
branchements aux points prevus avant toutes executions. Les cotes de depart et les pentes 
devront etre scrupuleusement respectees. 
Ouvrage paye au metre lineaire. 
Decomposition comme suit : 

a/ PVC 0. 200 auprixN 0 17a 

b/ PVC 0. 315 au prix N° 17b 

18 - REGARDS INTERIEURS ET EXTERIEURS. 

Ce prix remunere a l'unite, la realisation de regard pour evacuation enterres de toute 
profondeurs en beton B-5 dose a 350 kg de ciment CPJ 45 etanche de 0,10 m d'epaisseur, coule 
dans un moule metallique sur radier en beton etanche et beton de proprete. Le prix de reglement 
s'entend pour l'ouvrage completement termine y compris toutes sujetions de fourniture, de main 
d'oeuvre, de mise en ceuvre, de terrassement dans tous terrains, de remblaiement et d'enlevement 
des terres excedentaires aux D.P, de fagon des cunette au fond du regard, de raccordement aux 
canalisations, d'enduits lisses au mortier gras de ciment, feuillure pour tampons, tampon en 
beton avec anneau de levage escamotable ou en grille metallique en acier galvanisee a chaud, 



etancheite des joints, etc. 
Ouvrage paye a l'unite 
Decomposition comme suit : 

a/ Rl de 0,40 x 0,40 au prix N° 18a 

b/ R2 de 0,50 x 0,50 au prix N° 18b 

c/ R3 de 0,60 x 0,60 au prix N° 18c 

d) Regard avec appareil siphoide au prix N° 18d 



Ce prix remunere la construction (ou fourniture et mise en place) de regards de visite de 1,00 x 
1,00 m de section interieure en beton vibre dose a 350 kg/m 3 ou prefabriques, pour canalisations 
en PVC 315mm, et en toutes profondeurs. 

Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le terrain rocheux, le 
remblai et le transport a decharge de l'excedent de terres, les raccordements et finitions 
necessaires, la fourniture et pose d'echelons en acier galvanise de diametre 20mm, de largeur 
utile 0.30 m, et d'espacement 0.30 m ainsi que la pose des tampons et pieces en fonte 
Ce prix remunere en outre la fourniture et pose d'ouvrages en fonte ductile conforme a la norme 
NM 10.9.001 (echantillon a faire approuver par la societe de distribution), tels que cadre, grille et 
appareil siphoide. 

Ces ouvrages en fonte doivent etre conformes aux exigences de la societe de distribution. 
Ouvrage paye a l'unite, suivant catalogue du fournisseur 

19 - CANIVEAU EN BETON DE DIMENSION SUIVANT PLAN 

Caniveau execute en beton arme n° 4 selon plan du beton arme compris coffrage, 
decoffrage, armatures... etc. Les enduits interieurs seront au mortier gras, lisse avec angles 
arrondis a la bouteille, les tampons seront en B A ou en grille inox suivant detail de l'Architecte 
avec corniere en metal chrome, y compris terrassement dans tous terrains, pente 
scrupuleusement respectee toutes sujetions d'execution 
Destination : Bloc sanitaire et drainage des eaux de pluie 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 19 

20 - FOURNITURE ET POSE DE SIPHONS DE SOL 

Les siphons de type et dimension au choix de l'architecte seront fournis et poses dans les 
saletes des regards et sur une etancheite legere avec platine en plomb et siphon de trop plein 
pour degagement d'odeur. lis devront etre agree par l'Architecte 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 20 

21 - GUEULARDS 

Aux endroits prevus sur les plans de l'Architecte, il sera fourni et pose des 
gueulards en B A et en TFG sur une etancheite legere (voir lot etancheite) avec platine 



en plomb. 

Ouvrage paye a l'unite 
Decomposition comme suit : 

a/ Gueulard en B.A au prix N° 21a 

b/ Gueulard type Saguia au prix N° 21b 
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F/ BETON ARME EN ELEVATION 



22 - BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION 

En beton n° : 4 dose a 350 kg de ciment vibre ou pervibre, execute conformement aux 
plans de detail etablis par le Bureau d'Etude, y compris coffrage, decoffrage, joints de dilatation 
en polystyrene, plomb pour joint de dilatation horizontal, recoupement des balevres, reserve de 
larmiers, de trous et tremies, engravures, parties courbes, pentes, formes irregulieres, coffrage 
perdu et toute reservation decoratif selon plans de l'Architecte et le BET. Realiser pour les 
poteaux, poutres, voiles, dalles pleines, descente des eaux pluviales et autres elements de 



structure. 

Nota : les pergolas en beton arme et toute element decoratif sont comptes dans ce prix. 

Ouvrage paye au metre cube au prix N° 22 

Nota : Les huiles de coffrages et decoffrage a soumettre pour approbation par le BET 

23 - ARMATURES HA (500 MPA) EN ELEVATION. 

Meme description et sujetions que le prix N° 16. 
Ouvrage paye au kilogramme au prix N° 23 



24 - PLANCHERS EN HOURDIS Y COMPRIS ACIERS 

Ce prix remunere au metre carre, l'execution du plancher hourdis de toutes epaisseurs 
suivant les plans etablis par le bureau d'etude a executer en hourdis de ciment. Le prix de 
reglement s'entend pour l'ouvrage completement termine y compris toutes sujetions de fourniture 
dliourdis, de beton B-4 ou B-5 dose a 350 kg de ciment CPJ 45 pour dalle de compression et 
nervures, d'acier des nervures et de dalle de compression ainsi que les chapeau des nervures, de 
main d'oeuvre, de difficultes de mise en ceuvre et de mise en place dans les vides sanitaires a 
toutes hauteurs, de coffrage, de decoffrage, d'etaiement, d'echafaudage, de tremie dans plancher, 
etc. 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 24 

25 - APPUIS DE FENETRE 

Saillant ou non saillant, executes en beton arme n° : 4 dose a 350 kg de ciment suivant 
tableau des dosages, sur double ou simple cloison. Ces appuis recevront une legere pente vers 
l'exterieur de 2,5 a 3cm et seront lisses au mortier gras y compris fagon de larmier, armatures et 
toutes sujetions d'execution 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 25 

G/ MACONNERIE EN ELEVATION 

NOTA IMPORTANTE CONCERNANT LES CLOISONS : 

L'entrepreneur soumissionnaire doit revoir et tenir compte dans les prix des agglos cites ci- 
dessous le prix de beton arme de confortement (linteaux, raidisseurs, et petits ouvrages en 
general) 

La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assuree par des epingles en acier a haute 
adherence de diam. T 8 sous forme de Z, disposees tous les metres en hauteur, en longueur en 
quinconce. 

26 - CLOISONS INTERIEURES ET EXTERIEURES 

Executes en agglos hourdees au mortier n°2 suivant plans, joints soigneusement croises, 
les assises seront parfaitement de niveau et l'appareil bien regulier et conformes aux regies de 
l'art et aux dispositions indiquees par les dessins donnes par l'Architecte. 



Ouvrage paye au metre carre 
Decomposition comme suit : 

a/ De 0.10m au prix N° 26a 

b/ De 0.20m au prix N° 26b 



H/ ENDUITS EXTERIEURS ET INTERIEURS 

NOTA SUR ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS 

Avant tout commencement, les surfaces a enduire seront preparees convenablement pour 
obtenir un bon accrochage (Agglos et parpaings) joints degrades, beton surface rugueuse 
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Elles seront suffisamment humidifiees pour que le support n'absorbe pas l'eau de gachage du 
mortier. Toutes les efflorescences seront nettoyees. 

Le ciment sera convenablement hydrate, les poches de sable seront evitees 

Aussitot apres le durcissement de la couche, l'enduit sera ausculte au marteau et les parties non 
adherentes enlevees et remplacees 

La deuxieme couche sera posee apres lavage et soufflage de la premiere et avec les memes 
precautions 

Les enduits sont retours sur les tableaux et voussures des baies de toutes natures 

Les ouvrages en beton coffre n'offrant pas les garanties d'adherence suffisante seront piquees a la 

pointe 

Au raccordement entre la magonnerie enduite et le beton arme, il sera place sous l'enduit une 
bande de grillage galvanise de 0,25 de largeur tenue par des cavaliers galvanises. Cette sujetion 
devra etre comprise dans les prix unitaires des enduits interieurs et exterieurs. 
Tous les angles des murs et piliers recevront une baguette d'angles metalliques de 2,10m de 
hauteur du type ARMUR ou similaire y compris raccords d'enduits. Cette sujetion devra etre 
comprise dans les prix unitaires des enduits interieurs et exterieurs. 

27 - ENDUITS EXTERIEURS 

Ce prix remunere au metre carre, l'execution de l'enduit exterieur en mortier batard, ou en 
rustique, ou en frotassee, ou en crepis ou en tyrolien sur les elements de murs, voiles, cloisons de 
briques ou d'agglomeres, magonneries de moellons, etc. suivant les instructions du Maitre 
d'Oeuvre et a realiser en trois couches : 

-Une couche de barbotine liquide afin d'ameliorer l'accrochage apres imbibition correcte du 
support 

-Une couche de degrossissage impermeable compose de : 

* 50 % de grain de riz 3 / 1 5 

* 50 % de sable 

* 350 kg de ciment CPC 35 

- Une couche de finition de 0.5 cm d'epaisseur au mortier M5 passee au bouclier, dite "FINO" 
Le tout sera parfaitement dresse. 

Le prix de reglement s'entend pour l'ouvrage completement termine y compris toutes sujetions de 
fourniture, de main d'ceuvre, de mise en oeuvre, d'echafaudage, d'execution d'ouvrages de 
redressement et de recharges en renformis eventuelle, d'operation de regarnissage et de 
repiquage, d'humidification de fourniture et mise en place d'armature metallique, raccords qui 
pourraient etre rendus necessaires par suite d'engravures, percements, tranchees, pores, etc. 
executes posterieurement a la couche de finition par d'autres corps d'etat, le traitement des 
fissures et des microfissures, de cueillies, d'arrondis, d'arrets, de gouttes d'eau sous les linteaux 
ou auvents donnants a l'exterieur, de grillage galvanise a la jonction de deux materiaux, etc. Le 
tout sera execute dans les regies de l'art et les enduits devront presenter des surfaces regulieres, 
soignees, planes, sans flaches ou bosses, exemptes de soufflures, cloques, fissures. Les aretes et 
les joints seront nets, rectilignes, exempts d'ecornures, epaufrures, fissures. L'adherence des 
enduits au support sera de 3 kg/cm2 au moins a 28 jours. Aucune partie ne devra sonner sous le 
choc d'un marteau. Leur planitude sera de telle qu'une regie de 2 m promenee en tous sens ne 
fasse pas apparaitre de difference superieure a 0,005 m, la tolerance de verticalite sera de 0,01 m 
par hauteur de 3 m. 

Ouvrage paye sans plus value aucune pour parties courbes ou inclinees, rainures dans enduits, 
petites parties ou faibles largeurs pour parties, verticales ou inclinees, planes ou courbes. 
Tous vides seront deduits y/c fagonnage de joint de dilatation vertical et horizontal et toutes 
sujetions d'execution. 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 27 

28 - ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT 

Sur les elements de murs, voiles, cloisons, plafonds, retombees et poutre et suivant 
instruction du Maitre d'ceuvre. Execute en deux couches : 

1°/ Une couche de degrossissage en une ou plusieurs passes, d'epaisseur ne depassant pas 0.01 
m. 

2°/ Une couche de finition de 0.005 m d'epaisseur, passee au bouclier, dit « FINO ». 
Le prix devra comprendre la fourniture et la pose de baguette d'angle et grillage galvanise aux 
jonctions du beton avec la magonnerie sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs. 
Ouvrage paye au metre carre au prix N° 28 
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29 - FACON DE DESSUS ET NEZ D'ACROTERE 

Suivant plan, en terrasses. Les nez d'acroteres seront tires au calibre au mortier gras 
suivant profil impose et auront leur face superieure traitee au mortier gras, y compris fagon de 
dessus de couronnement et de larmier. 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 29 



1/ DIVERS 



30 - PAVE DE VERRE 

Les paves de verre doivent avoir recu l'agrement de la maitrise d'oeuvre. 

lis seront montes au ciment-colle blanche en joint mince. Les joints horizontaux et 
verticaux, seront parfaitement remplis et essuyes. 

Pour les cloisons de surface importante, le prix comprend 1 'execution des linteaux et 
raidissement en barre d'acier galvanise diametre 5 mm. 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 30 



31 - RENFORMIS EN BETON 

De toutes epaisseurs, execute en beton maigre, compris coffrage, decoffrage et toutes 
sujetions d 'execution. 

Les surfaces seront preparees pour recevoir un revetement paye ailleurs 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 31 



32 - DALLETTE EN BETON ARME 

Pour rayonnage des placards et paillasses, de 10cm d'epaisseur, y compris armature de T6 
e = 15 dans tous les deux directions, finition (enduit et peinture) des surfaces lissees eventuelles 
et toutes sujetions 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 32 

33 - FAUX PLAFOND EN PLATRE Y/C JOINT CREUX 

Ce prix remunere au metre carre, la realisation de plafond suspendu en staff lisse 
horizontale, verticale, incline, en voute, en coupole, en arc ou a caissons, en corniche, retombee 
suivant les indications portees sur les plans de details etablis par l'Architecte et a realiser comme 
suit : 

Le plafond en staff est constitute de panneaux prefabriques en platre de Safi de premiere 
qualite ; 

Les panneaux seront coules avec du platre de qualite « moulage » et auront 20 mm 
d'epaisseur minimum de moyenne ; 

Les panneaux seront accroches a l'ossature de beton arme au moyen de fil galvanise de 3 a 
4 mm de diametre suivant la hauteur et le polochons de filasse platree ; 

Execution d'un dressage general de filasse platree et un dressage general compose de platre 
de Safi, qualite « Construction » de 5 mm d'epaisseur moyenne, sera realise sur la sous face du 
plafond ainsi obtenu avec glacis de finition pour avoir une planimetrie parfaite ; 

Le prix de reglement s'entend pour l'ouvrage completement termine y compris toutes 
sujetions de fourniture, de pose des plaques en staff y compris toutes fagons et fournitures 
diverses (platre, eau, electricite, filasse, suspentes, clous, goujons et chevilles, etc.) ; les 
echafaudages et leur depose a toutes hauteurs ; le nettoyage du chantier et l'enlevement des 
gravats a la decharge ; le tragage du trait de niveau ; les saignees et percements dans le staff 
demandes par les autres corps d'etat ; tous raccords et rebouchage qui pourraient etre rendus 
necessaires par suite d'engravures, percements, tranchees, trous, etc. executes sur le staff, par 
d'autres corps d'etat ; l'aide a la pose d'elements d'eclairage, de conditionnement d'air, de 
canalisation pour fluides et toutes liaisons entre ces elements et ceux du plafond, les 
deplacements et l'enlevement de materiels, de materiaux ou de mobilier dans les locaux devant 
recevoir des plafonds ainsi que toutes les prescriptions contenues dans le present cahier des 
charges. 

Ouvrage paye developpe, sans plus value aucune pour petites parties courbes ou verticales 
ou inclinees, petites dimensions, gorge lumineuse, coffre pour rideaux 

Mode de mesurage : les cotes vues en plans y/c moulures...etc 
Ouvrage paye au metre carre au prix N° 33 

34 - GAINES DE VENTILLATIONS ET EAUX PLUVIALES Y/C TRAPPE D' AERATION 

Ce prix remunere au metre lineaire, lTiabillage en agglos de 0. 10m des gaines de ventilation 
et descentes des eaux pluviales conformement au plan de detail. Le prix de reglement s'entend 
pour l'ouvrage completement termine y compris enduit de ciment et toutes sujetions de 
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fourniture, de main d'oeuvre, de mise en ceuvre, d'echafaudage, d'ancrage dans les murs et 
planchers, de reservation pour trappe ou bouchons, etc. 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 34 



35 - SOUCHES DE GAINE 

Executees en beton n° : 4, de toutes dimensions y compris retour d'acrotere et dallette de 
l'ouverture selon detail fourni par l'architecte, fourniture et pose d'une trappe d'aeration en PVC 
de 20 x 20, enduit, peinture et toutes sujetions d'execution. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 35 

36 - MUR DE CLOTURE AVEC GRILLE METALLIQUE HAUTEUR 2.00M 

Ce prix remunere la realisation de mur de cloture suivant plan de l'Architecte et de beton 
arme comprenant : 
*Fondations: 

- Fouilles dans tous terrain sur une hauteur minimale de 1 ,00m 

- Beton de proprete de 0.10m d'epaisseur et gros beton ci necessaire 

- Magonnerie de moellons de 0,45m de largeur hourdis au mortier de ciment y compris des 
traversees des eaux pluviales 

- Chainages inferieurs et superieurs avec raidisseurs en beton arme suivant plan du BET y 
compris armatures. 

*Elevations : 

- Realisation de magonnerie de 0.20m en agglos hourdis au mortier de ciment ; Ht : 1.40m 
recevant la grille metallique. 

- Realisation de magonnerie de 0.25m en agglos hourdis au mortier de ciment, Ht : 2.00m 

- Realisation des poteaux et tendeurs (libage et couronnement) en beton arme y compris coffrage 
et decoffrage. 

- Realisation des joints de dilatation entre poteaux tous les 15m, y compris polystyrene, traversee, 
enduits, peinture vinylique et toutes sujetions. Sans plus value pour probleme de denivele. 

- Reservations decoratives dans beton et joint creux en retrait dans enduits realises dans murs 
selon detail de l'architecte, avec peinture de couleur au choix de l'architecte. 

- Portique de la porte d'entree realise en beton arme suivant details des plans d'architecture et 
B.A. 

- Grille metallique d'une hauteur de 0.60m, suivant detail de l'Architecte, executee en fer plat, 
rond ou carre, de profiles tubulaires rond, carre ou rectangle, en barraudage verticalement et 
horizontalement, qui sera fixe aux poteaux par scellement et soudure realises sur place au 
moment de la pose ou par l'intermediaire de pieces de scellement. 

Les pieces de scellements sont composees d'un fer en U et un fer rond de diametre 15mm qui 
seront soude l'un par rapport a l'autre et seront fixees aux supports par HILTI. Echantillon a 
soumettre a l'approbation par l'Architecte. Y compris toutes sujetions de fourniture, de pose et de 
refection et finition des parties scellees. 

Ouvrage paye au metre lineaire d'ensemble au prix N° 35 

37 - MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 0,20M DE HAUTEUR 2,0PM 

Ce prix remunere au metre lineaire la construction de mur de cloture cote mitoyenne de la 

parcelle sur une hauteur de 2.00m ; il se compose de : 

*Fondations: 

- Fouilles dans tous terrain sur une hauteur minimale de 1 ,00m 

- Beton de proprete de 0. 10m d'epaisseur et gros beton ci necessaire 

- Magonnerie de moellons de 0,45m de largeur hourdis au mortier de ciment y compris des 
traversees des eaux pluviales 

- Chainages inferieurs et superieurs avec raidisseurs en beton arme suivant plan du BET y 
compris armatures. 

* Elevations : 

- Construction de mur en agglos de 0.20m sur une hauteur de 2.00m 

- Construction de poteaux et chainage superieur en beton arme conforme au plan de BET 

- Realisation des joints de dilatation entre poteaux tous les 15m, y compris polystyrene, traversee, 
enduits, peinture vinylique et toutes sujetions. Sans plus value pour probleme de denivele. 

- Enduit de ciment conformement au plan de l'architecte y/c joint creux en retrait dans enduit et 
finition des reservations dans le beton. 

- Peinture vinylique, teinte au choix de l'architecte. 

L'ensemble doit etre realise conformement au plan de detail et aux regies de l'art avec toute 
sujetions 

Ouvrage paye au metre lineaire d'ensemble au prix N° 37 
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38 - BRANCHEMENT ELECTRICITE, EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT... 

Ce prix remunere la regularisation de la facture de la societe de distribution, tous les 
travaux de terrassements en tous terrains, refection de la voie existante. Le branchement 
electrique, eau potable, assainissement... seront fait pour l'ensemble du batiment... Construction 
des niches compteurs y/c buses, canalisation en toute natures et de diametre approprie, cablage 
toute dimension jusqu'au niche compteur sur mur de cloture, fourreaux et toutes sujetions 
d 'execution (l'ensemble sera realiser suivant les plans detailles de bureau d 'etudes). 
Y/c traversee de la chaussee avec refection conformement a l'etat initial 

Ouvrage paye a l'ensemble au prix N° 38 

200/ - ETANCHEITE 

GENERALITES 

Au moment de l'application du revetement d'etancheite, l'aire devra etre absolument seche, 
propre, solide, debarrassee de toutes balevres ou matieres qui seraient susceptibles de modifier la 
forme ou la qualite de ce revetement. 

L'entrepreneur receptionnera les supports, dalles et demeurera responsables de l'etancheite qu'il 
aura realisee sur ces supports. Les couvertures devront presenter une fois terminees des surfaces 
parfaitement regulieres. 

Les faitages devront etre bien rectiligne, sans inflexions ni irregularites d'aucune espece. 

Toutes les rencontres de lucarnes, cheminees, etc... seront parfaitement raccordees avec les revers 

des couvertures 

Des essais de mise a eau seront effectues pour verifier la tenue du revetement d'etancheite 
Aucune trace d'humidite ne devra apparaitre sur les plafonds ou sur les murs, dans les dix jours 
suivant les essais 

Avant la realisation de la protection, l'entrepreneur doit obligatoirement faire receptionner les 
travaux d'etancheite par la maitrise de l'ceuvre qui procedera aux essais prevus ci-dessus. La 
pose et le scellement des penetrations et evacuations pluviales seront particulierement soignes. 

39 - FORME DE PENTE 

Executee suivant indication des plans en beton n°2 dosage CPJ35 (250 kg/m3) 
soigneusement reglee et damee, formant gorge a la base des reliefs. 

L'epaisseur variable sera au point bas d'au moins 3cm. Les pentes minima seront de 1,0% pour 
les etancheites multicouches. Les pentes respect eront les cotes fixes sur les plans de terrasse. Les 
tubes electriques et divers devront etre soigneusement enrobes, sans faire saillies sur le nu de la 
forme. Paye au metre carre de surface vue en plan, entre nus d'acrotere tous vides et ouvrages 
divers deduits, compris fagon de gorge et toutes sujetions 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 39 

40 - CHAPE DE LISSAGE 

De 0,02m d'epaisseur, realisee au mortier de ciment, la surface obtenue devra permettre un 
ecoulement parfait des eaux vers les gargouilles sans fleches ni bosses. Elle sera soigneusement 
talochee et formera gorge a la jonction de toutes les parties verticales. 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 40 

41 - ETANCHEITE MULTICOUCHE 

Systeme independant comprenant: 
2. papier s kraft 0,10 
1. feutre bitume surface 36S 
1. couche d'EAC 
1. feutre bitume arme 36S 
1 . couche EAC 

1 Feutre bitume surface 36 SPY W 
1 Couche E.A.C 

Le recouvrement des differents plis se fera a joints croises de 0,30 m de recouvrement. 

Paye vue en plans, entre acrotere ou poutres, les souches et ouvrages divers de moins de 0,25m 2 



n'etant pas deduits. 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 41 

42 - RELIEFS D'ETANCHEITE 

Idem article 41 mais ils seront proteges d'un solin grillage et executes suivant les regies de 
l'art .y compris toutes sujetions 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 42 
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43 - PROTECTION DE RELIEFS D'ETANCHEITE 

Executee au mortier de ciment dose a 300 kg de ciment CPJ. 45 armes d'un grillage 
galvanise, d'une epaisseur minimum de 0.003 m, compris engravure, fagon d'arrondis a la base et 
routes sujetions. Cette protection recevra un badigeon a la chaux alunee a 3 couches. 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 43 

44 - PROTECTION LOURDE 

Les surfaces planes d'etancheite seront protegees par des dalots en beton de grain de riz 
dose a 300 Kg de ciment CPJ 45. Teinte dans la masse de couleur au choix de l'Architecte, coules 
sur lits de sable fin sec de 2cm d'epaisseur. Ces dalots coules en carres a joints alternes auront 
70 x 70 de dimensions maximales et 4 cm d'epaisseur. Les joints creux seront remplis de bitume. 
Ouvrage paye au metre carre au prix N° 44 

45 - ETANCHEITE LEGERE 

Realiser pour les salles d'eau, comprenant forme et chape de lissage et etancheite 
monocouche releve sur les murs jusqu'au bequet et enduit grillagee pour la protection. 
L'etancheite monocouche comprendra : 
1 Couche d'impregnation 
1 Couche de E A C 
1 Feutre de 36S 
1 Couche de E A C 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 45 

46 - GARGOUILLES ET CRAPAUDINES 

La pose de gargouilles comprendra la cunette a reserver dans la forme, la fourniture et le 
scellement de la platine en plomb a l'aide de bitume entre le premier et le deuxieme pli. Le 
renforcement sous la platine par un feutre 36S supplementaire, et toutes sujetions. 
Ouvrage paye a l'unite au prix N° 46 

300/ - REVETEMENTS 

47 - REVETEMENT SOLS EN GRANITO POLI ORDINAIRE 

Les revetements en granito devront repondre aux prescriptions de l'article 130 du D G A 
Le revetement en granito poli ordinaire de 0,015m d'epaisseur minimum et de 0.005m a 

0.01m de largeur avec incorporation de grains de marbre de Lakhsass de teinte au choix de 

l'Architecte. 

Les joints de rupture en quadrillage seront en baguettes plastiques a talons, composition 
de : 50 kg de ciment CPJ 35 et 100 kg de gravette n° 1 et n° 2. Echantillon a soumettre pour 
approbation au maitre de l'oeuvre. 

Ce granito sera execute sur une forme au mortier n° 1 de 0.04m d'epaisseur au minimum. 
Apres coulage, le tapis sera saupoudre de gravette et roule a refus avec rechargement eventuel en 
gravette de marbre uniquement. Les pongages comprendront toutes les phases necessaires, a la 
pierre de carborundum de rugosite declinante pour obtenir une surface lisse, sans rayures et 
d'une planimetrie parfaite. Les bordures seront polies avant la mise en oeuvre des plinthes afin 
d'eviter la rayure de ces plinthes. 

Compris joints en matiere plastique suivant plan, masticage, rebouchage et le nettoyage en 
fin de travaux. 

Le granito peut etre teinte. Le maitre de l'oeuvre prescrira ulterieurement cette teinte. 

Le metre carre reel, compte entre nus des murs et cloisons ou au metre carre developpe 
pour les petites surfaces y compris toutes sujetions d 'execution en petites parties ainsi que tous 
les ouvrages necessaires a la bonne finition du revetement, compris masticage, de masticage et 



pongage. 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 47 

48 - PLINTHES EN GRANITO POLI ORDINAIRE 

Meme prescriptions que pour le prix n° 47 avec une hauteur de 10cm 
Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 48 

49 - PLINTHES RAMPANTE EN GRANITO POLI ORDINAIRE 

Meme prescriptions que pour le prix n" 47 avec une hauteur de 10cm 
Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 49 



44 



50 - RETOMBEE EN GRANITO POLI ORDINAIRE 

Meme prescriptions que pour le prix n" 47 et dimensions de la retombee suivant besoins 



Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 50 

51 - MARCHES EN GRANITO POLI ORDINAIRE Y/C NEZ DE MARCHE 

M ernes prescriptions que le prix 47 y/c nez de marche 
Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 51 



52 - CONTRES MARCHE EN CARREAUX GRES CERAME 

Ce prix remunere au metre lineaire, la fourniture et pose des contres marches en carreaux 
de gres cerame, conform ement aux indications portees sur les plans etablis par l'Architecte et a 
realiser comme suit : 

Nettoyage parfait des supports a revetir de toute impurete ; 

Execution d'un crepi d'adossement de un centimetre d'epaisseur en mortier avec du gros 
sable ; 

- Fourniture et pose des contres marches ler choix et de couleur au choix de l'Architecte et a 
poser a la bande ou au cordeau, a bain soufflant de mortier de ciment. La gorge devra presenter 
une planitude parfaite avec le sol et leurs bords superieurs parfaitement arases. Les angles 
rentrants et saillants seront constitutes par des carreaux speciaux a gorge (echantillons a 
soumettre a l'Architecte pour approbation avant toute execution) ; 

Protection, apres masticage et rebouchage des joints, par bande adhesive jusqu 'a 
l'achevement des travaux ; 

Execution d'un nettoyage et lavage de finition apres achevement des travaux. 
Le prix de reglement s'entend pour l'ouvrage completement termine y compris toutes sujetions de 
fourniture, de mise en oeuvre, de pose, de piochement d'enduit existant, de decoupes, de 
raccords, de masticage, de rebouchage, de sujetions au droit de raccordement de l'enduit a la 
plinthe, de protection, de nettoyage et sans plus value aucune pour petites parties ou parties 
courbes, incorporation des pieces speciaux des angles rentrants et saillants et sans supplement 
pour l'execution de tous les raccords necessaires au droit de tous les percements, trous et 
scellements, lorsque ceux-ci sont executes apres le revetement, etc. 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 52 

53 - REVETEMENT EN MIGNONETTE LAVEE SUR SOLS 

Suivant plan de calpinage de l'Architecte. 
Revetement en gravillons d'oued, laves a la brosse. 

Executes sur forme en beton de 0.04 d'epaisseur pour les sols. Les gravillons d'oued seront d'une 
granulometrie de 5/15, bien calibree et de teinte homogene. Ces gravillons seront incorpores au 
rouleau et uniformement repartis. L'agregat sera bien serre et debarrasse de toutes traces de 
ciment. 

Les joints seront realises en bois ou en carreaux de gres cerame de 2 x 2cm. Les trames devront 



avoir une dimension de 1.00 x 1.00m. Le lavage au balai humide. 

La protection de ce revetement devra etre assuree jusqu'a la reception provisoire. 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 53 

54 - PLINTHES DROITE EN MIGNONNETTE LAVEE 

Meme prescriptions et sujetions que le prix 53 ces plinthes auront leur arretes superieures 
rectilignes. 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 54 

55 - MARCHE ET C/ MARCHE EN MIGNONNETTE LAVEE 

Aux endroits comportant un sol de meme nature, meme prescriptions et sujetions que le 
prix 53. 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 55 

56 - RETOMBEE EN MIGNONNETTE LAVEE 

Meme prescriptions et sujetions que le prix 53 et dimensions de la retombee suivant 
besoins 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 56 



57 - REVETEMENT MURAL EN FAIENCE 

Comprenant forme en beton, mortier de pose, joints, coupes, decoupes, bords arrondis, le 
support de 0.025m d'epaisseur sera executee au mortier dose a 250 kg de ciment apres nettoyage 
du support. 
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Les carreaux devront etre poses au cordeau a bain soufflant de mortier. Le mortier devra refluer 
dans les joints sur la moitie de l'epaisseur des carreaux au fur et a mesure du travail de pose. II 
sera procede au nettoyage du mortier qui reflue les joints afin d'eviter ternissage des carreaux. 
Le coulage des joints, au ciment blanc pur, devra etre fait avant sechage du mortier de pose (au 
moins en fin de chaque journee). 
Echantillon et couleur au choix de l'Architecte 

Fourniture et pose des baguettes d'angles en aluminium pour les coins. 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 57 

58 - MARBRE TRAVERTIN 

Fourniture et mise en place de marbre Travertin de type et couleur au choix de l'Architecte 
y compris forme de pose, ciment de collage, reservation des vasques, eviers et fours de la cuisine, 
forme irreguliere, plinthes, bandes, retombee et toutes sujetion d'execution. 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 58 

400/ - MENUISERIE BOIS - METALLIQUE ET VITRERIE 
Nota : 

Toutes les portes, fenetres, chassis et placards seront bordees sur 1 ou 2 faces par des 
chambranles 

Toutes les parties vitrees recevront des parcloses epinglees 

Tous les cadres seront feuillures pour recevoir le vantail, vitrage et les cloisons 

Toute la menuiserie devra etre realisee selon les dimensions du plan de l'Architecte, 

l'entrepreneur reste responsable de toutes anomalies 

Toute la menuiserie bois doit etre realisee en sapin rouge l er choix 

Toute la menuiserie bois (fenetres, portes, chassis...) doit etre fini en usine et posee sur chantier. 
Touts les bas des cadres doivent etre traites par le SENTOFER. 

Touts les baies devront etre receptionnees par l'Architecte avant pose de la menuiserie. 

A/ MENUISERIE BOIS 

59 - PORTES A LAMES 

Faux cadre de 30 x 100 en sapin rouge, cadre de 45x 100mm, bati de 41mm,chambranle, 
ouvrant a 1 ou 2 vantaux a la frangaise, faces exterieures et interieures constitutes de joints 
horizontaux ou verticaux en bois de 31mm d'epaisseur et de 100mm de large, assemblage raine et 
bouvete. 
Quincaillerie : 

* Pattes a scellement suffisantes (3 par faces) 

* Paumelles electriques de 140 avec bague en laiton. 

* Une serrure de surete a canon profile de ler choix. 
* Un ensemble aerolite en metal mate 

* Buttoirs cylindriques de 30 mm, a fixer au sol 

Y compris toutes sujetions de fourniture, pose, accessoires et toutes quincailleries 



Ouvrage paye a l'unite 
Decomposition comme suit : 

a/ P 1 de 1.60 x 2.20 au prix N° 59a 

b/ P 2 de 1.10x2.20 au prix N° 59b 



60 - PORTES ISOPLANES 

Faux cadre de 30 x 100 en sapin rouge, cadres de 45x100mm, bati de 41mm, chambranle, 
isoplane deux faces okoume 5mm, alaises en bois dur sur les quatre chants ouvrant a un ou 
deux vantaux a la Frangaise y compris joint creux de 5*5 mm et une baguette de relief de 1.5 a 
2cm. 

Quincaillerie : 

* 6 Pattes a scellement suffisantes (3 par faces) 

* 3 paumelles electriques de 140 avec bague en laiton 

* Une serrure de surete a canon profile de ler choix. 

* Un ensemble aerolite en metal mate 

* Deux buttoirs cylindriques de 30 mm, a fixer au sol 

Y compris toutes sujetions de fourniture, pose, accessoires et toutes quincailleries 



Ouvrage paye a l'unite 
Decomposition comme suit : 

a/ P 3 de 1.00 x 2.20 au prix N° 60a 

b/ P 4 de 0.90 x 2.20 au prix N° 60b 
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61 - FENETRES ET CHASSIS VITRES EN BOIS 

Fenetres et chassis composes d'une ou plusieurs parties fixes et/ou ouvrant a la frangaise 
ou basculant. Faux cadre de 30 x 100 en sapin rouge, cadres de 45x100, bati de 41mm a un ou 
plusieurs vantaux a la frangaise, traverses medianes en sapin rouge, montants verticaux en sapin 
rouge avec rainures, jet d'eau sur piece d'appui inferieure, parcloses et chambranles de 65mm y 
compris fourniture et pose de vitrage de 4mm d'epaisseur clair, translucide ou stop soleil selon 
plan de calpinage. 
Quincaillerie : 

* Pattes a scellement 

* Paumelles electriques de 140 avec bague en laiton 

* Un ou plusieurs leviers de condamnation 

* Une ou plusieurs cremones avec coffre tringle et bouton (suivant les besoins) 

* Loqueteaux magnetiques doubles encastres 

* Y compris toutes sujetions de fourniture, pose, accessoires et toutes quincailleries 
Ouvrage paye au metre carre au prix N° 61 

62 - PLACARDS AVEC GRENIER 

Faux cadre de 30 x 70mm en sapin rouge, cadres de 45x70mm, bati de 34mm,chambranle, 
ouvrant a un ou plusieurs vantaux a la Frangaise, isoplane des deux faces okoume de 5 mm 
d'epaisseur, alaise en bois dur sur les quatre chants y compris joint creux de 5*5 mm et une 
baguette de relief de 1.5 a 2cm, planches de separation en sapin rouge et etageres en latte avec 
alaise d'encadrement pose sur cremaillere et toutes sujetions de fourniture et de pose. 
Quincaillerie : 

* Pattes a scellement 

* Paumelles electriques de 140 avec bague en laiton 

* Une serrure d'armoire avec cache-entree, double et chromee 

* Loqueteaux magnetiques doubles encastres 

* Poignees de tirage en metal mate 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 62 

63 - PLACARDS SOUS PAILLASSE 

De 0.70 de hauteur, cadre en sapin rouge l er choix de 70 x 70mm, bati de 34 mm, ouvrant 
a la Frangaise, isoplane de 2 faces okoume de 5mm d'epaisseur, alaise en bois dur sur les 4 
chants, une baguette de relief de 1.5 a 2cm, tiroirs et etageres en latte avec alaise d'encadrement 
pose sur cremaillere et toutes sujetions de fourniture et de pose. 
Quincaillerie : 

* Pattes a scellement 

* Paumelles doubles electriques de 140 avec bague en laiton 

* Loqueteaux magnetiques doubles encastres 

* Poignees de tirage en metal mate 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 63 

B/ MENUISERIE METALLIOUE 

64 - GRILLE METALLIOUE DE DEFENSE 

La fourniture et pose de grilles metalliques suivant detail de l'Architecte executees en fer plat, 
rond ou carre, en barraudage verticalement et horizontalement qui sera fixe au beton par 
scellement et soudure realises sur place au moment de la pose ou par l'intermediaire de pieces de 
scellement. 

Les pieces de scellements sont composees d'un fer en U et un fer rond de diametre 15mm 
qui seront soude l'un par rapport a l'autre et seront fixees aux supports par HILTI. Echantillon a 
soumettre a l'approbation par l'Architecte. Y compris toutes sujetions de fourniture, de pose et de 
refection et finition des parties scellees. 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 64 

65 - PORTES METALLIQUES 

Fourniture et pose de portes metalliques compose d'un ou deux vantaux ouvrant a la 
frangaise ou coulissante suivant detail de l'Architecte. 
DORMANT : Profile L a sceller dans poteaux. 

OUVRANT : Encadrement, barraudage vertical et horizontal, tole acier (tube carre, rectangle, 
rond et/ou/fer plat, carre, rond et /ou tole avec corniere selon le type.) 

Compris verrous, sabot metallique, gache, paumelles, couvre joint, buttoirs, serrure speciale a 
canon. Y compris toutes sujetions de fourniture, pose, accessoires et toutes quincailleries. 
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Ouvrage paye a l'unite 
Decomposition comme suit 



a/ PM 1 de 3.00 x 1.80 
b/ PM 2 de 1.40 x 1.80 



au prix N° 
au prix N° 



.65a 
65b 



66 - MAT DE DRAPEAU 

Comprenant mat en fer rond telescope de 100 a 60 de diametre et de 3.00 a 5.00 m de 
hauteur a sceller au mur par pattes a scellement, cable en Nylon de 5mm, tendeurs et bobines 
de manoeuvre en laiton. 



67 - MAIN COURANTE METALLIQUE EN TUBE ROND DIAM 50MM 

Main courante en tube rond metallique soude au fer plat, y compris pattes de scellement et 
toutes sujetions de pose, scellement, fourniture, peinture anti-rouille et 2 couches en peinture 
glycerophtalique laquee sur metal, l'ensemble sera realisee conformement au detail de 
l'Architecte. Echantillon a soumettre a l'approbation par l'Architecte 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 67 

68 - TUBE EN INOX 

Fourniture et pose d'un tube en inox suivant detail de l'Architecte, y compris pattes de 
scellement et toutes sujetions de pose, scellement, fourniture... 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 68 

69 - ENSEINGE EN BILINGUE 

Fourniture et pose de l'enseigne du centre en bilingue suivant detail de lArchitecte, 
fourniture et pose de l'enseigne de chaque espace, l'entreprise doit coordonner avec le maitre 
d'ouvrage au moment de la confection de ces enseignes a savoir les dimensions des plaques qui 
seront en plexiglas, la taille des lettres et la destination. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 69 

500/ ELECTRICITE - LUSTRERIE 



Execution suivant les prescriptions techniques decrites ci - avant : 

Les prix remis par l'entrepreneur comprendront les sujetions de pose, de scellements et de 
raccordements et branchements M.T. 

Les installations seront livrees en parfait etat de fonctionnement, conforme aux regies de l'art et 
prescriptions ci-apres. 

A/ DISTRIBUTION PRINCIPALE ET SECONDAIRE 

70 - COFFRET COMPTEUR 4 FILS 

Fourniture et pose en etat de marche d'un coffret de comptage a 4 fils type LEGRAND ou 
similaire agree par TONE, equipee d'un support compteur en acier inoxydable reglable et pouvant 
recevoir different types de compteur, d'une vis de fermeture de la porte plombable a 3 rainures, 
d'un hublot de lecteur transparent en polycarbonate stabilise ultra violet de deux bases de 
coupes-circuit 22x58. 

L'ensemble de ces fournitures sera pose et raccorde suivant les nonnes en vigueur y 
compris toutes sujetions de fournitures, pose et raccordement. 

Ouvrage paye a l'ensemble au prix N° 70 

71 - BOITE DE COUPURE ETANCHE 

Comprenant 1 arrivee et departs abonnes tetrapolaires, fermeture par serrure plombage 
d'un modele agree par TONE y compris accessoires de raccord, coupe-circuit HPC, fournitures, 
pose, fusibles differentiels, scellement cadre de porte, fourreauttage de reservation pour passage 
de cables, serrures de fixation, main d'oeuvre accessoire et toutes sujetions. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 71 

72 - BOITE DE DISTRIBUTIONS ETANCHE 

Fourniture et pose de boite de distribution etanche a encastrer de type agree par TONE. 
Compris : fonds bakelite, fusibles differentiels generaux a cartouches, borne de terre, scellement 
et toutes sujetions. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 72 



Ouvrage paye a l'unite au prix N° 
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NOTA : 
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73 - CABLES DE DISTRIBUTION 

Ce prix remunere au metre lineaire, la fourniture et la pose de cable U 1000 RO 2 V de 
liaisons, entre le coffret de distribution exterieur le tableau divisionnaire principal et les divers 
tableaux de protection et de repartition, pose en apparent sur colliers ou encastre dans la 
construction sous tube MRB (tube acier) ou ICDGAE (isorange) ou enterre sous fourreaux en PVC 
avec regard de tirage (compris dans ce prix). 

Le prix de reglement s'entend pour l'ouvrage completement termine y compris toutes 
sujetions de fourniture, de mise en oeuvre de pose, de fixation, de tous les accessoires de 
montage, de scellement, de percement, de traversee de magonnerie, de saignees, de rebouchage, 
de raccords de magonnerie et d'enduit soigne, de terrassement, de fourreaux, de grillage 
avertisseur, de remblaiement et d 'evacuation des excedents des deblais a la decharge. 
Ouvrage paye au metre lineaire 
Decomposition comme suit : 

a/ Cable U 1000 R02V 4 x 16mm 2 +T au prix N° 73a 

b/ Cable U 1000 R02V 5 x 10mm 2 +T au prix N° 73b 

74 - TABLEAU ELECTRIQUE GENERAL 

Ce prix remunere a l'unite, la fourniture et pose d'un armoire en tole equipee d'une porte 
fermant a cle qui sera realise en tole d'epaisseur 20/10 (2 millimetres) protegee contre le 
corrosion par une couche d'impression phosphatante, deux couches de finition en peinture 
«MARTELEC» ou similaire et la couleur de la peinture de finition sera precisee par l'Architecte. 

Avec systeme fonctionnel type Hager ou equivalent, avec tous les accessoires de 
raccordement de cablage et de fixation d'appareillage (rails, plaques entree de cables obturateurs, 
plastrons, traverses de raccordement et de distribution, porte reperes, bande de marquage et 
pochettes a plans), le tableau doit etre de dimension suffisantes pour recevoir 30% d'equipements 
supplementaires . 

L'equipement du coffret sera conformement au detail donne par le BET y compris : 
Disjoncteurs, 

Accessoires et dispositifs de cablage et de raccordement et bornes de raccordement de tous les 
departs. 

Tous les disjoncteurs seront reperes par etiquettes en dilophanes gravees. 
Toute la filerie de cablage doit etre numerotee. 

Coffret de distribution BT fourni, pose y compris toutes sujetions de cablage et de raccordement 
necessaires pour une mise en service conformement aux normes et regies de l'art 
Ouvrage paye a l'ensemble au prix N° 74 

75 - TABLEAU DE PROTECTION NORMAL 

GENERALITES 

Coffret type CORAIL de LEGRAND ou similaire, de dimension appropriee, pouvant contenir les 
equipements suivants avec une marge supplementaire de 20% 

L'appareillage electrique sera place dans tableau abonne type CORAIL de LEGRAND ou similaire, 
a encastrer avec couvercle metallique. 
Borne de terre et barrette de neutre. 



APPAREILLAGE 

L'arrivee se fera sur un jeu de bornes FEREL (3 phases + neutre) et une barre de terre fixee a la 
masse metallique de l'armoire. 

II sera prevu une barre de neutre montee sur plots isolants. 

Les disjoncteurs seront du type MERLIN GERIN, LE GRAND ou similaire. 

L'appareillage sera conforme au tableau suivant et aura les caracteristiques definies ci-dessous. 

Ce prix remunere la fourniture et pose d'une armoire electrozinguee 20/10 de dimensions 
appropriees devant contenir l'ensemble des equipements qui sera conforme aux specifications 
techniques et comprenant sommairement : 

* Disjoncteurs differentiels 30 mA et 300 mA (Suivant Schema Unifilaires donnes par le BET) 

* Ensemble de coupe circuit de protection 

* Filerie complete et mise a la terre 

Ouvrage paye a l'ensemble au prix N° 75 
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76 - CIRCUIT DE TERRE 

L'entrepreneur assurera les interventions necessaires pour executer un circuit de terre pour les 
trois joints. 

II sera realise une terre de masses (ceinturage a fond de fouille) en plaques ou cable cuivre nu 28 
mm 2 et accorde sur les barrees de terre a l'interieur du tableau de protection par cosses et colliers 
de serrage. 

Ce reseau de terra devra etre realise conformement aux normes C. 15.100 (resistance inferieure a 
5 OHMS) 

La valeur de celle c-i devant etre compatible avec le calibre du dispositif differentiel general. 
Les raccordements sur les masses metalliques se front par soudures moleculaires. 
L'entreprise du present lot devra la verification de la bonne valeur de la prise de terre existante et 
son amelioration ou sa reaction si necessaire. 

La remontee du conducteur cuivre nu se fera par conduit MRB 0-13 jusqu'au droit des tableaux 
de protection. 

Pour les sections moyennes, le conducteur de protection sera en cuivre nu de 16 mm 2 de section. 
Raccordement du reseau de terre : 

La barrette de terre generale type COSGA, sera installee a proximite du T.G.B.T. 

Sur cette barrette seront raccordees : 

Les masses metalliques de la construction ; 

Les liaisons equipotentielles principales ; 

La barre generale de terre du T.G.B.T sur laquelle seront raccordes ; 

Toutes les huisseries metalliques, suivant norme C 15.000 ; 

Les normes electriques de distribution, y compris les faces avant formant porte ; 

La broche de terre de toutes les prises de courant ; 

Les carcasses metalliques de tous les organes electriques ; 

Les appareils d'eclairage ; 

La borne de terre a disposition des autres corps d'etat. 

Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre etant de constituer un ensemble equipotentiel au 
reseau general de terre. 

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra etre coupe, les derivations vers les 
armoires a l'aide de bornes anti-cisaillantes. 

II sera compris la fourniture, la pose, le raccordement dans vide sanitaire visible et la realisation 
des raccordements de l'ensemble des accessoires, ainsi que toutes sujetions et piquets 
complementaires pour assurer en toutes occasion une valeur conformes aux normes. 
Ouvrage paye a l'ensemble, y compris fouilles necessaires en tranchees, remblaiements, de terre 
vegetale arrose et dame fortement plaque cuivre, en terre meuble, cosses soudees cable de terre, 
tuyau d'arrosage de la terre et toutes sujetions, aux prix : 

La fourniture et la mise en oeuvre de la liaison equipotentielle de l'ensemble de chaque toilette ou 
salle d'eau par un conducteur de protection en cuivre de 2,5 mm2 reliant tous les elements 
metalliques, canalisations, corps des appareils sanitaires et les circuits d'alimentation par colliers 
metalliques. Cette liaison est reliee a la liaison equipotentielle principale de l'installation par 
l'intermediaire de la borne de terre. 
Ouvrage paye a l'ensemble au prix N° 76 

77 - CIRCUIT EQUIPOTENTIEL 

A realiser conformement aux regies de l'art et schema unifilaire du plan du BET 

Ouvrage paye a l'ensemble au prix N° 77 

B/ FOYERS ET PRISES 

NOTA :_En applique ou en plafond, depuis les tableaux disjoncteurs comprenant : 

- Les conducteurs en cable U 500V de 1.5 mm 2 pour les foyers sous conduits MRB et ICD 
encastres, les interrupteurs et prises encastres de ler choix, les douilles a bouts de fil en laiton, 
les boites de derivation, compris toutes sujetions de fourniture, pose scellement et encastrement. 

- Les circuits luminaires sont distincts des circuits prises. 

- Tous l'appareillage sera de ler choix approuve par la maitrise d'oeuvre 

- L'appareillage des salles d'eaux et terrasses doit etre etanche. 

78 - FOYERS LUMINEUX EN SIMPLE ALLUMAGE 

Circuits terminaux d'electricite composes de conducteurs 1107-V-U/R, poses sous conduit 
encastre ICD 6 AE aboutissant dans une boite d'encastrement ou un tableau. Ce poste comporte: 
fourreaux, conducteurs, boites de centre ou d'encastrement, douille isolante ou domino, 
appareillage electrique de ler choix compris ampoules, fourniture, pose et toutes sujetions 
d'equilibrage des circuits. Ouvrage paye a l'unite au prix N° 78 
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79 - FOYERS LUMINEUX EN VA ET VIENT. 

Circuits terminaux d'electricite composes de conducteurs H07- V- U / R, poses sous 
conduits encastres ICD 6 AE aboutissant dans une boite d'encastrement ou un tableau. Ce poste 
comporte : fourreaux, conducteurs, boites de centre ou d'encastrement, douille isolante ou 
domino, appareillage electrique de ler choix compris ampoules, fourniture, pose et toutes 
sujetions d'equilibrage des circuits. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 79 

80 - FOYERS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES. 

Idem foyers simple allumage et en va et vient 
Ouvrage paye a l'unite au prix N° 80 

81 - PRISE DE FORCE 

Depuis le tableau coupe circuit, comprenant les conducteurs en U 500 V de 4 mm 2 sur conduits 
MER ou ICD encastre, les socles et les prises de courant encastres, avec prise de terre et toutes 
sujetions de fourniture et de pose. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 81 

82 - PRISE DE COURANT 

Depuis les tableaux coupe circuit, comprenant les conducteurs en U 500 V de 2.5 mm 2 sous 
conduits MER ou ICD encastre, les socles et les prises de courant encastres, avec prise de terre et 
toutes sujetions de fourniture et de pose. 
Ouvrage paye a l'unite au prix N° 82 

83 - PRISE TELEPHONE 

Ce poste comprend la boite de sortie de cable arrivee telephonique et toutes sujetions de 
fourniture et pose et liaison de raccordement. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 83 

84 - PRISE TELEVISION 

Ce prix remunere a l'unite, 1 'alimentation de la prise de television de la serie standard de 
Legrand ou similaire, depuis la boite de distribution vers la boite d'attente en cable coaxiale, pose 
sous conduit isorange encastre ou noyes a la construction, placees dans differentes locaux et 
d'apres les implantations definies sur les plans. 

Le prix de reglement s'entend pour l'ouvrage completement termine y compris toutes 
sujetions de fournitures, de mise en oeuvre, d'engravure, de saignes, de rebouchage, de raccords 
d'enduit, de boite d'encastrement pour fixation a griffes, tube orange, filerie d'antenne TV et 
parabole, de prise de television et toutes fournitures necessaires au bon fonctionnement de 
l'installation, d'essais et mesures prealables a la reception ainsi que l'entretien pendant la periode 
de garantie. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 84 

85 - PRISE PARABOLE 

Ce prix remunere a l'unite, l'alimentation de la prise de television de la serie standard de 
Legrand ou similaire, depuis la boite de distribution vers la boite d'attente en cable coaxiale, pose 
sous conduit isorange encastre ou noyes a la construction, placees dans differentes locaux et 
d'apres les implantations definies sur les plan 

Le prix de reglement s'entend pour l'ouvrage completement termine y compris toutes 
sujetions de fournitures, de mise en oeuvre, d'engravure, de saignes, de rebouchage, de raccords 
d'enduit, de boite d'encastrement pour fixation a griffes, tube orange, filerie d'antenne TV et 
parabole, de prise de television et toutes fournitures necessaires au bon fonctionnement de 
l'installation, d'essais et mesures prealables a la reception ainsi que l'entretien pendant la periode 
de garantie. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 85 

CI LUSTRERIE 

86 - PLAFONNIER DECOPAL 

Fourniture et pose de plafonnier DECOPAL de ler choix de ingelec (ref : 7032) ou similaire 
avec lampe a incandescence d'une puissance maxi 100W sous 250V compose diffuseurs 
transparent structure en polycarbonate resistant aux agents atmospheriques et aux UV, compose 



51 



de douilles E27 en porcelaine ou B22 (chemise metallique), et toutes sujetions de fourniture et de 
pose. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 86 



87 - HUBLOT ETANCHE 

Fourniture et pose de hublot etanche en verre rond conformement a la norme NF EN 
60598-2-1 de ler choix de ingelec (ref :7201V) ou similaire, auto extinguible a 850°C selon CEI 
60695-2-10 avec lampe a incandescence de 100W sous 250V compose de douilles E27 en 
porcelaine ou B22 (chemise metallique), les diffuseurs sont en verre transparent structure, entree 
des cables et tubes, l'etancheite des cables d 'alimentation par ventouse livree montee et toutes 
sujetions de fourniture et de pose. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 87 

88 - SPOT FIXE ADOLFO ALBA - 30W 

Fourniture et pose de spot encastre fixe type ADOLFO ALBA ou similaire, rond blanc, 
transformateur 230/ 12V TRIDONIC, lampe OSRAM. 

Le prix de reglement s'entend pour l'ouvrage completement termine y compris toutes 
sujetions de fournitures, de mise en ceuvre, de percement, de chevilles, de raccords d'enduit, de 
tous les accessoires des raccordements necessaires au bon fonctionnement de l'installation, de 
frais d'essais et mesures prealables a la reception ainsi que l'entretien pendant la periode de 
garantie. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 88 

89 - REGLETTE LAVABOS 

Fourniture et pose d'applique de securite classe II de 40Watts, livree avec diffuseur, tube 
linolite 310 x 38, fabriquee en polycarbonate auto extinguible a 960°C selon CEI 695-2-1 de ler 



choix y compris toutes sujetions de fournitures, pose et raccordements 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 89 

90 - SONNERIE DE LOGEMENT 

Fourniture et pose de sonnerie de logement, echantillon a soumettre pour approbation par 
l'Architecte y/c toute sujetion de raccordement electrique 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 90 



91 - PROJECTEUR AVEC NICHE 

Fourniture et pose de projecteur etanche ref. PJ 500W de ler choix compris cable 
d'alimentation electrique, prises de courant etanche, echantillons a presenter a L'Architecte pour 
approbation et toutes sujetions. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 91 

92 - BLOC AUTONOME DE SECURITE 

Fourniture et pose de blocs autonomes de securite, modele agree et a faire accepter au 
prealable, 650 lumens pendant 30 m/m. 

Le prix de reglement s'entend pour l'ouvrage completement termine y compris toutes 
sujetions de fournitures, de mise en ceuvre, de percement, de chevilles, de raccords 
d'enduit, de tous les accessoires des raccordements necessaires au bon fonctionnement 
de l'installation, de frais d'essais et mesures prealables a la reception ainsi que 
l'entretien pendant la periode de garantie. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 92 

93 - RESEAU INFORMATIQUE, TELEPHONE ET INTERNET 

L'entrepreneur doit etablir un schema de principe etabli par un bureau d'etude specialise 

dans le domaine d'informatique 

Ce prix remunere a l'ensemble le pre cablage du reseau d'informatique et internet 

Un pre cablage reseau pour connecter ordinateurs via cartes reseaux suivant le croquis ci- 

dessous. 

Un cablage electrique pour poste avec « mise a la terre » 

Le materiel necessaire a cette operation est detaille comme suit : 

Hub a ports (Materiel permettant l'interconnexion reseau de plusieurs ordinaires ou 
peripheriques) 

Mini prises informatique RJ 45 - Murale Femelle 
Connecteurs RJ 45 - Male 
Cable UTP Categorie 5 - 4 paires 
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Goulotte 60 x 40 

Cable electrique 2.5 mm bleu 

Cable electrique 2.5 mm Marron 

Cable electrique 2.5 mm jaune / Raye 

Prise de courant encastre 2P+T 

Disjoncteur differentiel monophase 25 A 

Interrupteur bipolaire 

Ouvrage paye a l'ensemble y compris tubages, cablages, percements de trous ou tranchees, 
protection des tubes et toutes sujetions de fourniture et de pose et numerotation, au prix 93 

94 - ALIMENTATION CHAUFFE-EAU 

Ce poste concerne la fourniture et la pose d'une alimentation pour chauffe-eau 
comprenant : 

Les cables en conducteur U 1000 R02V de section donne par le BET, passe sous conduit 
ISOGRIS 016 depuis le tableau de protection jusqu'au droit de la prise. 

Bornes de raccordement etanches 

Toutes sujetions de fourniture et de pose. 
Ouvrage paye a l'unite au prix N° 94 

600/ PLOMBERIE SANITAIRE 

A/ RESEAU INTERIEUR ET EXTERIEUR 

95 - CANALISATION EN POLYETHYLENE TOUS DIAMETRES 

Fourniture et pose de canalisations en polyethylene conforme a la norme AFNOR NFT 54- 
043 y/c terrassement en terrains de toute nature, protection de la canalisation par buse de 
diametre 100mm. L'epaisseur nominale et la masse lineique sont celles d'une pression de 10 
Bars. Prevoir un robinet d'arret tous le 30.00m sous regard visitable (inclus dans ce prix). 
Ouvrage comprend raccordement et branchement avec canalisation existante, fourreaux de 
protection, tous les accessoires de fixation et toutes sujetions de fourniture et de pose en parfait 
etat de fonctionnement 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 95 

96 - CANALISATION EN CUIVRE TOUS DIAMETRES 

Pour raccordement des appareils sanitaires, tuyaux en cuivre poses encastres sous gaines 
thermoplastiques flexibles, noyees dans les formes ; les raccordements devront s'effectuer d'une 
seule longueur sans soudure, ni brasure ni raccordements d'aucune sorte, y compris toutes 
sujetions de cintrage, coupe, chutes, raccords, mixtes en bronze brosse, pate a joint, fagon de 
collet battu etc. . . Les canalisations seront protegees par un enrobage anticorrosif par bandes 
DENSO. Toutes les traversees de murs ou cloisons se feront a l'aide de fourreaux metalliques. Les 
essais seront effectuees a la pression de lObars et maintenus 2 heures, y compris coupes, pieces 
de raccords, colliers, essais, percements, scellements, fourreaux, fourniture, pose et toutes 
sujetions. 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 96 

97 - VANNES D'ARRET TOUS DIAMETRES 

Places aux departs des canalisations des alimentations principales ou secondaires, avant 
entrees dans les salles d'eau et apres chaque piquage alimentant les groupes type ler choix. Y 
compris toutes sujetions, fourniture, de pose et de raccordement. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 97 

98 - ROBINET DE PUISAGE 

Fourniture et pose de robinet de puisage en laiton chrome de ler choix, raccorde au 
canalisation d 'alimentation, pour les robinet d'arrosage des jardins ils seront integrer dans des 
regards avec tampons, y compris rosace et toutes sujetions, fourniture, pose et de 
raccordement, au 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 98 

99 - DESCENTE D'EVACUATION EN PVC 

Compris colliers de fixation, culottes, joints, coudes, tampons hermetiques, bouchons de 
degorgement et toutes sujetions de fourniture et de pose 
Ouvrage paye au metre lineaire 
Decomposition : 
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a/ Diam. 110 
b/ Diam. 50 



au prix N° 
au prix N°. 



.99a 
99b 



B/ APPAREILS SANITAIRES 

NOTA : Tous les appareils sanitaires a placer dans l'ensemble des blocs sont presentes sur 
les plans. 

La fourniture de ces appareils devra comprendre, outre l'appareil lui-meme, les accessoires 
necessaires (porte savon, porte papier, miroir, tablette en gres emaillee...etc) a leur 
fonctionnement correct. lis seront de qualite et d'aspect parfait et au choix de l'architecte. 

Les raccordements des appareils aux canalisations eau froide et chaude et aux collecteurs 
d'evacuation seront compris au prix de fourniture et pose de ces appareils. lis seront montes dans 
les regies de l'art et sont decrits ci-apres 

100 - SIEGE A L'ANGLAISE 

L'ensemble WC a l'anglaise type l er choix comprend : 
-WC a l'anglaise sortie exterieure par coude orientable et vis de fixation chromee 
Un reservoir chasse basse et robinet de service. 

Un mecanisme de chasse silencieux, fixe sur traverse a fournir et poser 
Un robinet d'alimentation en laiton 

Un abattant double en matiere plastique blanc renforce 

Un robinet d'arret diam. 10/12 

Un porte papier a rouleau en metal chrome 

Le raccordement aux EV en tuyau P V C diam. 100 

L'alimentation en tube cuivre y compris joints et toutes sujetions fourniture et de pose. 
Ouvrage paye a l'unite au prix N° 100 

101 - LAVABO SUR COLONNE 

Fourniture et pose de lavabo sur colonne 55/46.5 type l er choix Comprenant : 

- Robinetterie aux choix de l'Architecte. 

- Vidange et clapet avec siphon et robinet d' arret 

- Evacuation en PVC cintre a chaud avec bouche de degorgement jusqu'au regard ou la chute 

- Tube cuivre pour alimentation 

- Fixation sur colonne ou supports chromes au choix de l'Architecte. 

- Fourniture et pose de glace 0.60 x 0.50 bords chanfreines 

- Porte serviettes a 2 branches en metal chrome 

- Tablette en porcelaine vitrifiee et toutes sujetions de fourniture et de pose. 

- Un echantillon a soumettre pour approbation par l'Architecte. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 101 

102 - VASQUE 

Fourniture et pose de vasque en gres porcelaine type l er choix, fixee sur tablette et 
liaisonnees avec le support, equipee d'une robinetterie monotrope chromee FRIENDRCH GROTTE 
01 ROBINET E.F a bee de serveur mobile avec vidange a tirette et siphon chrome a culot 
demontable, raccords mixtes, joints, glace 0.60 x 0.50 bords chanfreines, porte serviette en metal 
chrome, tablette en porcelaine, pose, main d'osuvre et toutes sujetions. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 102 

103 - RECEVEUR DE DOUCHE 

De 80 x 80cm en porcelaine vitrifie de couleur au choix de l'Architecte, modele l er choix, 
robinetterie melangeuse chromee ensemble de douche a colonne avec pomme bonde a grille 
soupape, siphon de collier de fixation, alimentation et raccordement en tube cuivre, vidange en 
PVC, porte serviette double en laiton chrome, porte savon en porcelaine, fourniture et pose des 
accessoires. Fourni et pose y/c toutes pieces de raccords, percements, scellements et toutes 
sujetions d 'execution. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 103 

104 - EVIER EN INOX A 2 BACS 

Comprenant 2 bacs en inox avec egouttoir, robinet melangeur a bee orientable de 1 5 mm en 
cuivre chrome ou inox, siphon a culot demontable avec grille a survenance chromee ou inox, 
bouchon en caoutchouc a monture inox avec chainette chromee ou inox. Compris vidange en PVC 
jusqu'au regard et toutes sujetions. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 104 
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105 -ATTENTE POUR CHAUFFE EAU ELECTRIQUE INSTANTANNE 

L'alimentation en cuivre ou en PPR depuis la ressource d'eau jusqu'au toiture terrasse avec 
retour eau chaude y/c accessoire de fixation, vannes, clapet et toutes sujetion d'execution 
conformement aux regies de l'art. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 105 

106 - ATTENTE POUR CHAUFFE EAU SOLAIRE 

L'alimentation en cuivre ou en PPR depuis la ressource d'eau avec retour eau chaude y/c 
accessoire de fixation, vannes, clapet et toutes sujetion d'execution conformement aux regies de 
l'art. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 106 



CI PROTECTION INCENDIE 

107 - POSTE R.I.A. 

Poste R.I.A. diametre 20 mm implante suivant le plan de detail ou instruction de la maitrise 
d'oeuvre et conformement aux reglement en vigueur, compose de : 
1 armoire de 800x300x400 en acier peint suivant les regies de l'art 
1 robinet d'incendie a volant 20/27, sortie symetrique 

1 longueur de 30 ml de tuyaux pour les premiers secours en caoutchouc arme 
1 Clef, devidoir a tambour, vanne d'arret 20/27 
1 support sur sellettes 

1 lance incendie bouche symetrique 20/27 avec robinet diffuseur et jet de lance, orifice 10 mm 
1 seau en tole ,lhache 

Ouvrage paye a l'unite mise en place installation et en bon etat de fonctionnement y compris 
toutes sujetions de fournitures et mise en ceuvre au prix n° 107 

108 - EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE 6KG 

Fourniture et pose d'extincteur a poudre polyvalente de 6 kg de marque l er choix y compris 
toutes sujetions de fourniture et de pose 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 108 

109 - CANALISATION INTERIEURE EN TUBE ACIER GALVANISE TOUS DIAMETRES 

Fourniture et mise en ceuvre de tuyauterie de tous diametres pour distribution EF du 
circuit RIA en tube acier galvanise tarif 3 pour les conduites inferieure a 50/60 et de tarif 10 pour 
celles de diametre superieur a 50/60, apparente ou encastree y compris decoupe, raccords en 
fonte malleable galvanise a chaud tel que, Tes, coudes, manchons, ouverture de saignee dans 
tout support et rebouchage au mortier de grains de riz et toutes sujetions de fourniture et de 
pose. 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 109 



700/ PEINTURE 

110 - PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS 

Comprenant : 

* Un pongage general 

* Impression en PRIMOREX diluee au WHITE SPIRIT pour support nouveau. 

* Impression en FORMOPRIM diluee au WHITE SPIRIT pour ancien support. 

* Pongage leger. 

* Deux couches de peinture VINYLIQUE l er choix, teinte au choix de l'Architecte. 

Compte a la surface reelle, tous vides deduits, sans plus-value pour petites surfaces ou faibles 
largeurs, 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 110 

111 - PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS 

Comprenant : 

* Un pongage general 

* Une couche d'impression en STOP l er choix. 
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* Couches d'impression type FORMOPRIM l er choix pour faux plafond en staff. 

* Un rebouchage partiel en STOP l er choix 

* Deux couches d'enduit general, pongage entre couches. 

* Deux couches de peinture glycerophtalique mate type l er choix pour obtenir un resultat 
satisfaisant 

Compte a la surface reelle, teinte au choix de l'Architecte tous vides et ouvrage divers deduits, 

sans plus value pour petites parties ou faibles longueurs teinte a la demande 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° Ill 

112 - PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS INTERIEURS 

Egrenage, pongage. 

Brassage energique a la brosse a chiendent des enduits afin d'enlever toutes les parties non 
adherentes, rebouchage eventuel des fissurations, trous et imperfections diverses, Enduisage en 
STOP l er choix a l'enduit de peinture en autant de couches que necessaires avec pongage. 
Deux couches de peinture CELLUC 109 ou similaire teinte au choix de l'Architecte avec pongage 
entre couche a 24h d'intervalle. 

Compte a la surface reelle, teinte au choix de l'Architecte tous vides deduits, sans plus-value pour 
petites surfaces ou faibles largeur 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 112 

113 - PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS 

Apres isolation des pieces metalliques (tetes de clous, serrures etc..) 
Une couche d'impression FORMOPRIM de l er choix. 
Une couche de sous couche GLYCEROPHTALIQUE l er choix. 
Une couche d 'EMAIL l er choix. 

Pongage entre couche a 24h d'intervalle. La teinte au choix de l'Architecte sans plus-value 
Ouvrage paye au metre carre au prix N° 113 

114 - PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE 

L'application des couches de protection se feront sur du metal parfaitement derouille et 
degraisse (si possible sable). 

Application d'une couche de WASCH PRIMER l er choix pour acier non rouille 

Deux couches de PLOMBIUM l er choix, 

Une sous couche GLYCEROPHTALIQUE l er choix 

Une couche d'Email l er choix. 

Lintervalle du temps a respecter entre les couches est de 24 heures 
La teinte au choix de l'Architecte sans plus-value 

Ouvrage paye au metre carre au prix N° 114 



800/ LOT ESPACE VERT 

1 1 5 - LES ORANGERS 

Ce prix remunere a l'unite, la fourniture et mise en place des orangers, Le prix s'entend 
pour l'ouvrage completement termine y/c l'execution proprement dite, l'entretien des differents 
arbustes, fumier organique, arrosage, remplacement des arbres mortes jusqu'a la reception 
definitive. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 115 

116 - PALMIER DE HAUTEUR MIN 2.00M 

Ce prix remunere a l'unite, la fourniture et mise en place de palmier Washingtonia de 
hauteur 3.00m au dessus du sol, Le prix s'entend pour l'ouvrage completement termine y/c 
l'execution proprement dite, l'entretien des differents arbustes, fumier organique, arrosage, 
remplacement des arbres mortes jusqu'a la reception definitive. 

Ouvrage paye a l'unite au prix N° 116 

117 - PLANTATION A RAISON DE 4 UNITE/ ML 

Ce prix remunere au metre lineaire, la fourniture et mise en place de petite plante a raison 
de 4/ml au choix de l'architecte, Le prix s'entend pour l'ouvrage completement termine y/c 
l'execution proprement dite, l'entretien des differents petite plante, fumier organique, arrosage, 
remplacement des plantes mortes jusqu'a la reception definitive 

Ouvrage paye au metre lineaire au prix N° 117 
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Travaux de construction d'un centre de la protection civile a Ait Melloul 

"BORDERAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF" 



N° 
prix 


DESIGNATION DES PRESTATIONS 


U 


QUANTITE 


PRIX UNIT HORS TV A 


PRIX TOTAL 


EN 
CHIFFRE 


EN LETTRE 




100- GROS CEUVRE 






— 








A - TERRASSEMENT 












l 




m 


o Ten nn 








2 


FOUILLES EN PLEINE MASSE, DANS TOUS 
TERRAINS Y COMPRIS ROCHER. 




80,00 








3 


rUUlLLrL rLlN lKAlNCrirLc>b, rLlN KILrULrLb r!>l 
EN PUITS DANS TOUS TERRAINS Y/C 
ROCHER. 


m 3 


135,00 








4 


REMBLAIEMENT OU EVACUATION 


m 3 


215,00 








5 


APPORT DE TERRE VEGETALE 


m 3 


45,00 










B/ MACONNERIE EN FONDATIONS 












6 


BrLlUJN Dr!> PKUFKrLlrL 


m 


1 c r\r\ 
15,00 








7 


GROS BETON 


m 3 


8,00 








8 


MACONNERIE DE MOELLONS 


m 3 


120,00 








9 


ARASE ETANCHE 


m 2 


115,00 










C/ DALLAGE ET FORME 












10 


TOUT VENANT SOUS DALLAGE Y/C FILM 
POLYANE 


m 2 


390,00 








11 


DALLAGE EN BETON Y COMPRIS ACIERS 


m 2 


390,00 








12 


BETON LISSE 


m 2 


200,00 









1 

















13 


PAVE AUTOBLOQUANT 


m 2 


535,00 








14 


BORDURE DE TROTTOIRE T3 


ml 


85,00 










D/ BETON ARME EN FONDATION 












15 


BETON POUR BETON ARME EN 
FONDATIONS 


m 3 


60,00 








16 


ARMATURES POUR BETON ARME EN 
FDNDATIONS (FeFSOOl 


kg 


6 600,00 










E/ CANALISATION ET REGARDS 












17 


CANALISATIONS DASSAINISSEMENT EN 
PVC 














a/ PVC 0. 200 


ml 


31,00 










b/ PVC 0. 315 


ml 


120,00 








18 


REGARDS INTERIEURS ET EXTERIEURS. 














a/ Rl de 0,40 x 0,40 


U 


7,00 










b/ R2 de 0,50 x 0,50 


U 


4,00 










c/ R3 de 0,60 x 0,60 


U 


1,00 










d/ Regard avec appareil sipho'ide 


U 


3,00 








19 


CANIVEAU EN BETON DE DIMENSION 
SUIVANT PLAN 


ml 


28,00 








20 


FOURNITURE ET POSE DE SIPHONS DE 
SOL 


U 


7,00 























2 



21 


GUEULARDS 














a/ Gueulard en B.A 


U 


1,00 










b/ Gueulard type saguia 


U 


4,00 










F/ BETON ARME EN ELEVATION 












22 


BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION 


m 3 


90,00 








23 


ARMATURES HA (500 Mpa) EN ELEVATION 


kg 


11 700,00 








24 


PLANCHER EN HOURDIS Y/C ACIERS 


m 2 


430,00 








25 


APPUIS DE FENETRE 


ml 


40,00 










G/ MACONNERIE EN ELEVATION 












26 


CLOISONS INTERIEURES ET EXTERIEURES 














a/ de 0,10m 


m 2 


105,00 










b/ de 0,20m 


m 2 


710,00 










H/ ENDUITS EXTERIEURS ET 
INTERIEURS 












27 


ENDUITS EXTERIEURS 


m 2 


800,00 








28 


ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE 
CIMENT 


m 2 


1 100,00 








29 


FACON DE DESSUS ET NEZ DACROTERE 


ml 


170,00 










1/ DIVERS 












30 


PAVE DE VERRE 


M 2 


5,00 









3 

















31 


RENFORMIS EN BETON 


m 2 


7,50 








32 


DALLETTE EN BETON ARME 


m 2 


8,00 








33 


FAUX PLAFOND EN PLATRE Y/C JOINT 
CREUX 


m 2 


20,00 








34 


GAINES DE VENTILLATIONS ET EAUX 
PLUVIALES 


ml 


15,00 








35 


SOUCHE DE GAINE 


U 


3,00 








36 


MUR DE CLOTURE AVEC GRILLE 
METALLIQUE 


ml 


33,00 








37 


MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 0,20M 
DE HAUTEUR 2,00M 


ml 


130,00 








38 


BRANCHEMENT AU RESEAU EXTERIEUR 
(EAU POTABLE, ELECTRICITE, 
ASSAINISSEMENT ...) 


ensemble 


1,00 








TOTAL GROS CEUVRE 






200/ ETANCHEITE 












39 


FORME DE PENTE 


m 2 


330,00 








40 


CHAPE DE LISSAGE 


m 2 


330,00 








41 


ETANCHEITE MULTICOUCHE 


m 2 


330,00 








42 


RELIEFS D 'ETANCHEITE 


ml 


175,00 








43 


PROTECTION DE RELIEFS D 'ETANCHEITE 


ml 


175,00 








44 


PROTECTION LOURDE 


m 2 


330,00 








45 


ETANCHEITE LEGERE 


m 2 


21,00 









4 

















46 


GARGOUILLES ET CRAPAUDINES 


U 


6,00 








TOTAL ETANCHEITE 






300/ REVETEMENT 












47 


REVETEMENT SOLS EN GRANITO POLI 
ORDINAIRE 


m 2 


515,00 








48 


PLINTHES EN GRANITO POLI ORDINAIRE 


ml 


285,00 








49 


PLINTHES RAMPANTE EN GRANITO POLI 
ORDINAIRE 


ml 


22,00 








50 


RETOMBEE EN GRANITO POLI ORDINAIRE 


ml 


25,00 








51 


MARCHES EN GRANITO POLI ORDINAIRE 

v / r 1 i\it?7 r~iT? A/r a Druir 
I / INlLZ/ Lftii MrvK^rilL 


ml 


35,00 








52 


CONTRES MARCHE EN CARREAUX GRES 
OERAMF 


ml 


35,00 








53 


REVETEMENT EN MIGNONETTE LAVEE 
SUR SOLS 


m 2 


17,00 








54 


PLINTHES DROITE EN MIGNONNETTE 
LAVEE 


ml 


18,00 








55 


MARCHES ET CONTRES MARCHES EN 
MIGNONNETTE LAVEE 


ml 


45,00 








56 


RETOMBEE EN MIGNONNETTE LAVEE 


ml 


20,00 








57 


REVETEMENT MURAL EN FAIENCE 


m 2 


245,00 








58 


MARBRE TRAVERTIN 


M 2 


1,50 








TOTAL REVETEMENT 






400/ MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE 














A/ MENUISERIE BOIS 













5 



59 


PORTES A LAMES 














a/ PI de 1,60x2,20 


U 


1,00 










b/ P2 de 1,10x2,20 


U 


4,00 








60 


PORTES ISOPLANES 














a/ P3 de 1,00x2,20 


U 


5,00 










b/ P4 de 0,90 x 2,20 


U 


9,00 








61 


FENETRES ET CHASSIS VITRES EN BOIS 


m 2 


50,00 








62 


PLACARDS AVEC GRENIER 


m 2 


12,00 








63 


PLACARDS SOUS PAILLASSE 


ml 


5,00 










B/ MENUISERIE METALLIQUE 












64 


GRILLE METALLIQUE DE DEFENSE 


m 2 


35,00 








65 


PORTES METALLIQUES 














a/ PM1 de 3,00xl,80m 


U 


3,00 










b/ PM2 de 1,40x1, 80m 


U 


2,00 








66 


MAT DE DRAPEAU 


U 


1,00 








67 


MAIN COURANTE EN TUBE ROND DIAM 
50mm 


ml 


45,00 








68 


TUBE EN INOX 


ml 


8,00 
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69 


ENSEINGE EN BILINGUE 


U 


1,00 








TOTAL MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE 






500/ ELECTRICITE - LUSTRERIE 














A/DISTRIBUTION PRINCIPALE ET 
SECONDAIRE 












70 


COFFRET DE COMPTEUR 4 FILS 


ensemble 


1,00 








71 


BOITE DE COUPURE ETANCHE 


U 


1,00 








72 


BOITE DE DISTRIBUTION 


U 


1,00 








73 


CABLES DE DISTRIBUTION 














a/ Cable U1000 R02V de 4x16mm 2 + T 


ml 


45,00 










b/ Cable U1000 R02V de 5x1 0mm 2 + T 


ml 


110,00 








74 


TABLEAU ELECTRIQUE GENERAL 


Ens 


1,00 








75 


TABLEAU DE PROTECTION NORMAL 


ensemble 


4,00 








76 


CIRCUIT DE TERRE 


Ens 


3,00 








77 


CIRCUIT EQUIPOTENTIEL 


Ens 


1,00 










B/ FOYERS ET PRISES 












78 


FOYERS LUMINEUX EN SIMPLE ALLUMAGE 


U 


27,00 








79 


FOYERS LUMINEUX EN VA ET VIENT 


U 


9,00 
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80 


FOYERS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES 


U 


18,00 








81 


PRISE DE FORCE 


U 


5,00 








82 


PRISE DE COURANT 


U 


34,00 








83 


PRISE TELEPHONE 


U 


10,00 








84 


PRISE TELEVISION 


U 


4,00 








85 


PRISE PARABOLE 


U 


4,00 










C/ LUSTRERIE 












86 


PLAFONNIER DECOPAL 


U 


20,00 








87 


HUBLOT ETANCHE 


U 


31,00 








88 


SPOT FIXE ADOLFO ALBA - 30W 


U 


13,00 








89 


REGLETTE LAVABOS 


U 


7,00 








90 


SONNERIE DE LOGEMENT 


U 


1,00 








91 


PROJECTEUR AVEC NICHE 


U 


5,00 








92 


BLOC AUTONOME DE SECURITE 


U 


10,00 








93 


RESEAU INFORMATIQUE, TELEPHONE ET 
INTERNET 


Ens 


1,00 








94 


ALIMENTATION CHAUFFE-EAU 


U 


2,00 








TOTAL ELECTRICITE LUSTRERIE 
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600/ PLOMBERIE SANITAIRE 














A/ RESEAU INTERIEUR ET EXTERIEUR 












95 


CANALISATION EN POLYETYLENE TOUS 
DIAMETRES 


ml 


100,00 








96 


CANALISATION EN TUBE CUIVRE TOUS 
DIAMETRES 


ml 


150,00 








97 


VANNE D ARRET TOUS DIAMETRES 


U 


17,00 








98 


ROBINET DE PUISAGE 


U 


8,00 








99 


DESCENTE D'EVACUATION EN PVC 














a/ Diam. 110 


ml 


25,00 










b/ Diam. 50 


ml 


30,00 










B/ APPAREILS SANITAIRES 












100 


SIEGE A LANGLAISE 


U 


4,00 








101 


LAVABO SUR COLONNE 


U 


2,00 








102 


VASQUE 


U 


2,00 








103 


RECEVEUR DE DOUCHE 


U 


4,00 








104 


EVIER EN INOX A 2 BACS 


U 


1,00 








105 


ATTENTE POUR CHAUFFE-EAU 
ELECTRIQUE INSTANTANNE 


U 


1,00 








106 


ATTENTE POUR CHAUFFE-EAU SOLAIRE 


U 


1,00 
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C/ PROTECTION INCENDIE 












107 


POSTE R.I.A 


U 


1,00 








108 


EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE 
6KG 


U 


7,00 








109 


CANALISATION INTERIEURE EN TUBE 
ACIER GALVANISE TOUS DIAMETRES 


ml 


60,00 








TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE 






700/ PEINTURE 












110 


PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS 
EXTERIEURS 


m 2 


800,00 








111 


PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR 
MURS ET PLAFONDS 


m 2 


645,00 








112 


PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE 
SUR MURS INTERIEURS 


m 2 


455,00 








113 


PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE 
SUR MENUISERIE BOIS 


m 2 


270,00 








114 


PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE 
SUR MENUISERIE METALLIQUE 


m 2 


75,00 








TOTAL PEINTURE 






800/ ESPACE VERT 












115 


LES ORANGERS 


U 


2,00 








116 


PALMIER DE HAUTEUR MIN 2,00m 


U 


2,00 








117 


PLANTATION A RAISON DE 4 UNITE/ ML 


Ml 


50,00 








TOTAL ESPACE VERT 
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RECAPETULATIF 



100 


TOTAL HORS TVA - GROS CEUVRE 




200 


TOTAL HORS TVA - ETANCHEITE 




300 


TOTAL HORS TVA - REVETEMENT 




400 


TOTAL HORS TVA - MENUISERIE 
BOIS ET METALLIQUE 




500 


TOTAL HORS TVA - ELECTRICITE 
LUSTRERIE 




600 


TOTAL HORS TVA - PLOMBERIE 
SANITAIRE 




700 


TOTAL HORS TVA - PEINTURE 




800 


TOTAL HORS TVA - ESPACE VERT 






TOTAL HORS TVA 




TAUX T.V.A % 




TOTAL T.T.C 





ARRETE LE MONTANT DU PRESENT BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE 
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MARCHE N° RELATIF Aux 

travaux de construction d'un centre de la protection civile a Ait Melloul 



Le montant du marche (en chiffres et en lettres) 



Lu et Verifie par l'lngenieur chef de 
la division des travaux municipaux 

AIT MELLOUL LE 


Dresse Par L'Architecte : 

AGADIR LE 




Presente Par Le President 
Du Conseil Municipal D'Ait Melloul 

AIT MELLOUL LE 


Lu et Accepte Sans Reserve Par L'entreprise 

FAIT A LE 



A pprouve Par Le Gouverneur De La Prefecture D'Inezgane Ait Melloul 



A INZEGANE LE 



1 



